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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z dnia
01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888
2 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze projekt dla zadania pn.: ,Remont ukfadu centrali cieplnej w
Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

16dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1590/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 grudnia 1982 r. w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1590/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.0dzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 24 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,), 4 g :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Qoh

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB 53
mgr inz. Jan Gatazka W 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB gﬂ(ﬁ-/ ’
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Zatacznik nr 3

Pan Arkadiusz Bednarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka C

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI %
mgr inz. Tomasz Kluska ' / Lea—

Otrzymuja:
I.  Arkadiusz Bednarski
ul. Laska 90 m. 84
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zatacznik nr 4

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T6E-YBT-DSX *

Pan Arkadiusz BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9507/12

adres zamieszkania ul. taska 90 m. 84, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa

e Projekt technologiczny opracowywany réwnolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla remontu istniejacej centrali ciepta
w O$rodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat Gostynin, wojewddztwo
mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:
e Opis sposobu zaprogramowania sterownikow pomp ciepfa,
e Zasilania projektowanych urzadzen technologii ciepta,
e Opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kotty

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jako$ciowy oraz sposéb zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczna i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowac wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4. STAN ISTNIEJACY

W istniejacej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajace ciepto dla uktadéw CO,
C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za pomocg regulatorow Compit R-324.
Dodatkowo w uktadzie pracujg dwa kotty elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW
zatgczane recznie. Ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ pomp ciepta i niektore btedy w ukfadzie
hydraulicznym centrali ciepta kotty elekiryczne wigczane sg praktycznie do pracy ciggtej zuzywajgc duzg
ilo$¢ energii elektrycznej. Rozptyw ciepta w ukfadzie odbiorczym nie jest poprawnie kontrolowany.

Remont centrali ciepta ma zapewni¢ uzyskanie maksymalnej mozliwej ilosci ciepta za pomocg pomp, a jesli
iloS¢C bedzie nie wystarczajgca automatycznie zatgczy¢ prace kottow elektrycznych. Dodatkowo zmiany
wprowadzone w instalacji hydraulicznej majg odpowiednio rozprowadzi¢ ciepto w ukfadzie aby maksymalnie
wykorzystac dostepng ilos¢ ciepta.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowany zostanie dodatkowy kociot elektryczny o
mocy 42kW tak aby sumaryczna moc kottéw wynosita pierwotnie projektowane 126kW.

Uktad zasilania istniejgce] tablicy centrali ciepta pozostaje bez zmian a podtaczenie projektowanych
odbioréw nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania mocy. Zainstalowanie dodatkowego kotta nie
spowoduje zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla centrali ciepta gdyz docelowe zasilanie wykonane byto
na pierwotnie projektowane wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz 6-ciu kottdw o sumarycznej mocy
120kW.

Kociot nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej centrali ciepfa. Do zasilania zgodnie z DTR
producenta wykorzysta¢ kable YKYZzo 5x25mm2 a obwdd zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym
3x80A

Na obwodach zasilajgcych poszczegdlne kotty zainstalowac liczniki energii elektrycznej umozliwiajace odczyt
catkowitej zuzytej energii, energii zuzytej w danym okresie oraz zuzycie chwilowe.

Projektuje sie liczniki typu: EC360 Hager lub réwnowazne

W uktadzie hydraulicznym zainstalowany zostanie zawdr tréjdrogowy sterowny sitownikiem elektrycznym.
Zaleznie od uzyskanej temperatury CO na wyjsciu pomp ciepta zawdr ma skierowa¢ wode bezposrednio do
obiegu C.W.U badZz do podgrzania za pomocg kottow elektrycznych. W tym celu nalezy zainstalowac
termoregulator typu RN-6 firmy Remax. Do regulatora podtaczy¢ czujnik temperatury zainstalowany przed
zaworem trojdrogowym. Jesli temperatura wody bedzie za niska regulator rozwiera styki przekaznika dajac
sygnat na przestawienie zaworu. Do regulatora podtaczy¢ rowniez styki — uruchomienie kottow
elektrycznych. Kotty bedg pracowac z wiasng automatykg podgrzewajac wode do temperatury zadanej. Po
osiggnieciu temperatury zadanej termoregulator wytgcza kotty i przestawia zawor trojdrogowy.
Termoregulator zainstalowa¢ w istniejacej szafie automatyki. Zasilanie regulatora z istniejacego
zabezpieczenia regulatorow.

Sitownik zaworu tréjdrogowego zasili¢ z rozdzielnicy automatyki kablem YDYZo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A

Okablowanie ukfada¢ w istniejacych korytkach kablowych. ZejScia z koryt do urzadzen wykonaé w
elastycznych rurach ostonowych mocowanych paskami do konstrukcji nosnych elementéw armatury.

6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKOW COMPIT R324

Regulatory pomp ciepta Compit R324 pracujg obecnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej aby uzyska¢c maksymalng mozliwg iloSC ciepta nalezy przeprogramowac
regulatory pomp ciepta aby niezaleznie od warunkdw zewnetrznych zawsze pracowaty do osiggniecia
temperatury CO na poziomie 55st. C. W tym celu w ustawieniach charakterystyki pogodowej dla kazdej
wartoSci nalezy przypisa¢ 55st C (dla -20 — 55st C, dla -10 — 55st. C, dla 0 — 55st. C dla +10 — 55st. C)
Programowanie przeprowadzi¢ wedtug instrukcji DTR regulatora.

Pozostate w uktadzie regulatory, termostaty, zawory itp. wyregulowac wedtug wytycznych branzy sanitarne;.
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na ochrong przed
dotykiem po$rednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowac sie pod
napieciem) byty catkowicie pokryte izolacja, ktérg mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi




by¢ zbudowana w taki sposdb aby wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy
zastosowac urzadzenie réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania nie
przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowac za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wytgczenia
zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne potaczy¢ do
przewodu ochronnego oraz potaczy¢ do potaczen wyrdwnawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytaczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uo - napiecie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancija petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze
pomiary elektryczne wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obciazalnosé pradowa diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1Io
gdzie:
|z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

;o P, 4
* J3.U, -cosp 304093

65,2A

gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
coS® - wspétczynnik mocy, przyjmuije sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKYZo 5x25mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Iz =101 A dla utozenia na korytku
kablowym wedtug normy PN-HD 60364

Wartos¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 80A.

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z
zaleznosci:



_100-P-1 100-80000-10

AU, = - = >
y-S-U, 56-25-400

=0,2%

%

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytaczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika gG In
=25A i czasu t=0,4s 1,=578A
Zx — impedancja petli zwarcia
_095-U, 095-230 2185
Zy 0,12 0,12
1820 =578
0,95 — wspétczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych sktadowych impedanciji toru zwarciowego (
szyny, potaczenia itp.)

I, = 18204

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dohér zabezpieczen przeciazeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki:

lsh<l;

|2 < 1 45'2

gdzie : |, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

1,=62,5 A l»=80A l=101A l,=1,6"80=128A 1,45*101=146,5A
62,5 <80 < 128A
128A < 146,5A
lo: przyjeto dla bezpiecznikoéw — 1.6l,, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45I,



9. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw
wykonawczych a w szczegoinosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas
awarii ich przyrost temperatury nie mogt spowodowaC pozaru. Nie zaleca si¢ montowania puszek
taczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w
miejscach, gdzie mogg by¢ sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacii
pozarowej. Rozdzielnice elekiryczng zlokalizowang na korytarzu, w poblizu przejs¢, lub pomieszczeniu
magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robGt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie
przewody bedg narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie
rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowane;j instalacji w zalezno$ci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne Srodki techniczne aby
instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podtdg,
sufitow oraz materiatéw wykorczenia wnetrz.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projekiu mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie pragdem elektrycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé
plan BIOZ i dostosowywac jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.
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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z dnia
01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888
2 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze projekt dla zadania pn.: ,Remont ukfadu centrali cieplnej w
Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

16dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1590/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 grudnia 1982 r. w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1590/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.0dzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 24 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,), 4 g :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Qoh

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB 53
mgr inz. Jan Gatazka W 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB gﬂ(ﬁ-/ ’
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Zatacznik nr 3

Pan Arkadiusz Bednarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka C

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI %
mgr inz. Tomasz Kluska ' / Lea—

Otrzymuja:
I.  Arkadiusz Bednarski
ul. Laska 90 m. 84
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

=



Zatacznik nr 4

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T6E-YBT-DSX *

Pan Arkadiusz BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9507/12

adres zamieszkania ul. taska 90 m. 84, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa

¢ Projekt technologiczny opracowywany réwnolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla remontu istniejacej centrali ciepta
w O$rodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat Gostynin, wojewddztwo
mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:
e Opis sposobu zaprogramowania sterownikow pomp ciepfa,
e Zasilania projektowanych urzadzen technologii ciepfa,
e Opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kotty

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jako$ciowy oraz sposéb zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczna i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowac wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4. STAN ISTNIEJACY

W istniejacej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajace ciepto dla uktadéw CO,
C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za pomocg regulatorow Compit R-324.
Dodatkowo w uktadzie pracujg dwa kotty elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW
zatgczane recznie. Ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ pomp ciepta i niektore btedy w ukfadzie
hydraulicznym centrali ciepta kotty elekiryczne wigczane sg praktycznie do pracy ciggtej zuzywajgc duzg
ilo$¢ energii elektrycznej. Rozptyw ciepta w ukfadzie odbiorczym nie jest poprawnie kontrolowany.

Remont centrali ciepta ma zapewni¢ uzyskanie maksymalnej mozliwej ilosci ciepta za pomocg pomp, a jesli
iloS¢C bedzie nie wystarczajgca automatycznie zatgczy¢ prace kottow elektrycznych. Dodatkowo zmiany
wprowadzone w instalacji hydraulicznej majg odpowiednio rozprowadzi¢ ciepto w ukfadzie aby maksymalnie
wykorzystac dostepng ilos¢ ciepta.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowany zostanie dodatkowy kociot elektryczny o
mocy 42kW tak aby sumaryczna moc kottéw wynosita pierwotnie projektowane 126kW.

Uktad zasilania istniejgce] tablicy centrali ciepta pozostaje bez zmian a podtaczenie projektowanych
odbioréw nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania mocy. Zainstalowanie dodatkowego kotta nie
spowoduje zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla centrali ciepta gdyz docelowe zasilanie wykonane byto
na pierwotnie projektowane wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz 6-ciu kottdw o sumarycznej mocy
120kW.

Kociot nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej centrali ciepfa. Do zasilania zgodnie z DTR
producenta wykorzysta¢ kable YKYZzo 5x25mm2 a obwdd zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym
3x80A

Na obwodach zasilajgcych poszczegdlne kotty zainstalowac liczniki energii elektrycznej umozliwiajace odczyt
catkowitej zuzytej energii, energii zuzytej w danym okresie oraz zuzycie chwilowe.

Projektuje sie liczniki typu: EC360 Hager lub réwnowazne

W uktadzie hydraulicznym zainstalowany zostanie zawdr tréjdrogowy sterowny sitownikiem elektrycznym.
Zaleznie od uzyskanej temperatury CO na wyjsciu pomp ciepta zawdr ma skierowa¢ wode bezposrednio do
obiegu C.W.U badZz do podgrzania za pomocg kottow elektrycznych. W tym celu nalezy zainstalowac
termoregulator typu RN-6 firmy Remax. Do regulatora podtaczy¢ czujnik temperatury zainstalowany przed
zaworem trojdrogowym. Jesli temperatura wody bedzie za niska regulator rozwiera styki przekaznika dajac
sygnat na przestawienie zaworu. Do regulatora podtaczy¢ rowniez styki — uruchomienie kottow
elektrycznych. Kotty bedg pracowac z wiasng automatykg podgrzewajac wode do temperatury zadanej. Po
osiggnieciu temperatury zadanej termoregulator wytgcza kotty i przestawia zawor trojdrogowy.
Termoregulator zainstalowa¢ w istniejacej szafie automatyki. Zasilanie regulatora z istniejacego
zabezpieczenia regulatorow.

Sitownik zaworu tréjdrogowego zasili¢ z rozdzielnicy automatyki kablem YDYZo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A

Okablowanie ukfada¢ w istniejacych korytkach kablowych. ZejScia z koryt do urzadzen wykonaé w
elastycznych rurach ostonowych mocowanych paskami do konstrukcji nosnych elementéw armatury.

6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKOW COMPIT R324

Regulatory pomp ciepta Compit R324 pracujg obecnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej aby uzyska¢c maksymalng mozliwg iloSC ciepta nalezy przeprogramowac
regulatory pomp ciepta aby niezaleznie od warunkdw zewnetrznych zawsze pracowaty do osiggniecia
temperatury CO na poziomie 55st. C. W tym celu w ustawieniach charakterystyki pogodowej dla kazdej
wartoSci nalezy przypisa¢ 55st C (dla -20 — 55st C, dla -10 — 55st. C, dla 0 — 55st. C dla +10 — 55st. C)
Programowanie przeprowadzi¢ wedtug instrukcji DTR regulatora.

Pozostate w uktadzie regulatory, termostaty, zawory itp. wyregulowac wedtug wytycznych branzy sanitarne;.
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na ochrong przed
dotykiem po$rednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowac sie pod
napieciem) byty catkowicie pokryte izolacja, ktérg mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi




by¢ zbudowana w taki sposdb aby wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy
zastosowac urzadzenie réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania nie
przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowac za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wytgczenia
zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne potaczy¢ do
przewodu ochronnego oraz potaczy¢ do potaczen wyrdwnawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytaczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uo - napiecie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancija petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze
pomiary elektryczne wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obciazalnosé pradowa diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1Io
gdzie:
|z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

. P 4
* J3.U, -cosp 304093

65,2A

gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
coS® - wspétczynnik mocy, przyjmuije sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKYZo 5x25mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Iz =101 A dla utozenia na korytku
kablowym wedtug normy PN-HD 60364

Wartos¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 80A.

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z
zaleznosci:



_100-P-1 100-80000-10

AU, = - = >
y-S-U, 56-25-400

=0,2%

%

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytaczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika gG In
=25A i czasu t=0,4s 1,=578A
Zx — impedancja petli zwarcia
_095-U, 095-230 2185
Zy 0,12 0,12
1820 =578
0,95 — wspétczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych sktadowych impedanciji toru zwarciowego (
szyny, potaczenia itp.)

I, = 18204

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dohér zabezpieczen przeciazeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki:

lsh<l;

|2 < 1 45'2

gdzie : |, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

1,=62,5 A l»=80A l=101A l,=1,6"80=128A 1,45*101=146,5A
62,5 <80 < 128A
128A < 146,5A
lo: przyjeto dla bezpiecznikoéw — 1.6l,, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45I,



9. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw
wykonawczych a w szczegoinosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas
awarii ich przyrost temperatury nie mogt spowodowaC pozaru. Nie zaleca si¢ montowania puszek
taczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w
miejscach, gdzie mogg by¢ sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacii
pozarowej. Rozdzielnice elekiryczng zlokalizowang na korytarzu, w poblizu przejs¢, lub pomieszczeniu
magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robGt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie
przewody bedg narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie
rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowane;j instalacji w zalezno$ci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne Srodki techniczne aby
instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podtdg,
sufitow oraz materiatéw wykorczenia wnetrz.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projekiu mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie pragdem elektrycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé
plan BIOZ i dostosowywac jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.
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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z dnia
01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888
2 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze projekt dla zadania pn.: ,Remont ukfadu centrali cieplnej w
Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

16dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1590/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 grudnia 1982 r. w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1590/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.0dzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 24 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,), 4 g :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Qoh

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB 53
mgr inz. Jan Gatazka W 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB gﬂ(ﬁ-/ ’
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Zatacznik nr 3

Pan Arkadiusz Bednarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka C

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI %
mgr inz. Tomasz Kluska ' / Lea—

Otrzymuja:
I.  Arkadiusz Bednarski
ul. Laska 90 m. 84
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

=



Zatacznik nr 4

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T6E-YBT-DSX *

Pan Arkadiusz BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9507/12

adres zamieszkania ul. taska 90 m. 84, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa

¢ Projekt technologiczny opracowywany réwnolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla remontu istniejacej centrali ciepta
w O$rodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat Gostynin, wojewddztwo
mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:
e Opis sposobu zaprogramowania sterownikow pomp ciepfa,
e Zasilania projektowanych urzadzen technologii ciepfa,
e Opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kotty

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jako$ciowy oraz sposéb zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczna i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowac wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4. STAN ISTNIEJACY

W istniejacej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajace ciepto dla uktadéw CO,
C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za pomocg regulatorow Compit R-324.
Dodatkowo w uktadzie pracujg dwa kotty elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW
zatgczane recznie. Ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ pomp ciepta i niektore btedy w ukfadzie
hydraulicznym centrali ciepta kotty elekiryczne wigczane sg praktycznie do pracy ciggtej zuzywajgc duzg
ilo$¢ energii elektrycznej. Rozptyw ciepta w ukfadzie odbiorczym nie jest poprawnie kontrolowany.

Remont centrali ciepta ma zapewni¢ uzyskanie maksymalnej mozliwej ilosci ciepta za pomocg pomp, a jesli
iloS¢C bedzie nie wystarczajgca automatycznie zatgczy¢ prace kottow elektrycznych. Dodatkowo zmiany
wprowadzone w instalacji hydraulicznej majg odpowiednio rozprowadzi¢ ciepto w ukfadzie aby maksymalnie
wykorzystac dostepng ilos¢ ciepta.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowany zostanie dodatkowy kociot elektryczny o
mocy 42kW tak aby sumaryczna moc kottéw wynosita pierwotnie projektowane 126kW.

Uktad zasilania istniejgce] tablicy centrali ciepta pozostaje bez zmian a podtaczenie projektowanych
odbioréw nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania mocy. Zainstalowanie dodatkowego kotta nie
spowoduje zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla centrali ciepta gdyz docelowe zasilanie wykonane byto
na pierwotnie projektowane wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz 6-ciu kottdw o sumarycznej mocy
120kW.

Kociot nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej centrali ciepfa. Do zasilania zgodnie z DTR
producenta wykorzysta¢ kable YKYZzo 5x25mm2 a obwdd zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym
3x80A

Na obwodach zasilajgcych poszczegdlne kotty zainstalowac liczniki energii elektrycznej umozliwiajace odczyt
catkowitej zuzytej energii, energii zuzytej w danym okresie oraz zuzycie chwilowe.

Projektuje sie liczniki typu: EC360 Hager lub réwnowazne

W uktadzie hydraulicznym zainstalowany zostanie zawdr tréjdrogowy sterowny sitownikiem elektrycznym.
Zaleznie od uzyskanej temperatury CO na wyjsciu pomp ciepta zawdr ma skierowa¢ wode bezposrednio do
obiegu C.W.U badZz do podgrzania za pomocg kottow elektrycznych. W tym celu nalezy zainstalowac
termoregulator typu RN-6 firmy Remax. Do regulatora podtaczy¢ czujnik temperatury zainstalowany przed
zaworem trojdrogowym. Jesli temperatura wody bedzie za niska regulator rozwiera styki przekaznika dajac
sygnat na przestawienie zaworu. Do regulatora podtaczy¢ rowniez styki — uruchomienie kottow
elektrycznych. Kotty bedg pracowac z wiasng automatykg podgrzewajac wode do temperatury zadanej. Po
osiggnieciu temperatury zadanej termoregulator wytgcza kotty i przestawia zawor trojdrogowy.
Termoregulator zainstalowa¢ w istniejacej szafie automatyki. Zasilanie regulatora z istniejacego
zabezpieczenia regulatorow.

Sitownik zaworu tréjdrogowego zasili¢ z rozdzielnicy automatyki kablem YDYZo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A

Okablowanie ukfada¢ w istniejacych korytkach kablowych. ZejScia z koryt do urzadzen wykonaé w
elastycznych rurach ostonowych mocowanych paskami do konstrukcji nosnych elementéw armatury.

6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKOW COMPIT R324

Regulatory pomp ciepta Compit R324 pracujg obecnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej aby uzyska¢c maksymalng mozliwg iloSC ciepta nalezy przeprogramowac
regulatory pomp ciepta aby niezaleznie od warunkdw zewnetrznych zawsze pracowaty do osiggniecia
temperatury CO na poziomie 55st. C. W tym celu w ustawieniach charakterystyki pogodowej dla kazdej
wartoSci nalezy przypisa¢ 55st C (dla -20 — 55st C, dla -10 — 55st. C, dla 0 — 55st. C dla +10 — 55st. C)
Programowanie przeprowadzi¢ wedtug instrukcji DTR regulatora.

Pozostate w uktadzie regulatory, termostaty, zawory itp. wyregulowac wedtug wytycznych branzy sanitarne;.
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na ochrong przed
dotykiem po$rednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowac sie pod
napieciem) byty catkowicie pokryte izolacja, ktérg mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi




by¢ zbudowana w taki sposdb aby wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy
zastosowac urzadzenie réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania nie
przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowac za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wytgczenia
zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne potaczy¢ do
przewodu ochronnego oraz potaczy¢ do potaczen wyrdwnawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytaczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uo - napiecie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancija petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze
pomiary elektryczne wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obciazalnosé pradowa diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1Io
gdzie:
|z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

. P 4
* J3.U, -cosp 304093

65,2A

gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
coS® - wspétczynnik mocy, przyjmuije sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKYZo 5x25mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Iz =101 A dla utozenia na korytku
kablowym wedtug normy PN-HD 60364

Wartos¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 80A.

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z
zaleznosci:



_100-P-1 100-80000-10

AU, = - = >
y-S-U, 56-25-400

=0,2%

%

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytaczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika gG In
=25A i czasu t=0,4s 1,=578A
Zx — impedancja petli zwarcia
_095-U, 095-230 2185
Zy 0,12 0,12
1820 =578
0,95 — wspétczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych sktadowych impedanciji toru zwarciowego (
szyny, potaczenia itp.)

I, = 18204

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dohér zabezpieczen przeciazeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki:

lsh<l;

|2 < 1 45'2

gdzie : |, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

1,=62,5 A l»=80A l=101A l,=1,6"80=128A 1,45*101=146,5A
62,5 <80 < 128A
128A < 146,5A
lo: przyjeto dla bezpiecznikoéw — 1.6l,, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45I,



9. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw
wykonawczych a w szczegoinosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas
awarii ich przyrost temperatury nie mogt spowodowaC pozaru. Nie zaleca si¢ montowania puszek
taczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w
miejscach, gdzie mogg by¢ sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacii
pozarowej. Rozdzielnice elekiryczng zlokalizowang na korytarzu, w poblizu przejs¢, lub pomieszczeniu
magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robGt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie
przewody bedg narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie
rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowane;j instalacji w zalezno$ci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne Srodki techniczne aby
instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podtdg,
sufitow oraz materiatéw wykorczenia wnetrz.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projekiu mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie pragdem elektrycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé
plan BIOZ i dostosowywac jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.
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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z dnia
01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888
2 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze projekt dla zadania pn.: ,Remont ukfadu centrali cieplnej w
Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

16dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1590/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 grudnia 1982 r. w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1590/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.0dzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 24 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,), 4 g :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Qoh

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB 53
mgr inz. Jan Gatazka W 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB gﬂ(ﬁ-/ ’
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Zatacznik nr 3

Pan Arkadiusz Bednarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka C

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI %
mgr inz. Tomasz Kluska ' / Lea—

Otrzymuja:
I.  Arkadiusz Bednarski
ul. Laska 90 m. 84
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

=



Zatacznik nr 4

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T6E-YBT-DSX *

Pan Arkadiusz BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9507/12

adres zamieszkania ul. taska 90 m. 84, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa

¢ Projekt technologiczny opracowywany réwnolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla remontu istniejacej centrali ciepta
w O$rodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat Gostynin, wojewddztwo
mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:
e Opis sposobu zaprogramowania sterownikow pomp ciepfa,
e Zasilania projektowanych urzadzen technologii ciepfa,
e Opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kotty

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jako$ciowy oraz sposéb zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczna i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowac wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4. STAN ISTNIEJACY

W istniejacej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajace ciepto dla uktadéw CO,
C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za pomocg regulatorow Compit R-324.
Dodatkowo w uktadzie pracujg dwa kotty elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW
zatgczane recznie. Ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ pomp ciepta i niektore btedy w ukfadzie
hydraulicznym centrali ciepta kotty elekiryczne wigczane sg praktycznie do pracy ciggtej zuzywajgc duzg
ilo$¢ energii elektrycznej. Rozptyw ciepta w ukfadzie odbiorczym nie jest poprawnie kontrolowany.

Remont centrali ciepta ma zapewni¢ uzyskanie maksymalnej mozliwej ilosci ciepta za pomocg pomp, a jesli
iloS¢C bedzie nie wystarczajgca automatycznie zatgczy¢ prace kottow elektrycznych. Dodatkowo zmiany
wprowadzone w instalacji hydraulicznej majg odpowiednio rozprowadzi¢ ciepto w ukfadzie aby maksymalnie
wykorzystac dostepng ilos¢ ciepta.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowany zostanie dodatkowy kociot elektryczny o
mocy 42kW tak aby sumaryczna moc kottéw wynosita pierwotnie projektowane 126kW.

Uktad zasilania istniejgce] tablicy centrali ciepta pozostaje bez zmian a podtaczenie projektowanych
odbioréw nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania mocy. Zainstalowanie dodatkowego kotta nie
spowoduje zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla centrali ciepta gdyz docelowe zasilanie wykonane byto
na pierwotnie projektowane wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz 6-ciu kottdw o sumarycznej mocy
120kW.

Kociot nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej centrali ciepfa. Do zasilania zgodnie z DTR
producenta wykorzysta¢ kable YKYZzo 5x25mm2 a obwdd zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym
3x80A

Na obwodach zasilajgcych poszczegdlne kotty zainstalowac liczniki energii elektrycznej umozliwiajace odczyt
catkowitej zuzytej energii, energii zuzytej w danym okresie oraz zuzycie chwilowe.

Projektuje sie liczniki typu: EC360 Hager lub réwnowazne

W uktadzie hydraulicznym zainstalowany zostanie zawdr tréjdrogowy sterowny sitownikiem elektrycznym.
Zaleznie od uzyskanej temperatury CO na wyjsciu pomp ciepta zawdr ma skierowa¢ wode bezposrednio do
obiegu C.W.U badZz do podgrzania za pomocg kottow elektrycznych. W tym celu nalezy zainstalowac
termoregulator typu RN-6 firmy Remax. Do regulatora podtaczy¢ czujnik temperatury zainstalowany przed
zaworem trojdrogowym. Jesli temperatura wody bedzie za niska regulator rozwiera styki przekaznika dajac
sygnat na przestawienie zaworu. Do regulatora podtaczy¢ rowniez styki — uruchomienie kottow
elektrycznych. Kotty bedg pracowac z wiasng automatykg podgrzewajac wode do temperatury zadanej. Po
osiggnieciu temperatury zadanej termoregulator wytgcza kotty i przestawia zawor trojdrogowy.
Termoregulator zainstalowa¢ w istniejacej szafie automatyki. Zasilanie regulatora z istniejacego
zabezpieczenia regulatorow.

Sitownik zaworu tréjdrogowego zasili¢ z rozdzielnicy automatyki kablem YDYZo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A

Okablowanie ukfada¢ w istniejacych korytkach kablowych. ZejScia z koryt do urzadzen wykonaé w
elastycznych rurach ostonowych mocowanych paskami do konstrukcji nosnych elementéw armatury.

6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKOW COMPIT R324

Regulatory pomp ciepta Compit R324 pracujg obecnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej aby uzyska¢c maksymalng mozliwg iloSC ciepta nalezy przeprogramowac
regulatory pomp ciepta aby niezaleznie od warunkdw zewnetrznych zawsze pracowaty do osiggniecia
temperatury CO na poziomie 55st. C. W tym celu w ustawieniach charakterystyki pogodowej dla kazdej
wartoSci nalezy przypisa¢ 55st C (dla -20 — 55st C, dla -10 — 55st. C, dla 0 — 55st. C dla +10 — 55st. C)
Programowanie przeprowadzi¢ wedtug instrukcji DTR regulatora.

Pozostate w uktadzie regulatory, termostaty, zawory itp. wyregulowac wedtug wytycznych branzy sanitarne;.
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na ochrong przed
dotykiem po$rednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowac sie pod
napieciem) byty catkowicie pokryte izolacja, ktérg mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi




by¢ zbudowana w taki sposdb aby wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy
zastosowac urzadzenie réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania nie
przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowac za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wytgczenia
zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne potaczy¢ do
przewodu ochronnego oraz potaczy¢ do potaczen wyrdwnawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytaczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uo - napiecie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancija petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze
pomiary elektryczne wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obciazalnosé pradowa diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1Io
gdzie:
|z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

. P 4
* J3.U, -cosp 304093

65,2A

gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
coS® - wspétczynnik mocy, przyjmuije sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKYZo 5x25mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Iz =101 A dla utozenia na korytku
kablowym wedtug normy PN-HD 60364

Wartos¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 80A.

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z
zaleznosci:



_100-P-1 100-80000-10

AU, = - = >
y-S-U, 56-25-400

=0,2%

%

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytaczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika gG In
=25A i czasu t=0,4s 1,=578A
Zx — impedancja petli zwarcia
_095-U, 095-230 2185
Zy 0,12 0,12
1820 =578
0,95 — wspétczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych sktadowych impedanciji toru zwarciowego (
szyny, potaczenia itp.)

I, = 18204

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dohér zabezpieczen przeciazeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki:

lsh<l;

|2 < 1 45'2

gdzie : |, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

1,=62,5 A l»=80A l=101A l,=1,6"80=128A 1,45*101=146,5A
62,5 <80 < 128A
128A < 146,5A
lo: przyjeto dla bezpiecznikoéw — 1.6l,, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45I,



9. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw
wykonawczych a w szczegoinosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas
awarii ich przyrost temperatury nie mogt spowodowaC pozaru. Nie zaleca si¢ montowania puszek
taczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w
miejscach, gdzie mogg by¢ sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacii
pozarowej. Rozdzielnice elekiryczng zlokalizowang na korytarzu, w poblizu przejs¢, lub pomieszczeniu
magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robGt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie
przewody bedg narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie
rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowane;j instalacji w zalezno$ci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne Srodki techniczne aby
instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podtdg,
sufitow oraz materiatéw wykorczenia wnetrz.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projekiu mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie pragdem elektrycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé
plan BIOZ i dostosowywac jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.
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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz. U. nr 156 z dnia
01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888
2 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze projekt dla zadania pn.: ,Remont ukfadu centrali cieplnej w
Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

16dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1590/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 9 grudnia 1982 r. w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1590/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w f.0dzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 24 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ,), 4 g :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Qoh

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB 53
mgr inz. Jan Gatazka W 5

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB gﬂ(ﬁ-/ ’
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2



Zatacznik nr 3

Pan Arkadiusz Bednarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB W
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Gatazka C

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOI %
mgr inz. Tomasz Kluska ' / Lea—

Otrzymuja:
I.  Arkadiusz Bednarski
ul. Laska 90 m. 84
95-200 Pabianice;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

=



Zatacznik nr 4

® POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T6E-YBT-DSX *

Pan Arkadiusz BEDNARSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/9507/12

adres zamieszkania ul. taska 90 m. 84, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa

¢ Projekt technologiczny opracowywany réwnolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla remontu istniejacej centrali ciepta
w O$rodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat Gostynin, wojewddztwo
mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien
Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:
e Opis sposobu zaprogramowania sterownikow pomp ciepfa,
e Zasilania projektowanych urzadzen technologii ciepfa,
e Opomiarowania zuzycia energii elektrycznej przez kotty

Opracowanie okresla sposob wykonania instalacji, jej zakres ilosciowy i jako$ciowy oraz sposéb zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczna i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowac wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4. STAN ISTNIEJACY

W istniejacej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajace ciepto dla uktadéw CO,
C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za pomocg regulatorow Compit R-324.
Dodatkowo w uktadzie pracujg dwa kotty elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW
zatgczane recznie. Ze wzgledu na zbyt matg wydajnos¢ pomp ciepta i niektore btedy w ukfadzie
hydraulicznym centrali ciepta kotty elekiryczne wigczane sg praktycznie do pracy ciggtej zuzywajgc duzg
ilo$¢ energii elektrycznej. Rozptyw ciepta w ukfadzie odbiorczym nie jest poprawnie kontrolowany.

Remont centrali ciepta ma zapewni¢ uzyskanie maksymalnej mozliwej ilosci ciepta za pomocg pomp, a jesli
iloS¢C bedzie nie wystarczajgca automatycznie zatgczy¢ prace kottow elektrycznych. Dodatkowo zmiany
wprowadzone w instalacji hydraulicznej majg odpowiednio rozprowadzi¢ ciepto w ukfadzie aby maksymalnie
wykorzystac dostepng ilos¢ ciepta.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowany zostanie dodatkowy kociot elektryczny o
mocy 42kW tak aby sumaryczna moc kottéw wynosita pierwotnie projektowane 126kW.

Uktad zasilania istniejgce] tablicy centrali ciepta pozostaje bez zmian a podtaczenie projektowanych
odbioréw nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania mocy. Zainstalowanie dodatkowego kotta nie
spowoduje zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla centrali ciepta gdyz docelowe zasilanie wykonane byto
na pierwotnie projektowane wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz 6-ciu kottdw o sumarycznej mocy
120kW.

Kociot nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej centrali ciepfa. Do zasilania zgodnie z DTR
producenta wykorzysta¢ kable YKYZzo 5x25mm2 a obwdd zabezpieczyC roztacznikiem bezpiecznikowym
3x80A

Na obwodach zasilajgcych poszczegdlne kotty zainstalowac liczniki energii elektrycznej umozliwiajace odczyt
catkowitej zuzytej energii, energii zuzytej w danym okresie oraz zuzycie chwilowe.

Projektuje sie liczniki typu: EC360 Hager lub réwnowazne

W uktadzie hydraulicznym zainstalowany zostanie zawdr tréjdrogowy sterowny sitownikiem elektrycznym.
Zaleznie od uzyskanej temperatury CO na wyjsciu pomp ciepta zawdr ma skierowa¢ wode bezposrednio do
obiegu C.W.U badZz do podgrzania za pomocg kottow elektrycznych. W tym celu nalezy zainstalowac
termoregulator typu RN-6 firmy Remax. Do regulatora podtaczy¢ czujnik temperatury zainstalowany przed
zaworem trojdrogowym. Jesli temperatura wody bedzie za niska regulator rozwiera styki przekaznika dajac
sygnat na przestawienie zaworu. Do regulatora podtaczy¢ rowniez styki — uruchomienie kottow
elektrycznych. Kotty bedg pracowac z wiasng automatykg podgrzewajac wode do temperatury zadanej. Po
osiggnieciu temperatury zadanej termoregulator wytgcza kotty i przestawia zawor trojdrogowy.
Termoregulator zainstalowa¢ w istniejacej szafie automatyki. Zasilanie regulatora z istniejacego
zabezpieczenia regulatorow.

Sitownik zaworu tréjdrogowego zasili¢ z rozdzielnicy automatyki kablem YDYZo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢
wytacznikiem instalacyjnym B6A

Okablowanie ukfada¢ w istniejacych korytkach kablowych. ZejScia z koryt do urzadzen wykonaé w
elastycznych rurach ostonowych mocowanych paskami do konstrukcji nosnych elementéw armatury.

6. PROGRAMOWANIE STEROWNIKOW COMPIT R324

Regulatory pomp ciepta Compit R324 pracujg obecnie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej aby uzyska¢c maksymalng mozliwg iloSC ciepta nalezy przeprogramowac
regulatory pomp ciepta aby niezaleznie od warunkdw zewnetrznych zawsze pracowaty do osiggniecia
temperatury CO na poziomie 55st. C. W tym celu w ustawieniach charakterystyki pogodowej dla kazdej
wartoSci nalezy przypisa¢ 55st C (dla -20 — 55st C, dla -10 — 55st. C, dla 0 — 55st. C dla +10 — 55st. C)
Programowanie przeprowadzi¢ wedtug instrukcji DTR regulatora.

Pozostate w uktadzie regulatory, termostaty, zawory itp. wyregulowac wedtug wytycznych branzy sanitarne;.
7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na ochrong przed
dotykiem po$rednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem posrednim (dodatkowa).

Ochrona podstawowa — nalezy jq realizowa¢ w taki sposob aby czesci czynne (mogace znajdowac sie pod
napieciem) byty catkowicie pokryte izolacja, ktérg mozna usunaé tylko przez jej zniszczenie. Izolacja musi




by¢ zbudowana w taki sposdb aby wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne,
elektryczne i termiczne

Uzupetnienie ochrony podstawowej — w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony podstawowej nalezy
zastosowac urzadzenie réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym zadziatania nie
przekraczajacym 30mA.

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowac za pomocg samoczynnego, szybkiego, skutecznego wytgczenia
zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy przewodzace dostepne potaczy¢ do
przewodu ochronnego oraz potaczy¢ do potaczen wyrdwnawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocg szybkiego, samoczynnego,
skutecznego wytaczenia uznaje sie za spetniong gdy zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uo - napiecie zasilajace wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancija petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy wykona¢ odbiorcze
pomiary elektryczne wszystkich parametréw instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkdw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej Normy PN-IEC
60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO KOCIOL ELEKTRYCZNY

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obciazalnosé pradowa diugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

I, >1Io
gdzie:
|z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosé pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajacego:

. P 4
* J3.U, -cosp 304093

65,2A

gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
coS® - wspétczynnik mocy, przyjmuije sie 0,93

Dobrany zostat kabel YKYZo 5x25mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej Iz =101 A dla utozenia na korytku
kablowym wedtug normy PN-HD 60364

Wartos¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 80A.

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywno$ci materiatu y , obliczony jest z
zaleznosci:



_100-P-1 100-80000-10

AU, = - = >
y-S-U, 56-25-400

=0,2%

%

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwoddw
elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej.

Przekrdj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czescig przewodzacq instalacji, impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytaczenie zasilania przez
urzadzenie zabezpieczajace, w okreslonym czasie. PowyZzsze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:

gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie. Dla bezpiecznika gG In
=25A i czasu t=0,4s 1,=578A
Zx — impedancja petli zwarcia
_095-U, 095-230 2185
Zy 0,12 0,12
1820 =578
0,95 — wspétczynnik poprawkowy wynikajacy z faktu pominiecia drobnych sktadowych impedanciji toru zwarciowego (
szyny, potaczenia itp.)

I, = 18204

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dohér zabezpieczen przeciazeniowych.
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetiajg nastepujace warunki:

lsh<l;

|2 < 1 45'2

gdzie : |, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
l» — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

1,=62,5 A l»=80A l=101A l,=1,6"80=128A 1,45*101=146,5A
62,5 <80 < 128A
128A < 146,5A
lo: przyjeto dla bezpiecznikoéw — 1.6l,, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1.45I,



9. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonaé przestrzegajac zalecen przepisow Prawa Budowlanego, przepiséw
wykonawczych a w szczegoinosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC 60364-4-48 — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elekiryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu pracy oraz podczas
awarii ich przyrost temperatury nie mogt spowodowaC pozaru. Nie zaleca si¢ montowania puszek
taczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajacych podwyzszong temperature lub iskrzacych w
miejscach, gdzie mogg by¢ sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacii
pozarowej. Rozdzielnice elekiryczng zlokalizowang na korytarzu, w poblizu przejs¢, lub pomieszczeniu
magazynowo-garazowym nalezy wykona¢ z materiatu (obudowy) niepalnej lub trudno zapalnej.

Nalezy zapewni¢, podczas robGt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w miejscach gdzie
przewody bedg narazone na kontakt z materialem palnym (np. pod boazerig drewniang), nie
rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowane;j instalacji w zalezno$ci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne Srodki techniczne aby
instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podtdg,
sufitow oraz materiatéw wykorczenia wnetrz.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych z zakresu projekiu mogg wystepowaé nastepujace
zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie pragdem elektrycznym,
Uderzenie spadajacym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na biezaco weryfikowaé
plan BIOZ i dostosowywac jego zapisy oraz wymogi zgodnie do wystepujacych zagrozen.




