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Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411
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Temat: Rozbudowa istniejgcej kanalizacji w Osrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu.
Zleceniodawca: Mar Agency ul. Nefrytowa 46, 97-360 £o6dz

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 2).

Poziom badan: 77,30 - 77,80m npm.

1. Wstep
Przedmiotem badan objetych niniejsza ekspertyzg jest okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod projektowang
rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacji w Osrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym
CBA w Lucieniu, gm. Gostynin, woj. mazowieckie.
Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 4,0m i 2 sond dynamicznych DPL do
gtebokosci 4,00m. Badania wykonywano w dniu 29 maja 2015 r.
2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwér nr1 77,30m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m - piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,10 — 3,20m - piaski drobne na granicy piaskéw pylastych, jasno zétto-szare
3,20 — 4,00m - piaski drobne, brgzowo-szare
Poziom wody gruntowej: 3,40m
Otwor nr2 77,40m npm
Gteb. 0,00 — 0,15m - piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,15 — 2,00m - piaski drobne, brgzowo-szare
2,00 — 3,00m - piaski drobne, jasno z6tto-szare
3,00 — 4,00m - piaski drobne na granicy piaskow pylastych, jasno brgzowe
Poziom wody gruntowej: 3,40m
Otwér nr3  77,80m npm
Gteb. 0,00 — 0,15m - piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,15 — 3,30m - piaski drobne na granicy pylastych, jasno z6tto-szare
3,30 — 4,00m - piaski drobne na granicy pylastych, brgzowo-szare
Poziom wody gruntowej: 3,80m

2.1 Wyniki badan lekkg sonda dynamiczng typu DPL (SD-10).

Nr Srednia ilo$é Glebokosé | Stopien
sondowania | uderzen na sondowania |zageszczenia
10cmwpedu sondy ID
1 13 0,0-1,6 0,55
25 1,6 -4,0 0,67
2 12 0,0-2,0 0,53
22 20-4,0 0,65

3. Podsumowanie.

Powierzchnia badanego terenu do gtebokosci 0,1 -0,15m pokryta jest gruntami organicznymi wyksztatconymi jako piaski
drobne humusowe (piaski prochniczne). Ponizej nich do badanej gtebokosci 4,0m zalegajg naturalne grunty piaszczyste
genezy rzecznej i wodno-zastoiskowej wyksztatcone jako piaski drobne i piaski drobne na granicy piaskow pylastych. Sg
one w stanie $sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,53 — 0,67.

Zwierciadto wody gruntowej zalegato na gteb. 3,4 — 3,8m czyli na rzednej zblizonej do 74,0m npm a jego stan nalezy uznac¢

jako srednio niski. W okresie intensywnych opadéw moze sie znacznie podnies¢ nawet o ok. 1,0m. Dla gruntow
piaszczystych nalezy przyja¢ wspotczynnik filtracji k = 1 + 2m/dobe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.
Opracowat: Geolog
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Rozbudowa istniejacej instalacji kanalizacji w Osrodku
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rozmieszczenia punktow badan geotechnicznych.
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