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Dokumentacja projektowa : rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej
w Osrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu, dz. nr 217/2,
polegajgcej na potozeniu nowego pola drenazowego rozsgczajgcego
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umowa

CBA/2015 z dnia 15.05.2015 r

obiekt

- rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa pola drenazowego
w Osrodku Szkoleniowo - Konferencyjnym CBA w Lucieniu,
dz. nr 217/2, — obiekt kat XXX

Branza

sanitarna
Projekt sktada sie bedzie z czesci ;
I.  Uprawnienia i oswiadczenia
II. Czes$éformalna
Ill. Projektu planu zagospodarowania teren - opis
IV. Cze$¢ sanitarna - opis
V. Czesc graficzna — rysunki
VI. Zataczniki

Inwestor

Centralne Biuro Antykorupcyjne
00-583 Warszawa ul. Aleje Ujazdowskie 9

dziatkinr; 217/2 ; jednostka ewidencyjna :G 110
. . obreb ewidencyjny; 140402 -2 Gostynin -gmina
Adres inwestycji : . .
powiat ; Gostynin
wojewoddztwo mazowieckie
Projektant inz. Bozena Bajerska
nr upr.305/81/WMt
urzadzen sanitarnych
Sprawdzajacy mgr inz. Beata

Skorupinska
nr upr. 78/D0OS/05
urzadzen . sanitarnych

Miejsce i data:

tédz, dn.30.10.2015r.

Zgodnie z art.20 ust.4 r. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.94

- tekst jednolity Dz. U. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami .
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10. | Mapa d/c projektowych 1 ; 500 stan istniejgcy (1 str) | Starostwo Gostynin 44




OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU | SPRAWDZAJACEGO

Projektantka ; inz. Bozena Bajerska

uprawnienia nr ewidencyjny ; 305/81 i 65/94/Wt

Cztonek Izby: tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. tOD- 9Y1-625 -66S

Sprawdzajgca: mgr inz. Beata Skorupinska

uprawnienia projektowe nr ; 78/D0OS/05

Cztonek Izby : Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
nr ewidencyjny DOS —FJA-N55-MB6

W swietle art. 20 ust .4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane - ( tekst jednolity Dz. U.
poz.1409 ) z 29 listopada 2013 r. z pdzniejszymi zmianami , sktadamy niniejsze oswiadczenie
jako projektantka i sprawdzajgca projekt budowlany inwestycji pod nazwa ;

Projekt budowlany rozbudowy istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej
w zakresie - rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowy pola drenazowego
w Osrodku Szkoleniowo - Konferencyjnym CBA w Lucieniu,

dz. nr 217/2, — obiekt kat XXX

w zakresie branzy sanitarnej
Oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, , sanitarnymi, Polskimi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

sprawdzajgca Beata Skorupinska projektantka Bajerska Bozena

t6dz dnia 15.10.2015 r.
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| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-102/2004/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm) oraz§9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z poZn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Beata Kinga Skorupinska
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 13 sierpnia 1973 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 78/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoféw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Beata Kinga Skorupiriska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu whterminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. |

Skiad orzekéj'qcy OKK
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1ZBA INZYN Jgkéwqumwmwf

%gggm Broms:‘asvw ek

Otrzymuja
. Pani Beata Kinga Skorupinska
Ul. Gérecka 96a
54-060 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
O RUMErzE wenyi kacyjmym:

tOD-9Y1-625-665 *

Pani Bozena BAJERSKA o numerze ewidencyjnym £OD/15/2448/02

adres zamieszkania ul. Stuzbowa 35 m. 71, 92-306 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregoweaj Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzs=snia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2004 Mr 130 poz. 1430 dane w posteci
slektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo keslifiowanego certyficaty sg
rownowaine pod wightdem skutkow prawnych dokbumentom opetrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprammosc danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprewdzic za pomocy numery werytikacyjnego miwindczenia ne
stronie Polskisj lzby Indynierdw Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktujgc sie 2 bisrem winsciwe] Okrezowe] Izby InSynierdw
Budwnictwa.
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

DOS-FA-NS5-MBG *

Pani Beata Kinga Skorupiriska o numerze ewidencyjnym DOS/15/0500/05

adres zamieszkania ul. Gorecka 964, 54-060 Wroctaw

jest cztonkiern Dolnoslgskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-04 roku przez:

Andrzej Pawlowski, Zastepca Przewadniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2zodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie ebskironiczngm (Dz. U, 2001 Mr 430 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kealificowanego certyfiiaty sy
rownoweine pod wigitdem skutiow prawnych Sokumentom opEtIoNym pOdEisEM] whsnorgCzTymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergiacyjnegn miwindczenia ne
stronis Polskie] lzby Iniynierw Budownicters www.piib.org.pl lub konteitujae sis 2 bierem wiasciwej Okrezowe] Izoy Infynierdw
Budpwnictwa.



Il. OPIS DO CZESCI FORMALNE!)

1. Inwestor i uzytkownik

Centralne Biuro Antykorupcyjne 00 - 583 Warszawa ul. Aleje Ujazdowskie 9

Uzytkownikiem bedzie Osrodek Szkoleniowo Konferencyjny CBA w Lucieniu dz. nr 217 gmina Gostynin

2. Przedmiot i zakres projektu .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektu budowlany rozbudowy istniejgcej instalacji
kanalizacji, polegajgcy na budowie nowego pola drenazowego i studzienki rozdzielajgcej Scieki na
terenie Osrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu, dz. nr 217/2 .- zadanie ll

Projekt sktada sie z czesci ;

|. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA

1. CZESC FORMALNA

I1l. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS

IV. CZESC SANITARNA - OPIS

V. CZESC GRAFICZNA — RYSUNKI

VI. ZALtACZNIKI

3. Lokalizacja i dojazd do Osrodka

Osrodek Szkoleniowo Konferencyjny CBA w Lucieniu znajduje sie na terenie dziatki nr ewid.217/2 -
bedgca witasnoscig Skarbu Panstwa. Teren Osrodka zostat przejety od Laséw Parstwowych w dniu
4.10.2012 r. Dziatkami sgsiadujgcymi z dziatkg, na ktérej znajduje sie Osrodek sg dziatki nr: 217/1,
217/3, 248, 281, 282/1,282/2, 283, 288, obreb Gmina ; 140402-2 Gostynin —gmina.

Ip | dziatki nr wiadajacy wiasnos¢
1 2 3 4
1 | 282/2;217/2 Centralne Biuro Antykorupcyjne Skarb Panstwa

2 217/1; 217/3 ; 248 ; 281 ; | Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gostynin ul. | Skarb Panstwa
282/1;282/3; 283;288; Bierzewickiej 55, 09-500 Gostynin

Dojazd do Osrodka z drogi publicznej Gostynin Nowy Duninéw, drogg wojewddzkg nr 573, ok. 200 m,
drogg ziemng dziatki nr ew. nr 282/2 i 283.Dziatki te (z wyjatkiem dziatki ew. nr 282/2) sg wtasnoscig
Skarbu Paristwa we wtadaniu Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Gostynin z siedzibg przy ul.

Bierzewickiej 55, 09-500 Gostynin.
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4.Rodzaj dziatalnosci w Osrodku

Osrodek Szkoleniowo Konferencyjny w Lucieniu przejety od Laséw Panstwowych w dniu 4.10.2012 r,
zlokalizowany na dziatce nr 217/2 prowadzi dziatalno$é w zakresie, organizowania konferencji, szkolen i
wynajem lokali dla potrzeba CBA. Rodzaj zabudowy istniejgcej — funkcja rekreacyjna. W sktad obiektu
wchodzg domki mieszkalne, budynek biurowy, budynek kuchni i jadalni oraz budynki gospodarcze
wyposazone w sie¢ wodociggowsq i kanalizacyjng. Osrodek posiada wtasne ; ujecie wody ,stacje

uzdatniania wody oczyszczalnie Sciekdw i trafostacje .

5.Stan prawny w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Osrodek Szkoleniowo Konferencyjny w Lucien , posiada ;

5.1. Decyzje znak RL.6341.57.2014.AJ). z 03.10. 2014 r.- pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne
korzystanie z wéd ; pobdr wdd podziemnych z ujecia wody podziemnej sktadajacego sie z dwdch
studni, na wprowadzenie oczyszczonych sciekdw bytowych do ziemi, na wprowadzenie wéd
poptucznych do ziemii wdd opadowych i roztopowych do ziemi, wydana przez Staroste
Gostynskiego . Decyzja ta obejmuje zakres okres$lony jako | .

5.2 Decyzje nr 378/2014 z dnia 09.12.2014 r — zatwierdzenie projektu i udzielenie pozwolenia na
budowe . Decyzja ta obejmuje zakres okreslony jako | .

5.3. Decyzje znak SL.6341.47.2015.AJ. z 10. 2015 r.- pozwolenie wodnoprawne

Decyzja ta obejmuje zakres okreslony jako Il zadanie

6.Podstawy prawne i techniczne opracowania

6.1. Umowa na wykonanie projektu nr CBA/2015 z dnia 15.05.2015 roku

6.2. Analizy Sciekow sanitarnych oczyszczonych z dnia 15.09.2014 r.

6.3. Mapa d/c projektowych w skali 1 : 500,wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych

inz. Andrzej Kozicki ,09-400 Ptock ul. Krdlewiecka 2, Tel/fax 24 2666-89-24, k.601 314 527.
6.4.Mapa ewidencyjna terenu i wypisy z rejestru gruntéw —Starostwo w Gostyninie

6.5.Decyzja o warunkach zabudowy nr 89/2015 z dnia 31.08.2015 —Urzad Gminy w Gostyninie

6.6.Pozwolenie wodnoprawne - Starostwo w Gostyninie znak ; RL.6341.57.2014.AJ.

6.7.Pozwolenie wodnoprawne - Starostwo w Gostyninie znak ; SL.6341.47.2015.AJ.

6.8. Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001r jednolity tekst ( Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdin.

zm. [tekst jednolity, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.p0z.1232)

6.9. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkdéw ,jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. p0z.1800 z 16.12.2014)

6,10. Prawo wodne jednolity tekst Dz. U. 2015 poz.469 z 27.02.15.r.

6.10. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. z dn 27 03.2003 r, art. 63 ust.2,
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6.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U .z 2003, nr. 47,
poz.401.

6.12. Prawo budowlane- teks jednolity — Dz. U. 1994 nr 89 r poz.414.)

6.13.Rozporzadzenie M. T. B. i G.M. z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. nr. 81 poz.463 .)

7. Ochrona konserwatorska.

nie dotyczy .

8. Szkody gérnicze.

Nie wystepuja.

9. Zagrozenie dla Srodowiska.

9.1.Substancje szkodliwe

W wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nie wystepujg na terenie posesji substancje szkodliwe
okreélone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10.11.05 ( Dz. U. 233 z dnia
30.11.05 poz.1988 na ktére jest wymagane uzyskanie przez dostawce sciekdw pozwolenia
wodnoprawnego z godnie z art.122 ust.1 pkt 10 Ustawa Prawo Wodne Dz. U. z nr 115 poz,1229

10.12.2014 poz. pdzniejszymi zmianami.

9.2.0ddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z ustawg z dnia 3.10.2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie (Dz. U.
z 2013r poz. 1235 tekst jednolity ) i rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r w spawie
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2010 r nr 213
poz.1397 ) — stwierdza sie 7e inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

9.3.Zagrozenie dla Srodowiska nie wystepujg z uwagi na ;

Projektuje sie obiekty podziemne, szczelne o wysokiej trwatosci.

Projektowana studzienka rozdzielajgca typowa i pole drenazowe odprowadzaé beda oczyszczone Scieki
oczyszczone po biologicznej oczyszczalni Sciekdw do ziemi powstajgce na terenie osrodka . Wykonanie
pola drenazowego w postaci skrzynek posadowionych na gruncie i przykrytych ziemig, poprawi w
znacznym stopniu prace oczyszczalni Sciekédw. Ten rodzaj dziatalnosci wytwarza scieki bytowe od obstugi

i gosci konferencyjnych w ilosci;
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Qérd = 13,60 m*/d,

Q maxd= 15,0 m%/d.
Scieki sanitarne nie przekraczajg norm okre$lonych oraz nie zawieraja substancji szczegdlnie
szkodliwych dla érodowiska wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 16.12.2014, poz.1800 )

nie beda wywierac negatywnego wptywu na odbiornik koricowy jakim jest ziemia .

10. Obszar oddziatywania obiektu

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego zostat naniesiony

po granicy wymiany gruntu w wykopie tj. o dtugosci 17,0 m szerokosci 6,20 m i gtebokos¢ 1,0 m od
gabarytéw urzgdzenia . Poza gabarytem wykopu nie bedzie naruszona struktura rodzimego gruntu ktdra
to stanowié bedzie naturalng granice oddziatywania.

Oddziatywanie nie przenosi sie poza granice dziatki inwestora i inwestor nie ponosi zadnych
obowigzkéw w stosunku do oséb trzecich.

Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych poprzez urzagdzenie wodne dotyczy wykonania urzadzen

wodnych i szczegdlnego korzystania z wdd, decyzja wodno prawna w zatgczeniu

KONIEC CZ 11 ettt s e
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Il . PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TEREN - OPIS

11. Opinia geotechniczna gruntu.

Rodzaj i stan podtoza gruntowego pod projektowane pole drenazowe zostaty okreslone na podstawie
wykonanych otwordw geologicznych w dniu 29.05.2015 roku, przez firme PROGEOL — Ustugi
Geologiczne, Jan Szataniak ,97- 400 Befchatéw ul. Broniewskiego 19. Wykonano otwory do gtebokosci
4,0 i sondy do gtebokosci 4,0 m.
Otwér nrl - rz.terenu 77,30 m n.p.m
0,00 - 0,10 m piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,10 - 3,20 m piaski drobne na granicy piaskdw pylastych, jasno-z6tto szare,
3,20 - 4,00 m piaski drobne brgzowo-szare
poziom zwierciadta wody gruntowej — 3,40 m = 73,90
istnieje mozliwo$¢é podniesienia zwierciadta wody o 1,0 m do rzednej 74,90
Otwoér nr 2 - rz. terenu 77,40 m n.p.m
0,00 - 0,15 m piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,15 - 2,00 m piaski drobne brgzowo-szare
2,00 — 3,00 piaski drobne jasno-z6tto szare
3,00 -4,00 m piaski drobne na granicy piaskow pylastych jasno brazowo
poziom zwierciadta wody gruntowej — 3,40 m
istnieje mozliwos¢ podniesienia zwierciadta wody o 1,0 m do rzednej 74,90
Otwoér nr3 -rz. terenu 77,80 m n.p.m
0,0 - 0,15 m piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,15 - 3,30 m piaski drobne na granicy pylastych ,jasno zétto szare
3,30 -4,00 m piaski drobne na granicy piaskéw pylastych bragzowo szare
poziom zwierciadta wody gruntowej — 3,80 m
istnieje mozliwos$¢ podniesienia zwierciadta wody 01,0 m
Dla tych warunkdw przyjeto wspodtczynnik filtracji gruntu —k =1,0-2,0 m/s,
Zgodnie z rozporzadzeniem M.T.B. i G.M. z 27.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych, warunki zostat zakwalifikowany do prostych.

12.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce inwestora po stronie pétnocnej istniejgcego pola rozsgczajgcego Scieki oczyszczone do gruntu
zaprojektowano i usytuowano nowe pole drenazowe przy zastosowaniu skrzynek- tuneli drenazowych
przykryte gruntem rodzimym ,tworzgc nasyp ziemny o wymiarach 18,50 x 6,20 m.

1) Projektowane pole drenazowe o wymiarach pojedynczej skrzynki

Wymiary w rzucie (D =xH xS):2,34x0,81x1,3m szt 18
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Powierzchnia zabudowy pola drenazowego Fz = 15,0 x 4,20) = 63,0 m?
Powierzchnia terenu skarp ziemnych 18,50 x 6,20 = 114,70 m?
2) Istniejgca studzienka rozdzielajgca petnigca funkcje awaryjnie pompowni $ciekdw, wykonana jest
z kregdw betonowych tworzac zbiornik szczelny o wymiarach dw/dz=2,0/2.30 mi hw=2,75m
przykryty ptyta betonowa z wtazem ®600. Powierzchnia zabudowy Fz = 4,15 m*
W zbiorniku zainstalowana jest pompa Sciekowa o ktdrej przeznaczeniu zdecyduje inwestor.
Obok zbiornika ustawiona jest skrzynka zasilajgco-sterownica . W istniejgcym zbiorniku zamontowane
bedzie komplet nowe wyposazenie w pompy, armature i osprzet z wigczeniem do istniejgcej skrzynki
sterowniczej.

3) Studzienka rozdzielajgca bet 100/130 ,Powierzchnia zabudowy Fz = 0,785 m’

4) Przewdd kanalizacyjny ttoczny doprowadzajgcy $cieki do studzienki rozdzielajgcej nalezy wykonac
przewodem z PE 40 x 3,7 o dtugoscil=7,0 mb, przewody grawitacyjne podziemne natomiast od
studzienki rozdzielcze do kazdej komory drenazowej przewodem PVCV 110, SDR 11 lub SDR17.

5)Powierzchnia dziatki 217/2 = F = 6 5805 m’

taczna powierzchnia projektowanej zabudowy = Fz = 110,3 m*, co stanowi 6 % powierzchni dziatki.

13.0sadnik — Istniejaca - przebudowa — studzienka do poboru $ciekdw surowych ,,7”

Istniejgcy osadnik wstepny - jest to studnia z kregéw zelbetowych o srednicy 1.80 m gtebokosci

hcz=1420m, Vcz =550 m " Istniejaca studzienke osadnikowa zaadaptuje sie na studzienke
przeptywowg do poboru sciekdw surowych. Adaptacja bedzie polegata na wypetnieniu czesci osadowe;j
zwirem lub piaskiem ,nastepnie wylanie ptyty betonowej o gr 10 cm z betonuC8/C 10, a nastepnie na
wykonanie kinete z cegty klinkierowej. Gtebokos$¢ studzienki do dna kinety wynosi ma — 2,01 od terenu,

rzedna dna studzienki 75,38 m.n.p.m.

14 Studzienka rozdzielajgca —. Istniejaca- przebudowa — pompownia Sciekow ,,5”

Istniejgcy zbiornik betonowy o wymiarach dw/dz=2,0/2.30 m, hw = 2,75m, przykryty ptyta z wlazem
@600, petni funkcje pompowni sciekow,

W zbiorniku zainstalowana jest pompa Sciekowa o ktdrej przeznaczeniu zdecyduje inwestor.

Obok zbiornika ustawiona jest skrzynka zasilajgco-sterownica. Projektuje sie w istniejgcym zbiorniku
zamontowa¢ komplet nowego wyposazenia w pompy , armature i osprzet z wigczeniem do istniejgcej
skrzynki sterownicze;j.

Projektuje sie wyposazyc¢ zbiornik w pompy zatapialne sciekowe o tych samych parametrach co
istniejgce z oprzyrzagdowaniem do montazu, stacjonarnego na taricuchu, oraz nowej skrzynki
sterowniczo — zasilajgcej .Pompy bedg pracowaty w automatyce w zaleznosci od naptywu Sciekow.

e parametry pomp P, =0,55 kW, Q=2,2m/h, H=8,0mstw
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15.Studzienka rozdzielajgca — projektowana ,18”

Projektuje sie studzienke zelbetowg DN 100/130, prefabrykowang zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-B-
10729:1999. Studnia wykonana bedzie ze zbrojonego betonu klasy B-45, W10. Przejscia rurociggéw
przez $cianki studzienki szczelne. Czes$¢ gérna studni wykonana z kregéw zelbetowych wg BN-86/8971-
08. W ptycie gérnej zainstalowac wtaz zeliwny © 600 mm wg PNEN 124: 2000 klasy B ( tereny zielone )
Zewnetrzng powierzchnie studzienki nalezy zabezpieczy¢ 2 krotng powtoka przeciwkorozyjng do betonu

na bazie roztworu asfaltowego lub jednosktadnikowg masg powtokowg poliuretanowo-asfaltowa.

16.Pole drenazowe — projektowane ,,19”

16.1.0bliczeniowe ilosci Sciekow

Qmaxh 2,20 m*/h Qmaxd =15,0m?*/h  Qérd= 13,60 m*/d

16.2.Warunki gruntowe

W projekcie postugujemy sie danymi o otworze wiercenia nr 1.

16.3.0bliczemie tuneli filtracyjnych

Wspdtczynnik filtracji gruntu rodzimego — k$r=1,0-2,0 m/d,

Wspadtczynnik filtracji zwiru — k$r=1,5x 10 2 do-2,5%x103m/s,

Ze wzoru Darcy - wymagana powierzchnia filtracji wynosi
F1=Q:kérxs=15,0:17,3x0,03 = 28,0m’ Fspr=Q;q=15,0;0,24=62,5 m’

Wymagana dtugosc tuneli wynosi

L=Qmag g Xxs=15,0:0,24x1,30=15,0:0,33=44,10m

Zaprojektowano tunele - wymiary (Ixhxs):2,3x0,81x1,3m

- efektywna dtugosé: 2,25 m

- pojemnos¢ jednego tunelu wynosi = 1,60 m*

- powierzchnia filtracji jednego tunelu f=2,9 m?
Wymagana ilos¢ tuneli wynosi 15,0 m3/d : 1,6 m*=9,3 szt
Przyjeto 3 ciggi po 6 komér tuneli ,fgcznie 18 szt komédr drenazowych.
Zaprojektowano poletko drenazowe o wymiarach w rzucie
. - dtugosci 15,0 m - szerokosci 4,20 m i powierzchni 63,0 m?

Poletko zbudowane bedzie z tuneli filtracyjnych o wymiarach ;
tunele wewnetrzne — o wymiary zewnetrznych (Ixhxs):2,34x0,77 x 1,38 m

tunele zamykajace ciagi - wymiary zewnetrznych (I x h xs): 0,44 x0,77 x 1,38 m
16



Przyjeto wewnetrzna warstwe filtracyjng o grubosci warstwy 15cm wykonana z zwiru ptukanego 16/32
Kubatura warstwy filtracyjnej wewnetrznej wynosi K¢= 63,0 x 0,15 = 9,45 m?

Pod komory drenazowe projektuje sie wymieni¢ grunt rodzimy, piasek zamulony na zwir ptukany o
granulacji 16/32 warstwa wymiarach ; 17,0 m x 6,20 m x 1,0 m wysokos¢ -

Kubatura gruntu do wymiany (15,0 + 2,0) x (4,20 + 2,00) x1,0 =17,0x 6,20 x 1,0 = 105,40 m*
Zaprojektowano tunele drenazowe wykonane z zageszczonego polietylenu HD PE. Korpus

w ksztatcie litery U z odpowiednio wyprofilowanymi Scianami gwarantujgc wysokie parametry
wytrzymatosciowe do 60 T nacisku wedtug normy DIN 1072. Tunele posiadajg certyfikat DIBt

Niemieckiego Instytut Budownictwa., lub inne o tych samych parametrach i standardach.

Podstawowe parametry; -Wymiary (Ixhxs):2,3x0,81x1,3m
- Efektywna dtugos¢ | = 2,25 m - szerokos¢ efektywna s =1,30 M
- Waga: 40 kg
- Materiat: Polietylen (HDPE)

17. Projektowane przewody

Ze studzienki rozdzielajgcej wyprowadzone bedg 3 przewody dn 110 PVC x 3,2. ktére wprowadzaé beda
Scieki od goéry do kazdego ciggu komor drenazowych.

18.Drenaz rozsgczajacy — do likwidacji

Istniejgcy drenaz rozsgczajacy zbudowany z 15 ciggdw drenarskich o dtugosci 22 mb kazdy spiety jest
w jeden cigg odprowadzajgcy Scieki ze studzienki rozdzielczej nr ,,5” wg rys nr 2 . Odciecie drenazu
nastgpi przez zamurowanie otworu w studzience rozdzielajgcej nr ,,5”.ktéra po przebudowie bedzie
pompownig Sciekdw oczyszczonych. Pozostawiony w gruncie drenaz nie bedzie miaty zadnego wptywu
na projektowane urzadzenie, poniewaz bedzie odciecie doptywu $ciekdw do drenazu, poprzez
zamurowanie otworu w studzience rozdzielajacej przebudowanej na pompownie $ciekdéw. Istniejgce

ciggi drenazowe zostang wytgczone z pracy.

19.Uksztattowasnie terenu

Niweleta terenu istniejgcego wokét istniejgcych i projektowanych obiektdw nie zostanie zmieniona.
Jedynie projektowany drenaz ktéry zostat wyniesiony na poziom terenu ,zostanie przykryty gruntem

rodzimy tworzac skarpe o nachyleniu skarp pod katem 45 ° ktéra nastepnie powinna by¢ obsiana trawa.

KONIEC CZ.11l
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IV. CZESC SANITARNA- OPIS

20.0pis projektowanego rozwigzania

Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiada pozwolenie wodnoprawne potwierdzone decyzjg znak

RL.6341.57.2014.AJ. z 11.2014 r na szczegdlne korzystanie z wod poprzez pobdr wod podziemnych

z wiasnych ujeé¢ wody oraz wprowadzanie oczyszczonych sciekdw bytowych, wéd poptucznych oraz wéd

opadowych lub roztopowych do ziemi na czas okreslony r.

| etap rozbudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej obejmowat wykonanie odprowadzenia wadd
poptucznych ze stacji wody i osadnik wstepny przed istniejgca oczyszczalnia sciekéw BIOCLEAR 95.
i ma by¢ oddany do eksploatacji 15.11.2015 r

Il etapem rozbudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej objety niniejszym projektem - odprowadzenia
Sciekdw oczyszczonych do gruntu na poprzez projektowane pole drenazowe. —na ktére uzyskano

pozwolenie wodno prawne —w zatgczeniu .

21. Podstawowe dane o Sciekach sanitarnych odptywajacych z ,0srodka ,,

21.1.Pomierzone iloSci pobranej wody

Na terenie Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lucieniu nie zainstalowano urzadzen do pomiaru
ilosci i rejestracji wytwarzanych $ciekdéw. W stacji wodociggowej zamontowane sg wodomierze: na
przewodzie wody surowej — wodomierz skrzydetkowy & 50 mm, i na przewodzie wody uzdatnionej
wodomierz skrzydetkowy & 50mm, ktdry umozliwia odczytywanie ilosci pobranej wody uzdatnionej,

w tym ilos¢ wody pobranej do ptukania filtréw w stacji wodociggowej. Przyjmuje sie ilos¢ wytworzonych

Sciekéw réwng wielkosci pobranej wody .

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA OSRODKA SZKOLENIOWO KONFERENCYJNEGO W LUCIENIU
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.2002 Dz. U. nr 8, poz. 70

Ip | wyszczegdlnienie ilos¢ | norma jednostkowego Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh
0s6b | zapotrzebowania wody m3/ d m3/ d m3/ h
m3/osobe xd
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Wczasowicze 60 0,200 12,0 1.1 | 13,20 3,5 1,93
2 | Pracownicy 10 0,033 0,33 1.5 | 0,50 3,5 0,11
3 | razem 12,33 13,70 2,04
4 | 10% straty w sieci 1,23 1,23 0,10
5 | razem 13,53 14,97 2,14
13,60 15,00 2,20
Qmaxh = 2,20m%/h Qérd = 13,60 m’/d Qmaxd = 15,00 m*/d
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21.2 Rownowazna liczba mieszkancow

Réwnowazna liczba mieszkaicdw okreslona: ze wzgledu na tadunek BZT;
5,40

RLM = RS = 90 MR adopuszczalna dla BICLAR wynosi 95
RLM = %—-- = 53 MR zawiesine og.

21.3.Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych po

Stezenia sciekdw surowych bytowych po osadniku —tapaczu ttuszczy i osadniku wstepnym przyjeto

redukcje BZTs=5- 10 %, Zawiesina ogdlna 15- 20 %.

LP Parametry fadunek zanieczyszczen
Jednostki Scieki surowe
tsérd [ kg/0,/d] tmaxd [kg/0,/d]
1 2 3 4 5 6

2 |Odczyn ph 6,8-8
3 4,90 5,40

BZT [mg0,/dm?] | 400x0,9 =360
4 |chzt [mg0,/dm®] | 700x0,9 = 630
5 Zawiesina ogdlna [mg/ dm?] 400x 0,8 =320 4,35 4.8
6 Azot ogdlna mgN/d 80
7 Fosfor ogdlna mgP/d 13

22. Warunki na odprowadzanie $ciekdw do ziemi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkdéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz .U. z dnia 12.12.2014 r, poz.1800) stezenia zanieczyszczen

w sptywach odprowadzanych do odbiornika nie powinny przekraczac ;

BZTs <40 [mg0,/dm’]
ChZT., <150 [mg0,/dm’]
Zawiesina ogdlna <50 [mg/dma]

23.Wymagany stopien oczyszczania Sciekow

Zgodnie z obliczeniami , mamy wymagany stopien oczyszczania sciekéw ;

400—-40

BZT, = 2249 %100 = 90, %
ChZTe, . ==X 100= 813 %

Zawiesina ogdlna = %;050 x 100 =87,5 %

Istniejgce i projektowane urzadzenia i obiekty gwarantujg osigganie wymaganych parametrow zarowno
w stopniu oczyszczania jak i wymaganych stezeniach w odptywie $ciekdéw do odbiornika .
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24.Rzeczywiste parametry odptywu oczyszczonych Sciekdw bytowych
(przed budowa nowego osadnika- wg zatgczonych analiz)

Zgodnie z zatgczong analizg badan fizykochemicznych — patrz zatagcznik nr 7 — w kolumnie 4 wpisano
rzeczywiste parametry osiggane na istniejgcej pracujgcej oczyszczalni Sciekdw, typu BIOCLERE B-95.

LP wymagane stezenia
Parametry Jednostki Scieki oczyszczone w odptywie

1 2 3 4 5

1 | Odczyn ph 7,64 6,8-8

2. | ChZTx [mg0,/dm’] 129,54 150,0

3. | BZTs [mg0,/dm’] 30,86 40,0

4. | Zawiesina ogodlna [mg/ dm?] 55,0%* 50,0 *

* przekroczenia stezen maja miejsce dla zawiesiny ogdlnej — to jest stan przed budowg osadnika
wstepnego i budowa osadnika trzykomorowego dla poptuczyn ze stacji wody i skierowaniem ich do
tuneli drenazowych i do ziemi .

25.0pis istniejgcej technologii oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania osadéw

Scieki bytowe z terenu osrodka zbierane sg systemem kanalizacji grawitacyjnej przewody & 0,2m.
Scieki z kuchni odprowadzane s3 do kanalizacji poprzez 2 separatory ttuszczéw TRIX 6 VA o wydajnosci
6 m’/h i pojemnosci magazynowania ttuszczéw 150 dm® . Scieki w pierwszej fazie oczyszczane sa
mechanicznie w osadniku wstepnym o pojemnoséci czynnej 2,50 m>. Osadnik ten posiada za mata
pojemnos¢ w stosunku do potrzeb.

Docelowo $cieki bedg kierowane do projektowanego osadnika wstepnego o zatrzymaniu S$ciekéw
rownym = 2 godzin, co gwarantuje redukcje zawiesiny ogdlnej max 60 % . Po wstepnym oczyszczeniu
Scieki przeptywajg grawitacyjnie do reaktora biologicznego typu BIOCLERE B-95, gdzie nastepuje ich
kontakt z btong biologiczng .

W kontenerze oczyszczalni Scieki doptywajg grawitacyjnie do tzw. strefy pompowania w dolnej czesci
studzienki pod ztozem biologicznym. Pompa umieszczona w tej czesci studni pompuje Scieki do
dystrybutora umieszczonego nad ztozem i tu nastepuje ich rozdeszczowanie. W trakcie pracy urzadzenia
kazda porcja sciekéw wielokrotnie przeptywa przez ztoze biologiczne, a ich oczyszczanie zachodzi
poprzez przenikanie sciekdw przez ztoze i kontakt z btong biologiczng, ktdéra wzrasta samoczynnie na
powierzchni. Zanieczyszczenia zawarte w $ciekach stanowig pozywke dla btony biologicznej. W miare
wzrostu masy btony, jej fragmenty odrywaja sie od podtoza i sptukiwane sg do studzienki dolnej gdzie
opadajg na dno w postaci osadu. Osad ten nastepnie jest przerzucany pompg recyrkulacyjng do studni
znajdujacej sie bezposrednio przed osadnikiem wstepnym. W projektowanym osadniku o zatrzymaniu 2

godziny, osad bedzie sie gromadzit w pierwszej komorze czyli osady wstepne z osadnika wstepnego nr 1
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i z osadnika nr 2 osad bedzie usuwany wozem asenizacyjnym i wywozony na wysypisko. W czasie
procesu oczyszczania S$ciekdw powietrze niezbedne do utleniania biologicznego w kontenerowe;j
oczyszczalni jest zasysane przez wentylator umieszczony w goérnej czesci obudowy.

Scieki po oczyszczalni typu BIOCLERE B-95 odprowadzane s3 do istniejgcej studzienki obiekt nr 5 skad
grawitacyjnie przeptywajg do istniejgcej pompowni sciekdw obiekt nr 18. W istniejgcym zbiorniku
pompowni projektuje sie wymieni¢ pompy sciekowe z zatozeniem 1 pracujaca + 1 rezerwowa .

Z istniejgcej pompowni Scieki bedag do przettaczane do projektowanej studzienki rozdzielajgcej Scieki
100 PVC i dalej trzema przewodami do tuneli drenazowych .Ponadto w studzience zainstalowane beda
na poziomie max przewody przelewowe. Zaprojektowano 3 ciggi skrzynek o dtugosci kazdego ciggu | =

15,20 m, o powierzchni filtracji F = 15, 20 x 4,20 = 63,84 m?.

KONIEC CZ.IV
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MAR AGENCY MAREK STASIAK 1

91- 360 tddz ul. Nefrytowa 46
NIP. 947-110-05-62

tel: + 48 42 658-58-36i + 48 601-28-34-39
e-mail: ms@maragency.pl www.maragency.pl

temat : Dokumentacja projektowa : rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej
w Osrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu, dz. nr 217/2,
polegajgcej na potozeniu nowego pola drenazowego rozsgczajgcego
Scieki z biologicznej oczyszczalni $ciekdw

umowa CBA/2015 z dnia 15.05.2015 r

obiekt
- rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa pola drenazowego
w Osrodku Szkoleniowo - Konferencyjnym CBA w Lucieniu,
dz. nr 217/2, — obiekt kat XXX

Branza

INFORMACIJA BIOZ

Inwestor Centralne Biuro Antykorupcyjne

00-583 Warszawa ul. Aleje Ujazdowskie 9

dziatki nr; 217/2; jednostka ewidencyjna :G 110
) B obreb ewidencyjny ; 140402 -2 Gostynin -gmina
Adres inwestyc;ji : oL .
powiat ; Gostynin
wojewoddztwo mazowieckie
Projektant inz. Bozena Bajerska
nr upr.305/81/ WMt

urzgdzen sanitarnych

Sprawdzajacy

Miejsce i data: t6dz, dn.30.10.2015r.

Zgodnie z art.20 ust.4 r. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.94

- tekst jednolity Dz. U. poz.1409 z pdZzniejszymi zmianami .
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1.Zleceniodawca

Centralne Biuro Antykorupcyjne

00-583 Warszawa Aleje Ujazdowskie 9

2. Podstawa opracowania

2.1.Umowa z Zamawiajgcym
2.2.Projekt planu zagospodarowania z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z inwentaryzacjg istniejgcego
uzbrojenia nad i podziemnego.
2.3. Decyzja o warunkach zabudowy nr 89/2015 z dnia 31.08.2015 r w sprawie ustalenia warunkéw
zabudowy .
2.4.Decyzja — pozwolenie wodnoprawne, Starosty Gostynskiego, znak SL.6341.47.2015.AJ.
2.5.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane — okresla obowigzek sporzadzania oraz
przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2.6.5zczegdtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia ,,BIOZ” reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — (Dz. U. nr 120, poz.1126)
2.7.Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w gospodarce wodno-$ciekowej w polskich warunkach
regulujg nastepujace akty prawne;
2.8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01. 1994 roku
(Dz. U.nr21,poz. 73)
2.9.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku
(Dz. U. nr96,poz. 437i438)
2.10.Norma Europejska EN 12 255-10 — Oczyszczalnie $Sciekdow — cze$¢ 10 ; Zasady bezpieczenstwa.
Zakres normy okres$la wymagania bezpieczenstwa w odniesieniu do budowy i modernizacji
oczyszczalni $ciekdw.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt stanowigcy rozbudowe istniejgce]j instalacji kanalizacji na terenie Osrodka. W zakres
rozbudowy beda miaty miejsce ;
1.roboty ziemne ; wykonanie wykopdw liniowych ijamistych w gruntach sypkich
2. roboty montazowe w wykopach ; budowa przewoddw kanalizacji sciekowych grawitacyjnych
i ttocznych
3.roboty budowlane ; wewnatrz zbiornikdw i montaz urzadzen
4.montaz zbiornikow prefabrykowanych, tuneli drenazowych i studzienki kanalizacyjnej
5.wykonanie instalacji — montaz w istniejgcym zbiorniku pompy z aramaturg i wyposazeniem 6.

6.odtworzenie nawierzchni terenu do stanu istniejgcego.

7.Kolejnos¢ realizacji wynika z technologii robdt i przyjetej kolejnosci realizacji etapdéw .
UWAGA!

INTEGRALNA CZESCIA PONIZSZEJ INSTRUKCJI SA DOKUMENTACJE DTR

URZADZEN ZAWARTYCH W PONIZSZEJ INSTRUKCJI
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4.Warunki gruntowo — wodne

Badania geologiczne —szczegdtowo opisane sa w pkt 11 .
Zgodnie z rozporzazdeniem M.T.i G.W. z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalenia warunkow posadowienia

obiektéw budowlanych ( Dz.U. nr 81 poz.463 ),warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane do prostych .

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W sktad obiektu wchodzg domki mieszkalne, budynek biurowy, budynek kuchni i jadalni oraz budynki
gospodarcze wyposazone w sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng. Teren osrodka jest zagospodarowany
i urzadzony i uzbrojony w sie¢ wody ,gazu, kanalizacji sanitarnej oraz w kable i sieci elektryczne.

Osrodek posiada wtasng whasne ujecie wody i wtasng oczyszczalnie sciekéw.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i_zdrowia ludzi

Na dziatce inwestora zaprojektowano nastepujace obiekty podziemne ;
-Istniejgcy osadnik — poddany bedzie przebudowie polegajgcej na wypetnieniu czesci osadowej zwirem
lub piaskiem . Po przebudowie studzienka bedzie stuzy¢ do poboru préb sciekow surowych .
- istniejgca studzienka rozdzielajagc poddana bedzie przebudowie polegajgcej wyposazeniu w pompy

i armature i osprzet i bedzie petni¢ funkcje pompowni sciekéw oczyszczonych.
-projektowana studzienka rozdzielajgca —,18” wykonana z kregdéw betonowych
-pole drenazowe Wymiary w rzucie (DxH xS ): 4,20 x 15,0x 0,81 szt 18
- przewody PE 401 PCV 160
-nasyp ziemny o wymiarach 17,0 x 6,20
W chwili przystgpienia do robot Inwestor i wykonawca zdecydujg czy jest potrzebny do opracowania
projektu organizacji ruchu oraz czas pracy na budowie, tak by nie stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa

i zdrowia przebywajacych na terenie ludzi.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych okres$lajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie budowy uzbrojenia podziemnego realizowane sg prace ziemne polegajgce na wykonywaniu
wykopow ziemnych . W tym przypadku beda to wykopy jamiste i krétkie liniowe umocnione obudowsg .
W kazdy przypadku przy realizacji wykopdw liniowych i wykopdéw punktowych nalezy wykonywac

z zabezpieczeniem przed osuwaniem sie gruntu, oraz drzew .Drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a wykopy muszg by¢ zabezpieczone szalunkiem — systemowymi

kontenerami stalowymi.
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8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Pracownik winien by¢ przeszkolony przez kierownictwo budowy na stanowisku pracy szczegdlnie w:
- przy poruszaniu sie na placu budowy w czasie pracy sprzetu (koparki, samochody, diwigi
samojezdne)
- przy korzystaniu z ciggéw komunikacyjnych w poblizu wykopdw
- zabezpieczaniu miejsca robdt po zakorfczeniu pracy w odniesieniu do zabezpieczenia
i oznakowania wykopdw,
- przy pracy sprzetu mechanicznego pod liniami energetycznymi,
- przy pracy sprzetu mechanicznego w zblizeniu do drzew wysokopiennych
- przy pracy sprzetu przy kolizji kablami energetycznymi,
- przy roztadunku i montazu przewodow i urzadzern w wykopach,
- przy roztadunku i montazu zbiornikéw prefabrykowanych wielkogabarytowych, w wykopach,
- przy roztadunku i montazu maszyn i urzadzen
- orazinnych zasad i przepisow bhp.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robét budowlanych.

9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien przedstawic zatwierdzony przez inwestora
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas prowadzonych robét poza czasem pracy
wykonawcy robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien
dostarczyé, zainstalowad i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczedstwo pracownikéw
osrodka i gosci poruszajgcych sie pieszych po terenie. Wykonawca musi zapewnic state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Teren budowy bezwzglednie ogrodzi¢, a tablice informacyjne nalezy utrzymywaé w

dobrym stanie przez caty okres realizacji.

9.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczenia robét Wykonawca powinien
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie.

Podejmowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem woéd, powietrza pytami

i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

25



9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet p.pozarowy.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ zgodnie z przepisami i zabezpiecza¢ przed dostepem oséb

trzecich. Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek zagrozenia i p. pozarowe na budowie.

9.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mieé Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

9.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robdt. Roboty powinny byé prowadzone w porozumieniu
i pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje. Miejsca
tych roboét nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzic. Po trasie kabli energetycznych,

telekomunikacyjnych, gazociggdéw cieptociggdéw i przy zblizeniu do drzew wysokopiennych roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

9.6. Plan bezpieczernstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. § 6 p. 1a).

a w szczegdblnosci przy montazu zbiornikow i instrukcji obstugi w. w stanowiska

Kolejnos¢ realizacji wynika z technologii robdt i przyjetej kolejnosci realizacji etapéw .
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2. | Projekt planu zagospodarowania terenu 1:250 29
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