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Lucien CBA_rozbudowa kanalizacji_dla wykonawcy )
KOSZTORYS OFERTOWY - WZOR

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Osrodek Szkoleniowo-Konferencyjny CBA w Lucieniu - ro zbudowa istniej gcej kanalizacji sanitarnej i budowa pola drena  zowe-
go
1 Pole drena zowe
11 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 235.60
d.1./0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1
2|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m?2 52.40
d.1.|04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
1 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozhiérkg
3/KNNR 1 0412- |Wymiana gruntu rodzimego pod komorami drenazowymi|m3 105.40
d.1./02 na zwir o granulacji 16/22
1|analogia
4|KNNR 1 0412- |Obsypka komoér drenazowych zwirem o granulacji 16/22 |m3 67.11
d.1./02 wraz z nadsypka o grubosci warstwy 15 cm ponad
1/analogia wierzch komér
5/KNNR 4 1411- |Zasypka wykopu do poziomu terenu istniejgcego pias- |m3 34.29
d.1.|04 kiem dowiezionym z zageszczeniem rgcznym
1/analogia
6/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypu nad komorami dre- |m3 103.23
d.1./02 nazowymi z gruntu rodzimego z odktadu
1
7|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 132.37
d.1.|04 0208-02 mi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosé 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru
gruntu z odktadu
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty monta zowe
8 Montaz komér drenazowych: tunel sktadajgcy sie ze kpl. 3.00
d.1.|wycena indywi- |skrzynek o wymiarach L=2,34 m, s= 1,38 m, h=0,76 m -
2|dualna 6 szt oraz element poczatkowy i koncowy o wym. O,
48x1,38x0,76 m - 2 szt
9/KNNR 4 1413- |Studzienka rozdzielajgca "18" z kregéw zelbetowych D  |kpl. 1.00
d.1.|01 100/130 cm z wkazem zeliwnym D600 kil B
2|analogia
10|KNR-W 2-02 Ocieplenie $cian studzienki rozdzielajgcej styropianem |m2 8.78
d.1.|0608-08 grub. 20 cm
2|analogia
11|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 m 8.00
d.1.|01 mm
2
12|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne kielichowe tgczone na wcisk|szt 2.00
d.1.|01 o $r. zewn. 110x3,2 mm
2
13|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggu ttocznego PE40x3,7 mm m 7.00
d.1.|01
2
14|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm |m 8.00
d.1.|01
2
15/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z rur PEo  {200m -1 préb. 1.00
d.1.|01 $r.do 110 mm
2|analogia Krotno$é = 0.03
Razem dziat: Roboty montazowe
Razem dziat: Pole drenazowe
2 Pompownia $ciekéw "5" - przebudowa istniej  gcej studzienki rozdzielaj acej
16|KNR 4-05I1 Demontaz ptyty przykrywajgcej kpl. 1.00
d.2|0410-04
17|KNR-W 7-07 Demontaz istniejgcej pompy kpl. 1.00
d.2|0201-01
analogia
18|KNR 4-05II Ptukanie i dezynfekcja zbiornika szt. 1.00
d.2|0119-01
analogia
19/KNR-W 7-07 Montaz zestawu 2-ch pomp $ciekowych, zatapialnych, o |kpl. 1.00
d.2|0201-01 parametrach: Q=2,2 m3/h, H=8,0 m.st.w., moc silnika
analogia P=0,55 kW wraz z kompletem wyposazenia, drabinka,
kominkami wentylacyjnymi, skrzynkg sterowniczg
20|KNR 4-05I Montaz ptyty przykrywajgcej - z odzysku kpl. 1.00
d.2|0410-04
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY - WZOR

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Pompownia $ciekéw "5" - przebudowa istniejacej studzienki rozdzielajgcej
3 Studzienka do poboru  $ciekdéw surowych "7" - adaptacja istniej gcego osadnika
21|KNR 4-05I Demontaz ptyty przykrywajgcej kpl. 1.00
d.3/0410-04
22|KNR 4-05II Ptukanie i dezynfekcja studzienki szt. 1.00
d.3/0119-01
analogia
23|KNR-W 2-02 Wypetnienie czesci osadowej zwirem m3 1.80
d.3/1103-03
analogia
24|KNNR 4 1413- |Wykonanie ptyty betonowej grub. 10 cm z betonu C8/10 |m3 0.25
d.3/08
analogia
25/KNNR 4 1413- |Wykonanie kinety z cegty klinkierowej m3 0.31
d.3/07
analogia
26|KNR 4-05I Montaz plyty przykrywajacej - z odzysku kpl. 1.00
d.3/0410-04
analogia
Razem dziat: Studzienka do poboru $ciekéw surowych "7" - adaptacja istniejgcego osadnika
4 Likwidacja drena zu rozs gczajacego
27|/KNR 4-01 0206- | Odciecie drenazu poprzez zabetonowanie otworu w szt. 1.00
d.4|01 Scianie studzienki rozdzielajgcej "5"
analogia
Razem dziat: Likwidacja drenazu rozsgczajgcego
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem

Osrodek Szkoleniowo-Konferencyjny CBA w Lucieniu - ro zbudowa istniej gcej kanalizacji sanitarnej i budowa pola drena  zowe-
go
1 Pole drena zowe
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0215-08 gruncie kat. Il
20.0*6.20*1.90 m3 235.60
RAZEM 235.60
2|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.1.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiorka
2*(20.0+6.20)*1.0 m?2 52.40
RAZEM 52.40
3/KNNR 1 Wymiana gruntu rodzimego pod komorami drenazowymi na zwir o granulacji |m3
d.1.1/0412-02 16/22
analogia
17.0*6.20*1.0 m3 105.40
RAZEM 105.40
4/KNNR 1 Obsypka komor drenazowych zwirem o granulacji 16/22 wraz z nadsypka o m3
d.1.1/0412-02 grubosci warstwy 15 cm ponad wierzch komér
analogia
(0.76+0.15)*17.0*6.20 m3 95.91
-18*1.60 m3 -28.80
RAZEM 67.11
5/KNNR 4 Zasypka wykopu do poziomu terenu istniejgcego piaskiem dowiezionym z za- |m3
d.1.1{1411-04 geszczeniem recznym
analogia
235.60-(105.40+95.91) m3 34.29
RAZEM 34.29
6/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypu had komorami drenazowymi z gruntu ro- |ms3
d.1.1/0407-02 dzimego z odktadu
18.50*6.20*0.90 m3 103.23
RAZEM 103.23
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru gruntu z odktadu
235.60-103.23 m3 132.37
RAZEM 132.37
1.2 Roboty monta zowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 Montaz komor drenazowych: tunel sktadajacy sie ze skrzynek o wymiarach L= |kpl.
d.1.2|wycena indy- |2,34 m, s= 1,38 m, h=0,76 m - 6 szt oraz element poczatkowy i koncowy o
widualna wym. 0,48x1,38x0,76 m - 2 szt
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
9/KNNR 4 Studzienka rozdzielajgca "18" z kregéw zelbetowych D 100/130 cm z wlkazem |kpl.
d.1.2/1413-01 zeliwnym D600 kI B
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR-W 2-02 |Ocieplenie $cian studzienki rozdzielajgcej styropianem grub. 20 cm m2
d.1.2/0608-08
analogia
3.14*1.30*2.15 m?2 8.78
RAZEM 8.78
11|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2/1308-01
3.20*2+1.60 m 8.00
RAZEM 8.00
12|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne kielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110x3,2 |szt
d.1.2/1321-01 mm
kolana 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13|KNNR 4 Montaz rurociggu ttocznego PE40x3,7 mm m
d.1.2/1009-01
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm m
d.1.2/0804-01
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatu ttocznego z rur PE o $r. do 110 mm 200m -
d.1.2|1606-01 Krotno$é = 0.03 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
2 Pompownia $ciekéw "5" - przebudowa istniej  gcej studzienki rozdzielaj acej
16/ KNR 4-051 |Demontaz ptyty przykrywajgcej kpl.
d.2|0410-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 7-07 |Demontaz istniejgcej pompy kpl.
d.2|0201-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-0511 |Plukanie i dezynfekcja zbiornika szt.
d.2|0119-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 7-07 |Montaz zestawu 2-ch pomp Sciekowych, zatapialnych, o parametrach: Q=2,2 |kpl.
d.2|0201-01 m3/h, H=8,0 m.st.w., moc silnika P=0,55 kW wraz z kompletem wyposazenia,
analogia drabinka, kominkami wentylacyjnymi, skrzynka sterowniczg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-051 |Montaz ptyty przykrywajgcej - z odzysku kpl.
d.2|0410-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Studzienka do poboru  $ciekdéw surowych "7" - adaptacja istniej  gcego osadnika
21|KNR 4-051 |Demontaz piyty przykrywajgcej kpl.
d.3|0410-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-05I1 |Ptukanie i dezynfekcja studzienki szt.
d.3/0119-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-02 |Wypetnienie czesci osadowej zwirem m3
d.3/1103-03
analogia
1.80 m3 1.80
RAZEM 1.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24|KNNR 4 Wykonanie plyty betonowej grub. 10 cm z betonu C8/10 m3
d.3/1413-08
analogia
0.785*1.80*1.80*0.10 m3 0.25
RAZEM 0.25
25|KNNR 4 Wykonanie kinety z cegtly klinkierowej m3
d.3|1413-07
analogia
0.785*1.80*1.80*0.12 m3 0.31
RAZEM 0.31
26|KNR 4-051 |Montaz ptyty przykrywajgcej - z odzysku kpl.
d.3|0410-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Likwidacja drena zu rozs gczajacego
27|KNR 4-01 Odcigcie drenazu poprzez zabetonowanie otworu w Scianie studzienki rozdzie- |szt.
d.4|0206-01 lajacej "5"
analogia
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
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