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CAGKOW
mm szt m
1 T12 6000 18 108,0
2 T12 5350 18 96,3
3 T12 5000 22 110,0
4 | @12 4350 22 95,7
5 112 1090 30 32,7
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a % djugoSl razem [m] 4427
% 0 masa jednostkowa [kg/m] 0,888
L < masa dla 1 szt. [kg] 394,-
masa 0g-fjem [ka] 394,-

BETON C25/30

UWAGI

1. Wszystkie wymiary w [mm]
2. Wymiary pretow "po obrysie zewnetrznym"

W

. Srednica wewnetrzna giecia pretéw D=4Q
. Podktad (ok.30cm) z tlucznia kamiennego 31/63

lub ttucznia betonowego
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. Beton podktadowy C8/10

. Beton konstrukcyjny C25/30 (B30)
. Stal zbrojeniowa klasy A-II

. Tolerancja poziomowania gérnej powierzchni 10mm/6m
. Gérna powierzchnia zacierana mechanicznie z posypkag

NAZWa | HSRODEK SZKOLENIOWO KONFERENCYJINY CBA branza
obiektu is
adres LUCIEG - gm.Gostynin
temat | Fundament pod pompii ciepja skala
rysunku 1:20
roiektant | M" inU. Siawomir Gryszanowicz podpis data nrrys
proj nr upr.38/86/WG 12.2016
podpis data 4
12.2016
nr strony
podpis data




