
Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
	Lp.
	Opis
	Ilość
	Opis oferowanego asortymentu/parametry techniczne
	Jednostkowa cena brutto oferowanego asortymentu

	1
	Dysk HDD 2,5" wewnętrzny 2TB (SATA); Pojemność 2000 GB
Interfejs SATA III (6.0 Gb/s)
Prędkość obr. 7200 obr./min
Cache 16 MB
	20
	
	

	2
	Dysk wewnętrzny rozmiar 2,5”
Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200
Pojemność dysku: 500 GB
Pamięć podręczna: 32 MB
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
	350
	
	

	3
	Dysk wewnętrzny rozmiar 3,5” 
Prędkość obrotowa [obr./min.]: 5900
Pojemność dysku: 4 TB
Pamięć podręczna: 64 MB
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
	40
	
	

	4
	Dysk wewnętrzny rozmiar 3,5”
Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200
Pojemność dysku: 1 TB 
Pamięć podręczna: 64 MB
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
	450
	
	

	5
	Dysk wewnętrzny rozmiar 3,5”
Prędkość obrotowa [obr./min.]: 7200
Pojemność dysku: 2 TB
Pamięć podręczna: 64 MB
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
	200
	
	

	6
	Pendrive 128GB USB 3.0; 
Interfejs USB 3.0
Pojemność: 128 GB
min. szybkość zapisu [MB/s]: 135
min. szybkość odczytu [MB/s]: 220
	50
	
	

	7
	Pendrive 256GB USB 3.1;
interfejs USB 3.1
min. prędkość odczytu 350 MB/s
min. prędkość zapisu 250 MB/s
	20
	
	

	8
	Pendrive 32GB USB 3.0; interfejs USB 3.0
min. prędkość odczytu 120 MB/s
min. prędkość zapisu 45 MB/s
	100
	
	

	9
	Pendrive 64GB USB 3.0; 
Interfejs USB 3.0
min. prędkość odczytu 120 MB/s
min. prędkość zapisu 45 MB/s
	50
	
	

	10
	Zewnętrzny dysk HDD 2,5" 1TB USB 3.0; pojemność 1000 GB
interfejs USB 3.0
transfer zewnętrzny 600 MB/s
w zestawie pokrowiec
	30
	
	

	11
	Zewnętrzny dysk HDD 2,5" 2TB USB 3.0; 
Pojemność 2000 GB
interfejs USB 3.0
w zestawie pokrowiec
	30
	
	

	12
	Zewnętrzny dystk 2,5 " USB3.0 plug-and-play, pojemność 5TB, typ dystku HDD
prędkość interfejsu 5Gb/s
prędkość obrotowa [obr/min]:5400
	15
	
	


Zadanie nr 2
	Lp.
	Opis
	Ilość
	Opis oferowanego asortymentu/parametry techniczne
	Jednostkowa cena brutto oferowanego asortymentu

	1
	adapter wielomodowy 2xLC-2xLC
	100
	
	

	2
	adapter wielomodowy 2xSC-2xSC
	100
	
	

	3
	CD-R; Typ nośnika CD-R Pojemność nośnika 700MB/80min Maksymalna prędkość zapisu 48 x Rodzaj opakowania Cake Ilość nośników w opakowaniu 100
	100
	
	

	4
	Czytnik kart pamięci, interfejs USB 3.0, typ czytnika zewnętrzny, obsługiwane m.in. karty pamięci: Ultra CF, Micro SDXC, Micro SDHC, Memory Stick Duo, Memory Sick Pro Duo, Micro SD, Memory Stick, SD, Memory Stick Pro
	50
	
	

	5
	Czytnik USB do kart procesorowych stykowych do użytku w środowisku komputerów osobistych
zastosowanie m.in.. dostępy do systemów, bankowość elektroniczna lub podpis elektroniczny
wsparcie dla PKI: podpis elektroniczny i szyfrowanie
sterowniki do  wersji Windows i Linuksa
USB: 2.0
obsługa wielu typu kart i protokołów komunikacji
	100
	
	

	6
	DVD+R Dual Layer
Typ nośnika DVD+R
Zestaw 100 płyt jednokrotnego zapisu DVD+R . 
Płyty  zapakowane w pudełko typu cake.
	20
	
	

	7
	DVD+R; 
Typ nośnika DVD+R
Zestaw 100 płyt jednokrotnego zapisu DVD+R o pojemności 4.7 GB każda. 
Płyty  zapakowane w pudełko typu cake.
	200
	
	

	8
	DVD-R; 
Typ nośnika DVD-R
Zestaw 100 płyt jednokrotnego zapisu DVD-R o pojemności 4.7 GB każda.
Płyty zapakowane w pudełko typu cake.
	250
	
	

	9
	Dwustronny kabel USB - microUSB
Obie wtyczki dwustronne (można wkładać normalnie i "do góry nogami")
Długość 1m
	50
	
	

	10
	Ekran podwieszany, ręcznie rozwijany
domyślny format obrazu 1:1, 4/3, 16/9
powierzchnia wizyjna 200 na 200 cm
przekątna 113"
kąt widzenia 150 stopni
dostosowanie formatu: regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran można zatrzymać w dowolnej pozycji
	15
	
	

	11
	Etui na dysk twardy 2,5" - uniwersalne; wykonane z materiału odpornego na warunki zewnętrzne z wewnętrznymi przegródkami umożliwiającymi schowanie akcesorii
	50
	
	

	12
	Filtr prywatyzujący PrivaScreen Fellowes, na laptopy i monitory stacjonarne, panoramiczny, 21.5” W
	5
	
	

	13
	Filtr prywatyzujący, na laptopy i monitory stacjonarne, panoramiczny, 15.6” W
	5
	
	

	14
	Głośniki zewnętrzne komputerowe (2 głośniki satelitarne)  z subwooferem
Moc niskotonowa (RMS)   min. 24 W
Moc głośnika satelitarnego (RMS)   min. 8 W
Ekranowanie magnetyczne   tak
Pilot   przewodowy
Kolor   czarny
Zasilacz  wewnętrzny
Wejście liniowe audio   tak
możliwość podłączenia dwóch zgodnych urządzeń przy użyciu wejść 3,5 mm
	5
	
	

	15
	Hub USB 3.0 aktywny 7 portowy
	40
	
	

	16
	Hub USB 3.0 pasywny 4 portowy
	100
	
	

	17
	Hub USB 3.0 pasywny 7 portowy, długość kabla min. 60 cm
	100
	
	

	18
	Kabel HDMI-HDMI dł. 5m - do projektora
	20
	
	

	19
	Kabel sieciowy skrętka, kategorii 6 (1000 Mbit), typ ekranowania UTP, 300m w szpuli
	20
	
	

	20
	Kabel skrętka FTP kat. 5e 305m
	2
	
	

	21
	kabel telefoniczny 2.0m spiralny czarny
końcówka 1 RJ11
końcówka 2 RJ11
długość 200 cm"
	200
	
	

	22
	Kabel telefoniczny spiralny (kolor czarny)
końcówka 1 RJ11
końcówka 2 RJ11
dł. 200 cm
	50
	
	

	23
	Karta pamięci microSDHC 32GB + adapter, class 10
	30
	
	

	24
	Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY z klawiaturą numeryczną; Opis: diody funkcyjne; niski profil klawiszy; składane nóżki; Plug & Play; 
	150
	
	

	25
	Korytko kablowe 20x15 długość 2 m (listwa elektroinstalacyjna)
kolor biały, 
	50
	
	

	26
	Korytko kablowe 35x15 długość 2 m (listwa elektroinstalacyjna)
kolor biały
	50
	
	

	27
	Listwa półokrągła typu LPO 15 x 50 mm szara, długość 2 m
odporna na promienie UV, samogasnąca, nie rozprzestrzenia płomiena
	50
	
	

	28
	Listwa zasilająca rack 8 gniazd
długość kabla 3m
zastosowanie szafa rack
zamocowania do szaf teleinformatycznych w standardzie 19"
maksymalne obciążenie 4kW, 16A
	30
	
	

	29
	Listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym (dł. min. 5m - min. 8 gniazd)
Wyłącznik: tak
Bezpiecznik  1 szt.
Ochrona przeciwprzepięciowa:  tak
Ochrona przeciwporażeniowa:  tak
	500
	
	

	30
	Ładowarka do akumulatorów z wyświetlaczem LCD; procesorowa z rozładowaniem i pomiarem pojemności, funkcja odświeżania, konserwacji, formowania akumulatorów,
czas ładowania 4 akumulatorów 2500mAh - do 3h.
procesorowa, Ni-MH,Ni-Cd, 1-4x R6/AA, R03/AAA,
napięcie zasilania: 100-240V AC poprzez zasilacz (zasilacz w zestawie)
	20
	
	

	31
	Ładowarka do telefonu komórkowego Huawei wraz z kablem micro USB do USB, 2A, szybkiego ładowania
	80
	
	

	32
	Ładowarka samochodowa ze złączem USB 2w1 
typ  samochodowa
interfejs  2 x USB 2.0
napięcie wejściowe  12-24V DC
napięcie wyjściowe  DC 5 - 10 V
natężenie prądu ładowania [inne]  2100 mA
	200
	
	

	33
	Ładowarka sieciowa do telefonu komórkowego Iphone 6 wraz z kablem USB
	50
	
	

	34
	Łącznik modularny rj45(beczka-łączenie proste)
	200
	
	

	35
	Media konwerter pracujący w trybie pełnego dupleksu z prędkością 1000Mb/s na obu portach TX i FX, funkcja automatycznego krosowania przyłączy na porcie TX, typ okablowania światłowód jednomodowy, 
typ złącza 1: RJ45, protokół sieciowy 1 : 1000BaseT; typ złącza 2: SC, protokół sieciowy 2: 1000 BaseLX
	20
	
	

	36
	Media konwerter, standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; złącze 1 - 1 port SC 100M, złącze 2 - 1 port RJ45 100M
	50
	
	

	37
	Mysz laserowa przewodowa USB
Ilość przycisków: min. 3
długość kabla  min. 1.5 m
	200
	
	

	38
	Mysz optyczna
    komunikacja z myszą :  przewodowa
    liczba przycisków :  3 szt.
    długość kabla :  1.5 m
    rozdzielczość pracy :  1000 dpi
    rolka przewijania :  1 szt.
    Typ złącza :  PS/2
	6
	
	

	39
	Mysz optyczna
    komunikacja z myszą :  przewodowa
    liczba przycisków :  3 szt.
    długość kabla :  1.8 m
    rozdzielczość pracy :  1000 dpi
    rolka przewijania :  1 szt.
    interfejs :  USB
	50
	
	

	40
	Organizer/osłona maskująca na kable, długość 3m, spiralna, srebrna
średnica od 20.4 mm do 24 mm, wykonana z wytrzymałego elastycznego materiału
	300
	
	

	41
	Pamięć RAM DDR4-2133Mhz CL13 8GB (sumarycznie 64GB)Przykład: (2 poniższe zestawy lub 8 pojedynczych modułów po takich parametrach)
	8
	
	

	42
	Patchcord FO MM LC-LC duplex 50/125 1m
	50
	
	

	43
	Patchcord FO MM LC-LC duplex 50/125 2m
	50
	
	


	44
	Patchcord FO MM LC-LC duplex 50/125 5m
	50
	
	

	45
	Patchcord RJ/RJ 0,2m
	300
	
	

	46
	Patchcord RJ/RJ 0,5m
	300
	
	

	47
	Patchcord RJ/RJ 1,5m
	300
	
	

	48
	Patchcord RJ/RJ 10m
	200
	
	

	49
	Patchcord RJ/RJ 1m
	300
	
	

	50
	Patchcord RJ/RJ 2m
	300
	
	

	51
	Patchcord RJ/RJ 3m
	300
	
	

	52
	Patchcord RJ/RJ 50m
	100
	
	

	53
	Patchcord RJ/RJ 5m
	300
	
	

	54
	Plecak na laptopa 17";
Min. dwie przegrody w plecaku umożliwiające umieszczenie laptopa i drukarki mobilnej
	120
	
	

	55
	Płyta do czyszczenia napędów CD/DVD/Bluray
	20
	
	

	56
	Płyta LightScribe     Typ płyty CD-R
Pojemność płyty 700MB/80min
Maksymalna prędkość zapisu 52 x
Rodzaj opakowania Cake
Ilość w opakowaniu 10 szt./opak.
Pojemność etui 10 szt.
	35
	
	

	57
	Płyty BD-R 25; Pojemność 25GB (single-side)
	5000
	
	

	58
	Płyty BD-R 50; Pojemność 50GB (double-side)
	4000
	
	

	59
	Podkładka pod mysz z poduszką żelową;
Ergonomiczna podkładka pod mysz z poduszką pod nadgarstek zapewniająca komfort podczas dłuższej pracy przy komputerze posiadająca antypoślizgowy spód zapewniający utrzymanie podkładki w miejscu.
	500
	
	

	60
	Powerbank
pojemność typowa  20100 mAh
typ baterii litowo-jonowa
porty  2 x USB 2.0, 1 x micro USB
napięcie wyjściowe 5V
maksymalny prąd wyjściowy 2400 mA
dodatkowe informacje:  wskaźnik naładowania, latarka LED 
	100
	
	

	61
	przedłużacz USB 3.0  5.0m
złącze USB typ A męski - USB typ A żeński
	20
	
	

	62
	Przetwornice napięcia 500W ciągłego
podpięcie do zapalczniki samochodowej
	160
	
	

	63
	Przewód USB - micro USB
długość 1m
	100
	
	

	64
	Przewód USB - mini USB
długość 0,6m
	20
	
	

	65
	Sieciowa ładowarka 4x USB, moc 27W/5.4A
zasilanie 230V
maksymalny prąd na pojedynczym porcie 2,4A +3*1A
na wyposażeniu przewód zasilający oraz ładowarka
	6
	
	

	66
	Słuchawki (duże) z regulowanym ustawieniem nauszników (przeznaczone do dłuższej pracy); Przetwornik: dynamiczny ; 
Konstrukcja: zamknięte
Średnica przetwornika: min 50 mm
Skuteczność: 99 dB
Impedancja: 32 Ohm
Pasmo przenoszenia: od min. 14 Hz do max 20 000 Hz
Długość przewodu: 3 m
Wtyk: jack 3,5mm z adapterem 6,35mm
	250
	
	

	67
	Słuchawki bluetooth nauszne duże czarne;
Opis: komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
moc maksymalna 30 mW
typ głośnika: magnes neodymowy
średnica głośnika: 40 mm
impedancja głośników: 32 Ohm
mikrofon: tak
czułość mikrofonu: -42 dB
typ baterii: Lithium polymer (3.7V, 610mAh)
moc transmitera BT: <4dBm 
czas odtwarzania: do 16 godzin
czas rozmów: do 24 godzin
	20
	
	

	68
	Słuchawki do telefonu komórkowego Huawei, złącze mini jack
	100
	
	

	69
	Słuchawki przewodowe do telefonu komórkowego Iphone 6
	50
	
	

	70
	Stacja dokująca dla dysku HDD - USB 3.0-SATA;  Wielkość dysku [cale] 2.5 oraz 3.5
Ilość montowanych dysków 2
Interfejs dysku SATA oraz IDE
Interfejs stacji USB 3.0
Prędkość transmisji danych 5 Gb/s
Przycisk Power
Diody sygnalizacyjne  
Załączone wyposażenie: kabel USB 3.0, przewód IDE, zasilacz sieciowy
	30
	
	

	71
	Stacja dokująca dla dysku HDD - USB 3.0-SATA;  Wielkość dysku [cale] 2.5 oraz 3.5
Podwójne złącze IDE (40pin oraz 44pin) plus jedno złącze SATAII
Interfejs dysku SATA oraz IDE
jednoczesna obsługa dysków IDE oraz SATA
Interfejs stacji USB 3.0
Prędkość transmisji danych 5 Gb/s
Przycisk Power
przycisk funkcji OTB (One Touch Backup)
Diody sygnalizacyjne  
Załączone wyposażenie: kabel USB 3.0, przewód IDE, zasilacz sieciowy
	30
	
	

	72
	Stacja dokująca dla dysku HDD - USB 3.0-SATA; Wielkość dysku [cale] 2.5 oraz 3.5 Ilość montowanych dysków 1 Interfejs dysku SATA Interfejs stacji USB 3.0 maks. transfer  50 Mbps  Przycisk Power Diody sygnalizacyjne Załączone wyposażenie: kabel USB 3.0, zasilacz sieciowy
	20
	
	

	73
	stacja dokująca do iphone 6
	1
	
	

	74
	Switch 16-portowy 10/100/1000; 
typ niezarządzany przeznaczenie biurkowy (możliwość zamontowania w szafie RACK)
liczba portów 16 szt.
rozmiar tablicy adresów MAC 8000
obsługiwane protokoły min. IEEE 802.3, IEEE 802.3u
algorytm przełączania store-and-forward
prędkość magistrali wew. 32 Gb/s
warstwa przełączania 2
	50
	
	

	75
	Switch 8-portowy 10/100/1000; 
Typ niezarządzany przeznaczenie biurkowy
liczba portów 1000 Mbit 8 szt.
obsługiwane protokoły IEEE 802.3u
algorytm przełączania store-and-forward
prędkość magistrali wew. 16 Gb/s
warstwa przełączania 2
	60
	
	

	76
	Switch 8-portowy 10/100; 
typ niezarządzany z POE przeznaczenie biurkowy
liczba portów 10/100 Mbit 8 szt.
obsługiwane protokoły IEEE 802.3, IEEE 802.3i,IEEE 802.3u
algorytm przełączania store-and-forward
prędkość magistrali wew. 1.6 Gb/s
warstwa przełączania 2
	50
	
	

	77
	Tester do testowania prawidłowej pracy kabla sieciowego RJ45 UTP/FTP.
Oddzielny nadajnik i odbiornik
Możliwość przetestowania kabla położonego w budynku (za pomocą nadajnika i odbiornika)
Możliwość przetestowania kabla tylko za pomocą nadajnika (dwa gniazda RJ45)
Duży i czytelny wyświetlacz LCD
Posiadający identyfikację uszkodzeń: zwarcie, nieciągłość, pary odwrócone, pary krzyżowe
Umożliwiający pomiar długości kabla
Pozwalający określić miejsce przerwy lub zwarcia
	15
	
	

	78
	Torba na kólkach typu pilotka biznesowa 2-komorowa ze specjalną komorą na laptopa 17", dokumenty oraz komorą na ubrania,
Posiadająca dwie komory: komora na ubrania/dokumenty, komora na laptopa/dokumenty
Posiadająca kieszenie na urządzenia peryferyjne
W komorze na ubrania pasy do utrzymania bagażu
Sztywna rączka do noszebia torby
Lekki rozkładany aluminiowy stelaż zapewniający wygodne prowadzenie na kołach
dwa duże koła
	50
	
	

	79
	Torba na laptopa 17", z zamkiem błyskawicznym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty
Możliwość noszenia trzymając za rączkę lub przy użyciu paska naramiennego
	50
	
	

	80
	Uchwyt samochodowy pod tablet
typ  uchwyt samochodowy
zastosowanie  uchwyt samochodowy na szybę + zagłówek
max. przekątna  12 cale
regulacja wysokości  tak
regulacja kąta nachylenia (tilt)  tak
obrót w poziomie  tak
materiał  tworzywo sztuczne
kolor  czarny 
	20
	
	

	81
	Uchwyt samochodowy uniwersalny do telefonów od 4 do 5,7 cala, przyssawka na szybę, regulacja kąta nachylenia
	200
	
	

	82
	Wtyki  RJ45 (kpl 100 szt.)
	50
	
	

	83
	Zaciskacz typu Krone
Wyposażony w trzy końcówki:
- wciskającą z nożyczkami obcinającymi
- haczyk do wyciągnięcia żyły z łącznika
- łopatkę do demontażu łącznika z gniazdka
	15
	
	

	84
	Zaciskarka do wtyków RJ-45, RJ-11, RJ-12, RJ-9 z możliwością cięcia kabli oraz zdejmowania izolacji
	15
	
	

	85
	Zasilacz do mediakonwerterów TP-Link MC100CM
	100
	
	

	86
	Zasilacz do telefonów CISCO IP z serii 7900 z przeznaczeniem do modeli:
CP-7971G-GE, CP-7970G, CP-7961G-GE, CP-7961G, CP-7960G, CP-7960, CP-7941G-GE, CP-7941G, CP-7940G, CP-7940, CP-7912G, CP-7912, CP-7905G, CP-7905, CP-7902G,  CP-7902
	100
	
	

	87
	Zasilacz uniwersalny do komputera AIO/Laptop 
Nr Napięcie Zakres Opis końcówek 
K1 15V 14,2-15,8 6,3x3,0mm 
K2 16V 15,0-16,8 5,5x2,5mm 
K3 16V 15,0-16,8 6,5x4,4mm 
K4 18,5V 17,5-19,5 4,8x1,7mm 
K5 19V 18,0-20,0 5,5x2,5mm 
K6 19V 18,0-20,0 5,0x3,0mm 
K7 19V 18,0-20,0 5,5x2,1mm 
K8 19,5V 18,5-20,5 6,5x4,4mm 
K9 19,5V 18,5-20,5 7,4x5,0mm 
	60
	
	

	88
	Zestaw narzędzi sieciowych w etui.
Zestawartość zestawu:
- praktyczna euti umożliwiające umocowanie wszystkich poniższych urządzeń stanowiące zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem:
wielofunkcyjne szczypce zaciskowe, 
zaciskarka do złączy LSA, 
obcinarka, 
tester kabli do RJ45, RJ11/12 & BNC,
 wkrętak (płaski/krzyżak)
	20
	
	

	89
	Zestaw słuchawkowy do telefonów Cisco (min. do modeli  7940, 7942, 7945, 7960) pozwalający na rozmowę przez telefon bez zajmowania rąk wraz z przejściówkami umożliwiającymi podpięcie do aparatu.
	20
	
	

	90
	Zewnętrzna nagrywarka Blu-Ray slim USB 3.0, 
złącze USB 3.0 obsługa płyt DL, 
prędkości zapisu - BD-R DL x6, DVD±R DL x6, CD x24, prędkości odczytu - BD x6, DVD±R x8 
	100
	
	

	91
	Zewnętrzna obudowa  USB 3.0 dla dysków 2.5 cala
Interfejs obudowy USB 3.0
Interfejs urządzenia SATA
Hot Swap
Współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS 9,1 lub nowszy
	15
	
	

	92
	Zewnętrzna obudowa USB 3.0 na dyski twarde 3,5“ SATA I , II, III
Maksymalna pojemność HDD bez ograniczeń
Solidna aluminiowa konstrukcja zapewniająca bardzo dobre odprowadzanie ciepła oraz bezpieczeństwo dysku
Złącze USB 3.0, wstecznie kompatybilne z USB 2.0 oraz USB 1.1
Prędkość transmisji do 5 Gbit/s
Plug-and-Play
Łatwa obsługa za pomocą klawisza na przednim panelu
Aktywna dioda LED wskazująca stan zasilania oraz status HDD
Zasilacz wejście 100-240 V, 50-60 Hz,wyjście 12 V, 2 A
OS Windows XP, Vista, 7 32/64bit, 8 32/64bit, Mac OS
	15
	
	

	93
	Zewnętrzny napęd optyczny umożliwiający odczyt płyt Blu-ray
interfejs USB 2.0
bufor 2MB
funkcje napędu: nagrywanie płyty DVD i CD, odtwarzanie płyty DVD, CD oraz Blu-ray
możliwość instalacji pionowej i poziomej
prędkość odczytu: BD-ROM - 6x, BD-ROM (DL) - 4x, DVD-ROM - 16x, DVD-RAM - 12x, CD-R - 48x
prędkość zapisu: DVD+-R - 16x, DVD+-R DL - 8x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 6x, CD-R - 48x, CD-RW - 32x
	50
	
	












