SYMBOL

0.1 - okno piwnicy 0.2 - okno piwnicy 0.3 - okno piwnicy

dwuskrzydtowe
ze stupkiem

80

~ =Kl

wymiary odcieznicy szerokos¢ 80 80 135
wysokost 80 55 65

lewe/prave P L P L

piwnica - 2 - 18 1

RAZEN 2 18 1

UWAGI

- PVC, biate,

- szes$ciokomorowy profil ciepty,

- okucia obwiedniowe, ntywtamaniowe,

- uszczelki szare, o wlasciwosciach akustycznych,

- pakiet 3 - szybowy zespolone dwukomorowe,

- szklo niskoemisyjne z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem,

- klamka wewnetrzna biata,

- wspoiczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<,0,9 W/im2K,

- PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,7 mm

- PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATU POLEROWANEGO
SZER. 40 cm, GR. 35 mm
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architektura 1:50
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zestawienie Szczecin, marzec 2019r.

faza data nr rysunku
UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisdw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




