SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej na stolarke z PCV
wraz z parapetami i nawiewnikami w budynku Delegatury CBA w Szczecinie

Nazwa i adres Zamawiajacego

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 9

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami stolarki

budowlanej - okien na stolarke z PCV wraz z parapetami i nawiewnikami w budynku biurowym,

bedacym siedzibg delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul.
Zotnierskiej 4D.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej

przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot. Roboty, ktérych dotyczy

Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

wykonanie okna lub drzwi balkonowych z profili PCV poza miejscem montazu,

dostawe produktu na miejsce montazu,

wymiane stolarki budowlanej,

montaz nawiewnikéw ci$nieniowych z mozliwoscig recznego przymkniecia w kazdym oknie
oznaczonym w zestawieniu,

wymiane parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,

wywOz materiatu z rozbiérki i gruzu.

Il. ZAKRES ROBOT

1.

Wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na adresie, ktéry to bedzie
podstawg do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z uzytkownikiem wraz z jego
montazem.

Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

Demontaz stolarki budowlanej w sposdb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin $ciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany
stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;j.
Uzupetnienie paséw tynkéw na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg
emulsyjng w kolorze biatym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejgcego podziatu
powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Zamawiajgcego podziat okna
moze zostaé zmieniony.



10.

11.
12.
13.

V.

Montaz nawiewnikéw ci$nieniowych z mozliwoscig recznego przymkniecia, gwarantujacy
wymiane powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjatkiem stolarki o powierzchni do
1m?-tylko rozszczelnione).

Montaz okien uchylno-rozwieranych.

Wymiane parapetéw wewnetrznych z konglomeratu koloru biatego szer. 40 cm, gr. 3.5 cm i
zewnetrznego z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm. Przy budynkach z wykonanym
dociepleniem wymienié¢ parapety w formie istniejgcej. Parapet zewnetrzny i wewnetrzny
umocowac do podtoza i uszczelni¢ sylikonem, na zewnatrz zachowa¢ odpowiednie spadki.
Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usungé¢ z miejsca montazu na wysypisko a dowdd
z likwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania
(rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.

Sprzatniecie i uporzgdkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robdét w obrebie
prowadzonych prac.

Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby
trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

Okna sg réznorodne: jedno, dwu i tréjdzielne... rozwierane i uchylno-rozwierane.
Zamawiajgcy dostarcza wykonawecy: zestawienie stolarki z rysunkami na poszczegélne okna.
Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona wedtug dostarczonego przez Zamawiajgcego wykazu

oraz _witasnych pomiardw z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych oswietlenia i

nastonecznienia zawartych w rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 22002 r. poz. 690 §57 ust. 1i 2).

DOKUMENTY SLtUZACE DO WYCENY KOSZTOW ZAMOWIENIA
1. Przedmiar rob6t wymiany okna do 1m?>.

2. Przedmiar robét wymiany okna powyzej 1m?.

3. Przedmiar robdt wymiany okna powyzej 2m?>.

4. Przedmiar robdt wymiany okien.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie placu budowy nie dotyczy. Budynek jest uzytkowany. Jedynym warunkiem wejscia

na plac budowy jest uzgodnienie terminu pomiaru stolarki oraz terminu montazu stolarki

budowlane;j.

V. MATERIALY

1.

Wymiana stolarki budowlanej w istniejgcych otworach i z istniejgcym podziatem szyb
(chyba, ze w porozumieniu z Zamawiajgcym istnieje uzasadniona koniecznos¢ jej zmiany).
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane 2z wysokoudarowego PCV (co najmniej
pieciokomorowe), w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Catos¢ okna o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw=0,9W/m?2K. Izolacyjnos$¢ akustyczna
catego okna nie wieksza niz 35 dB.

Szyby zespolone starannie osadzone w ramie z PCV, ktdre uniemozliwig strate ciepta przez
okno.

Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.



5. Okucia w oknach stosowaé¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i
obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki,
rozwieralnos¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430
(wentylacja pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

7. Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu w kolorze biatym. Parapet zewnetrzny z
blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,7 mm.

8. Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewngatrz wody.

9. W oknach z zamontowanymi kontaktronami nalezy odtworzy¢ (zamontowad) istniejace
urzadzenia.

VI. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i
odpowiadajgcy przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych robdt, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia
uzytkownika.

VIl. TRANSPORT

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona $rodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne S$rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu Srodkiem transportu wyposazonym w
odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

VIIl. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci,
atestéw, aprobat i certyfikatdw ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami i parapetami.
Zakres kontroli obejmowac bedzie:

a) zgodnosé z przedmiarem robat,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakosc¢itrwatosé wykonanych robot,

d) sposobijakosc osadzenia stolarki,

e) potwierdzenie zamontowania nawiewnika ci$nieniowego (nawiewnikéw cisnieniowych),
f) potwierdzenie poprawnego dziatania instalacji wykrywczej wtamania — kontaktronow,
g) jakos$¢ wykonania obrébki i robét malarskich,

h) posprzgtanie miejsca montazu.

Kontrole jakosci robdét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

IX. ODBIOR ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbidr korncowy odbedzie sie po zakonczeniu przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi na piSmie po zakonczeniu robdt
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, celem spisania protokotu odbioru.



X. ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca w poszczegdlnych zestawieniach ma podany przedmiar robodt, adres i lokalizacje
okien, w podziale na sztuki i m? do wykonania:

Ponadto dostarczono Wykonawcy zestawienie i szkic (rysunek) poszczegdlnych okien.

Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é kosztorys powykonawczy (adres, ilosci
wymienionych okien, powierzchnia, cena jednostkowa, wynagrodzenie tgczne) oraz koricowy
protokat odbioru robadt.

Ponadto nalezy dostarczyé zamawiajgcemu atesty i aprobaty materialowe i dowdéd wywozu i
utylizacji materiatdw z rozbiorki.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig poszczegdlne pomieszczenia w budynku.

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo zgtosi¢ Zleceniodawcy brak dostepu do lokalu.

Termin wykonania pomiaru stolarki oraz termin montazu wykonawca ustala z uzytkownikiem.
Koszty organizacji placu budowy, ponosi Wykonawca.

XI. WYCENA ROBOT

Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy przedmiary robét: wymiane okien do 1m?, wymiane okien
powyzej 1m?, wymiane okien powyzej 2m?. W tych przedmiarach Wykonawca wyceni wymiane
okien wraz ze wszystkimi kosztami robot (koszty posrednie, zysk, itp., podatek VAT).

Xll. Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, Polskg Normg Budowlang,
Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

Xlll. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690, ze zmianami),

e Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1,

e Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

e Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

e Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

e Roboty tynkowe PN-70/B-10100
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