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1. SPIS RYSUNKOW
NR RYS | NAZWA RYSUNKU SKALA
A01 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA 1:50
A02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA 1:50
AO3 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA 1:50
AO4 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - PIWNICA 1:50
A0S DETAL POLACZENIA OKNA 1:5




2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Nazwa inwestycji:
»Wymiana stolarki okiennej w budynku delegatury CBA w Szczecinie ’

4

Adres Inwestycji:

Ul. Zotnierska 4D, Szczecin

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

e uzgodnienia z Inwestorem,
e wizja lokalna,

e inwentaryzacja okien,

e warunki techniczne

4. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek znajduje sie na wydzielonej dziatce przy ul. Zotnierskiej w Szczecinie. Jest
to wolnostojacy budynek posiadajgcy dwie kondygnacje, poddasze oraz podpiwniczenie. Budynek
wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 50, z drewniang wiezbg dachowg kryta dachdowka.
Na parterze i pietrze znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz towarzyszgce. W piwnicy
pomieszczenia magazynowe i techniczne. Poddasze w chwili obecnej nie jest uzytkowane. W
wiekszosci istniejgce okna PCV wymienione zostaty ok. 15 lat temu. Pozostate okna drewniane.
Istniejgce okna nie spetniajg norm izolacyjnosci cieplnej. Istniejgce okna dwuszybowe w stanie
srednim zuzycia, czesciowo zwichrowane, nieszczelne, z rozregulowanymi okuciami. Stolarka
okienna kwalifikuje sie do wymiany. Istniejgce parapety wewnetrzne z ptyt MDF i drewniane,
zewnetrzne z blachy ocynkowane;j.

5. ZAKRES INWESTYCJI / STAN PROJEKTOWANY

5.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejsza dokumentacja projektowa jest projektem wymiany stolarki okiennej w catym budynku.

W zakresie prac przewidziano:

— Demontaz przeciwwtamaniowego systemu alarmowego zainstalowanego na istniejgcych oknach
— do ponownego zamontowania na nowych oknach

— Na parterze i pietrze przed demontazem okien nalezy wyciggna¢ skrzydta krat wewnetrznych z
zawiasow. W piwnicy zewnetrzne okratowania pozostajg bez potrzeby ich demontazu.

— Demontaz stolarki budowlanej w sposdb wtasciwy nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin Sciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki
budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu folig .

— Woykonanie nowego podkfadu pod parapetami zewnetrznymi z zaprawy cementowej z
wykonaniem koniecznych spadkéw

— Osadzenie okien przy zastosowaniu srub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej.

— lzolacja termiczna obramienia okna ze styropianu gr. 3 cm z tynkiem cienkowarstwowym na
siatce.



— Uzupetnienie paséw tynkéw na osciezach i na elewacji wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w
kolorze biatym, regulacja stolarki. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna.

— Montaz nawiewnikéw cisnieniowych z mozliwoscia recznego przymkniecia, gwarantujgcy
wymiane powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjatkiem stolarki o powierzchni do
1m?*-tylko rozszczelnione).

— Wymiane parapetdw wewnetrznych na nowe z konglomeratu koloru biatego szer. 40 cm, gr. 3.5
cm.

— Wymiana do 30 % parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm.
Pozostate 70% zatozono wykorzystanie istniejgcych.

— Parapet zewnetrzny i wewnetrzny umocowaé do podtoza i uszczelnié sylikonem, na zewnatrz
zachowac odpowiednie spadki.

— Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usung¢ z miejsca montazu na wysypisko a dowdd z
likwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do koordynowania (rozliczenia)
przedmiotu zamédwienia.

— Sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczenn i terenu po zakonczeniu robdt w obrebie
prowadzonych prac.

6. INFORMACIA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Nie dotyczy.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obszarze dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATRIALOWE

Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. Po wykuciu istniejgcych wegarkdw nalezy uzupetni¢ narozniki osSciezy zaprawa
cementowa. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta. Skrzydta okienne,
oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢é w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajagcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzong stolarke po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.



Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obramienie okna
od strony zewnetrznej dociepli¢ styropianem o grubosci 3 cm i otynkowac¢ z wklejeniem siatki.
Powtoki malarskie Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Nalezy wbudowac okna z ksztattownikéw z PVC w kol orze biatym, spetniajgce n.w. parametry
techniczno -uzytkowe:

e Profile: wysokoudarowe PCV, min. pieciokomorowe , wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem
stalowym, faczone przez zgrzewanie,

e Wspodtczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U=0,90 W/m?2K,

e Wspdtczynnik infiltracji powietrza a=0,5 -1,0 m3/(hmdaPa2/3),

e Szczelnos¢ na wode opadowa — szczelno$é catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250 Pa,

e Ugiecia elementdw od obcigzenia wiatrem: f<1/300 odlegtosci pomiedzy punktami zamocowania
e Izolacyjnosc¢ akustyczna: Ra2 (Ral) = 31-40 dB

e Przeszklenie szyby zespolone w uktadzie dwukomorowym ze szkta float 4/12/4/12/4, z certyfikatem
znaku bezpieczenstwa

e Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, uchylno —rozwierne, z mozliwoscig potozenia
posredniego elementdw blokujgcych skrzydto w pozycji rozwartej lub uchylnej

10. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowe prace nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych. Prace wykorczeniowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez producentéow
poszczegblnych elementéw, produktow, materiatdéw i urzadzen. Wszelkie prace budowlane i
specjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scistym nadzorem osdéb uprawnionych. Wszystkie
uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich na terenie Polski. W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy
wyborze producentéw i dostawcow poszczegdlnych materiatow i elementéw, powinna byc
stosowana zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cenach
wybieranego materiatu, elementu czy swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwracac szczegdlng
uwage na gwarancje producenta oraz szybkos¢ i koszty ewentualnego serwisu. Wszelkie watpliwosci
dot. dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru autorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski



