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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu remontu istniejgcej instalacji
pomp ciepta zabezpieczajgcej potrzeby grzewcze , przygotowania c.c.w i ciepta
technologicznego oraz chtodu dla Os$rodka . Obiekt istniejgcy — pracujgcy. Zrédiem
ciepta sg cztery dwie pompy ciepta o wydajnosci ok. 70kW kazda. Obiekt
realizowano etapowo ( dwie + dwie pompy) . Dolne zrédto stanowi 33 sondy
gruntowych o gtebokosci ok.80 m kazda. Parametry czynnika grzewczego55/45°C
Centrala cieplna z wymiennikami cw i zbiornikami buforowymi iz urzgdzeniami i
armaturg technologiczng zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w piwnicy
budynku nr 9.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —remont
centrali cieplnej czes¢ technologiczno instalacyjna dla obiektéw COS CBA w
Lucieniu gm. Gostynin — w zakresie wykonania jest wymiana, uzupetnienie i
montaz nowych elementéw w istniejgcym uktadzie instalacji pomp ciepta.

1.3 Zakres robét objety specyfikacja techniczna

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV ) —nr 45331000-6 i obejmuje:

Zakres robot.
Zakres roboét obejmuje:
1. Zamontowanie Licznika energii cieplnej na rurociggach wody grzewczej co

pozwoli okresli¢  zuzywang ilos¢ ciepta na potrzeby grzewcze
technologiczne poz. 31 31,

2. Zamontowanie urzadzeh do pomiarowych przeptywu i temperatur na
rurociggach dolnego zrédta na wejsciu do pomieszczenia — umozliwi to
doktadny pomiar ilosci ciepta z wymiennika gruntowego. Poz. 14 i 14’

+ przebudowa zasilenia pompy nr 1 w celu umozliwienia montazu
przeptywomierza

3. Montaz zaworow réwnowazgcych na kazdym obiegu grzewczym —(powroty),
ktore umozliwig przy pomocy przyrzgdu pomiarowego ustalenie
odpowiednich przeptywdw oraz dokonanie tych nastaw. —poz. 1-10

4. Wymiana wielkosci pomp obiegowych na obiegach

Nr 7 —zasilenie nagrzewnicy wstepnej dla sala konferencyjnej, poz. 18
Nr 8 — zasilenie nagrzewnicy wtornej dla sali konferencyjnej, poz. 19
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. Wymiana zaworu trojdrogowego na wiekszy zgodnie z projektem z 2006r.

poz. 32

. Montaz zaworéw réwnowazgcych na cyrkulacji cwu. poz. 20, 21,
. Montaz wodomierza do pomiaru zimnej wody kierowanej na wymienniki

ciepta dla przygotowanie cieptej wody.- poz. 26

. Przeniesienie zaworu bezpieczenstwa z przewodu zimnej wody zasilajgce;j

dwa wymienniki na przewod zw. zasilajgcej wymiennik poz. 4 wg. rysunku
stanu istniejgcego .

Zamontowanie zaworu bezpieczenstwa na przewodzie zimnej wody
zasilajgcej wymiennik VPA.- poz. 25 ( brak w stosunku do proj. z 2006r. oraz
wymogow UDT.)

Montaz separatora mikropecherzy i zanieczyszczen SPIROCOMBI dn100
na rurociggu powrotnym w miejscy istniejgcego filtra siatkowego przed
gtbwnym rozdzielaczem co jest zwigzane z przebudowg rurociggéw
gtébwnych po lewej stronie rozdzielaczy. poz.12- zgodnie z czescig
rysunkows,

Zamiana wigczenia rurociggow zasilajgcego z powrotnym od buforéw ciepta ,
Budowa studzienki betonowej lub murowanej pod separatorem,

ktéra umozliwia jego oczyszczanie — poz. 13,

Montaz zaworu trojdrogowego przetgczajgcego na rurociggu zasilajgcego
uktad podgrzewania elektrycznego ponizej temp. +55°C cata woda grzewcza
kierowana jest na kotly elektryczne - sterowanie zaworu czujkg temperatury
zamontowang na rurociggu przed zaworem, poz.22, 24 ,

Montaz zaworu zwrotnego dn 100 na rurociggu wody grzewczej — poz. 23
Montaz podgrzewacza elektrycznego wody o mocy 42 kW wraz z zaworami
odcinajgcymi i zaworem zwrotnym na podejsciu -poz.28,29, 30

Demontaz istniejgcych rurociggdéw zasilajgcych podgrzewacze elektryczne i
montaz w tym miejscu kolektoréw zasilajgcego i powrotnego o Dn 100
— poz. 34,

Montaz zaworu odcinajgcego kulowego aby umozliwi¢ prace tylko pompy
ciepta nr 4 na cele przygotowania cw. —poz. 17,

Montaz — odtworzenie czujek temperatur poprzez wstawienie trojnikow lub
wpalenie kré¢cdw, uzupetnienie przewodow sterujgcych oraz uruchomienie
sterowania zaworéw tréjdrogowych uktadéw grzewczych obwody 1,2, 9,
Wymiana uszkodzonych termometréw typu A na rurociggach dolnego zrédta
i obiegu po stronie grzewczej pomp ciepta -poz. 151 16,

Wymiana termometréw technicznych prostych na rurociggach dolnego
zrodta- poz. 27,

Wykonanie i uzupetnienie izolacji termicznej i ptaszcza ochronnego na
rurociggach cieptfa i wody zimnej dolnego zrddta .

ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalacii,
czyszczenie i zabezpieczenie instalacji stalowej,
napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMMONTU CENTRALI CIEPLNEJ DLA OSK CBA W LUCIENIU gm. Gostynin
NSTALACJA GRZEWCZA - CPV 45331000-6

25. Uzupetnienie instalacji dolnego zrodta czynnikiem 30% roztwor glikolu
propylenowego

26. wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych wykonaniem studzienki fi
500,h=600 mm pod separatorem.

27. zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki ( zakres remontu)

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczna
b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét ( ma on charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci
koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego z projektem.
c) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:
- organizacji robot budowlanych:
Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie czes¢ placu budowy konieczna do
zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram robét dla
zakresu robot, przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca
powinien otrzymac¢ informacje nt. dostepu jego pracownikéw do innych urzgdzen
czy sprzetu technologicznego znajdujgcego sie na terenie budowy, zasadach
korzystania z mediéw (woda, energia elektryczna), drog transportu i ciggéw
komunikacyjnych,
Wykonawca zapozna sie u Kierownika Budowy z obiektami, instalacjami lub
urzgdzeniami, ktore znajdujg sie na terenie budowy i ktorych np. uszkodzenie,
zniszczenie itp. moze stanowi¢ naruszenie interesow 0sob trzecich.
- ochrona srodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot,
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy
Wykonawca powinien:
a) unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej a
wynikajgcych z nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia Srodkami
chemicznymi, itp.
b) przedsiewzigé wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi
opakowaniami itp.
c) zabezpieczy¢ znajdujgce sie w obrebie wykonywanych roboét wszelkie drzewa —
poprzez ich odeskowanie do wysokos$ci 1,8 m.
- warunki bezpieczenstwa pracy: Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu budowy oraz miejsc wykonywania robét w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarcza i zainstaluje
oraz bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenia, porecze, oswietlenie, rusztowania, podesty,
pomosty, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, itp.)
miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz mogg przebywac inni wykonawcy.
Dla prowadzonych przez Wykonawce roboét, opracuje on (lub Kierownik Robét)
plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: zaplecze socjalne wraz z szatnig dla
pracownikow Wykonawcy znajdowac sie bedzie na terenie budowy w postaci
zaplecza kontenerowego.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy ogrodzi¢ w sposob zabezpieczajgcy
przed dostepem oséb postronnych. Wymagania w zakresie rodzaju lub typu
zaplecza kontenerowego, podtgczenia do mediéw nalezy ustali¢ w czasie
przekazywania terenu budowy z Kierownikiem Budowy.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni: w trakcie prowadzenie robot Wykonawca
zabezpieczy chodniki i jezdnie w obrebie budynku, gdzie prowadzi roboty przed
dostepem os6b trzecich.

Nazwy i kody zalezne od zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia:

grupy robot: 404, 450, 452, 453

kategorie robot : 40.42.00.00-2

45.33.12.00-8

45.00.00.00-7

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

- teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

- dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg demontazu — takze dziennik demontazu,

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

- przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonywania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- warunkach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia i warunki podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robat,

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
prowadzenia robot budowlanych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM
2.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA | PARAMETRY TECHNICZNE
ZASTOSOWANYCH URZADZEN POMIAROWYCH | ZAWOROW
REGULACYJNYCH

1. Przeptywomierz typu WSDH (Woltman) gp= 60m?h, p=1,6MPa z parg czujnikéw

do montazu w tulejach z 3,0 m przewodami fi 5,8mm dostosowany do pomiaru cieczy —

30% glikol propylenowy, oraz przelicznik przystosowany do czujnikéw j. w. 2-
przewodowych i mechanicznych przetwornikéw przeptywu dla cieczy z glikolem i
temperatur min. -10 °C; zasilanie bateryjne

2.Tréjdrogowy zawér przetgczajacy kotnierzowy Dn80 kvs 100, Pn= 0,6MPa z sitownikiem o

cisnieniu zamkniecia min 230kPa i czasie przejscia max 120s

3. Ultradzwiekowy licznik energii cieplnej czujnikami temperatury i przetwornikiem przeptywu
Dn 80 L=300mm o qp=40,0 m*/h zakres temp. t=2 do 180°C, zasilanie bateryjne

4. Separator mikropecherzy i zanieczyszczen SPIROCOMBI dn100 o potgczeniach
kotnierzowych — rozbieralny o wym. max. 455mm od osi do posadzki — wymiar ograniczony
stanem istniejgcym .

2.2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie uzywane materiaty (ksztattki, rury, elementy ztgczne, uszczelki,
szczeliwa, kleje, uchwyty, podpory, zawiesia, itp.) oraz urzgdzenia instalowane
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w
aktualnie obowigzujgcych przepisach. Ponadto powinny posiada¢ odpowiednie
atesty (np. PZH) oraz deklaracje zgodnosci CE z wymaganiami dyrektyw
europejskich.

Stosowane urzgdzenia i materiaty w uktadach cieptej wody uzytkowej powinny
posiadac atesty PZH.

Po stronie dolnego Zrodta wypetnionej ptynem -30% glikol propylenowy instalacje
bedzie wykonana z rur PE-xa SDR11. Po stronie grzejnej rurociagi, ksztattki,
armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur stalowych tgczonych za
pomocg spawania lub skrecania, oraz z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych
lutem miekkim i twardym. Srednice rur: zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Dodatkowe wymagania, ktore powinny spetnia¢ zarbwno materiaty jak i urzadzenia
to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (pekniec,
zarysowan, wgniecen, sladéw korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni
zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych
lub zaktadowych,

- wszystkie urzgdzenia ( pompy, naczynia wzbiorcze, armatura itd.) powinny
posiadac fabryczne oznakowanie m.in. tabliczke znamionowg, wymagane znaki
dopuszczenia, itd.,

- wszystkie materiaty elektryczne powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia

- montaz urzgdzen i instalacji elektrycznych powinien by¢ wykonywany przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz po zapoznaniu sie z instrukcjami
montazu, instrukcjami obstugi oraz wytycznymi producenta tych urzadzen.
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2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i
przedmiarach robot.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do
opisanych przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:

- przedstawi¢ zamienne rozwigzanie na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane,
itp.)

- dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotgczy¢ do oferty.

W przypadku stosowania rozwigzan rownowaznych wykonawca musi przedstawi¢
przed przystgpieniem do robét dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg
weryfikacji i akceptacji zamawiajgcego. Technologia nie moze ulec zmianie.
Wymaga sie zachowania schematu technologicznego z zachowaniem miejsc i
powierzchni zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi
by¢ wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych zgodnie z przepisami
wynikajgcymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacji
zamiennej ponosi wykonawca.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdg sie
zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz sprzetu
zgodnego z instrukcjg montazu pomp ciepta sond pionowych wymiennika
gruntowego . Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wszelki uzywany sprzet i urzadzenia przez Wykonawce do wykonania robot
objetych umowg, muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych na terenie budowy.

W przypadkach wzbudzajgcych watpliwos¢ odnosnie jako$ci i bezpieczenstwa
sprzetu, Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy dokumentéw lub ich kopii,
potwierdzajgcych stan techniczny danej maszyny lub sprzetu. W wymaganych
przypadkach, obstuga maszyn i urzgdzen moze by¢ prowadzona wytgcznie przez
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uprawnione osoby, co réwniez podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub
Kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu, ktére wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robét
budowlanych powinny by¢ sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy, jak i
0s6b przebywajgcych na budowie. W przypadku montazu rusztowan fasadowych
wymagane jest odebranie i dopuszczenie przez odpowiednie stuzby. Wykonawca
powinien na terenie budowy poruszac sie tylko takimi sSrodkami transportowymi,
ktére sg przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) lub Specyfikaciji
Techniczne,j.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materialow i urzadzen po drogach
publicznych

Przy korzystaniu ze srodkow transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
wszystkich wymaganych parametrow.

Wykonawca na biezgco usuwa wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Sposob prowadzenia i trasy

Montaz kolektorow wykonac na podstawie trasowania miejsc rozmieszczenia
kolektorow, zgodnego i wynikajgcego z niniejszej dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot, zostang — o ile wymagac tego bedzie inspektor nadzoru —
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Szczeqoly technologiczne

Wszelkie szczegoty techniczne powinny wynika¢ z dokumentacji budowlanej a w
przypadkach watpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego)
lub dla zmian mato istotnych Kierownik Robot danej branzy.

5.3. Odcinki rob6t budowlanych, przerwy i ograniczenia

Z uwagi na sposoéb lokalizacji kolektoréw stonecznych (na dachu obiektu),
Wykonawca dokona ustalen z Kierownikiem budowy odnosnie harmonogramu robét
oraz sposobu jego przeprowadzania. Przed przystgpieniem do wykonywania robot,
Wykonawca powinien posiadac petne rozeznanie odnosnie terminéw, przerw i
ograniczen z jakimi moze mie¢ do czynienia na budowie.
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5.4. Wymagania specjalne

W trakcie realizacji obiektdw, nie sg planowane wymagania dodatkowe lub specjalne
jakie powinien spetnia¢ Wykonawca, ponoszgc dodatkowe np. koszty, ograniczenia
czasowe, itp.).

6. OPIS QZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Inwestor wymaga wykonania robot zgodnie z:

- zawartg umowg wraz z zatgcznikami i aneksami do tej umowy,

- Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt,

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

- wiedzg i sztukg budowlana.

Codzienna kontrola robét powinna by¢ prowadzona przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz Inwestora. Na biezgco tez, powinna by¢ prowadzona przez niego
kontrola w zakresie dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ dostarczanych materiatow
na plac budowy (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, itp.).
Wszelkie dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami, instalowanymi
urzgdzeniami oraz sprzetem, powinny zostac¢ dotgczone w oryginale do protokotu
konhcowego odbioru robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zatgczone przedmiary robét petnig jedynie funkcje pomocniczg. Elementy robét
nie ujete w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikajgce wprost z
dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
SIWZ) Zamawiajgcy uzna za wycenione i ujete w ofercie, bez mozliwosci
jakichkolwiek roszczen Wykonawcy z tego tytutu. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest od Wykonawcow wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i
warunkéw panujgcych na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek btedéw w
kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce obcigzajg Wykonawce
zamowienia — musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci ktore mogg wptyngc na
cene zamoéwienia. Wymaga sie zatgczenia do oferty dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie wizji lokalne]. Dokument musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane powinny by¢ odbierane w nastepujgcych zakresach: odbiér
koncowy.
Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Inwestor — po przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem i przy udziale oséb o
odpowiednich kwalifikacjach i wymaganych uprawnieniach.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych
warunkow:
- zakonczenie robot objetych umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,
- pisemne zgtoszenie zakonczenia robot objetych umowg oraz aneksami do umowy,
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- przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentow
odbiorowych,(m.in. oryginat Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o
zakonczeniu robot,

Oswiadczenie Kierownika Budowy (o zgodnosci wykonania obiektu z projektami
budowlanymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy),

- przedtozenie protokotdw badan, préb i sprawdzen,

- przedtozeniu dokumentacji powykonawczej.

Odbior ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Termin odbioru ostatecznego powinien by¢ ustalony przez
Inwestora przed datg terminu zakonczenia gwaranciji lub rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszelkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych mieszczg sie w
cenie kontraktu podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie montazu instalacji pomp ciepta , instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych i AKPiA dokumentami odniesienia sg dokumentacja projektowa oraz
przedmiary robot stanowigce zatgcznik do SIWZ.

POLSKIE PRZEPISY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr
110/01 poz. 1190, Nr115/01 poz. 1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania

dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagroSenie albo
ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w
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Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5 z 2000 r., poz. 58).

7. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 59/01 poz. 608).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03
poz. 714).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami).

POLSKIE NORMY

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

prPN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych wewnetrznych).
Czesc¢ I: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemodw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010 +Az1:2006 - Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

PN-B-03150:2000 oraz Az1:2001, Az2:2003 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-1So 129:1996+Ak - Rysunek techniczny. Wymiarowanie. Zasady ogolne.
Definicje. Metody wykonania i oznaczenia specjalne.

Instrukcja montazu kolektoréw stonecznych. Zestaw do montazu kolektoréw na
ramie. Montaz pozostatych komponentow solarnych.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa).

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Instrukcje montazu sterownikow i czujnikow temperatury

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom V —
.instalacje elektryczne



