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DECYZJA

Na podstawie art, 18] ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.]. z 2013 poz. 1232 ze zm.), arl. 122 ust. 1 pkt 11 pkt 3 w zwigzku z art. 37 pkt 11 pkt 2
oraz art. 9 ust. 1 pkt 19, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, art. 128, art. 131
ust. 1, art. 135 pkt 2 1 art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z
201271, poz. 145 ze zm ) oraz art. 104 § 1 iart. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)
— po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2014r. Centralnego Biura Antykorupcyjnego ul. Aleje
Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa reprezentowanego przez pelnomocnika, panig Bozene
Bajerska, w sprawie wygaszenia .decyzjl z dmia. 13.03.2013r. znak: RL. 6341.1.2013.AJ
1 udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod oraz wykonanie
urzgdzen wodnych na terenie Osrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 217/2 w m. Lucien, gm. Gostynin,
Starosta Gostyninski

orzeka

I. Wygasi¢ na wniosek strony — Centralnego Biura Antykorupcyjnego, reprezentowanego
przez pelnomocnika, panig BozZene Bajerska ,,JINTER-PRO-BUD” Bozena Bajerska z
siedzibg PL. Zwyciestwa 2, 90-312 L.0dZ, na mocy upowaznienia Nr U/P/167/2014 z dnia
8 lipca 2014r., decyzje Starosty Gostyninskiego z dnmia 13.03.2013r. znak: RL.
6341.1.2013.AJ udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego na szczegodlne korzystanie z wod
na terenie O$rodka Szkoleniowo — Konferencyjnego CBA w m. Lucien.

1. Udzieli¢ Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
reprezentowanemu przez peinomocnika, panig Bozene Bajerska, ,INTER-PRO-BUD”
Bozena Bajerska z siedzibg PL. Zwyciestwa 2, 90-312 £.6dZ, na mocy upowaznienia
Nr U/P/167/2014 z dnia 8 lipca 2014r., pozwolenia wodnoprawnego na szczego6lne
korzystanie z wad, na potrzeby Osrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w m. Lucien, gm. Gostynin, poprzez:

1. pobor wéd podziemnych z ujecia skladajgcego sie ze studni nr 1 i nr 2
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 217/2 w m. Lucieniu, gm. Gostynin, w ilosci:

Qmeax h = 33,20 [m*/godz.]
Qérd = 44,60 [m’/dobe]
Qmax rok = 8582 [m’/rok]



Charakterystyczne parametry istniejacych urzadzen wodnych — ujecia wod podziemnych:

st
| Charakterystyczne parametry
! = P —

|_polozenie studni - wspdirzedne geograficzne:

. _(podstawowa)

Studniza nr 1

Studnia nr 2
(awa:*y‘ing)‘ _—

| -wg doklimehtaqfi—h::"drogeofogiczncj:

N: 52°30°33™;
E: 19°26°40™

N: 52°30°33™
E: 199267407

- Wg geoportal.gov.pl:

N:52°30°33.17;
E: 19°26°17,5”

N: 52°30, 31 4
E: 19°26°17,2”

rzedna {erenu prey olworze studziennym: 794 m np.m. 76.91 m n.p.m.
rok wykonania 1967 2002

elebokose studni: 21.50m { 40 m

poziom eksploatacyjny warstwy czwarlorzed cowartorzed
wodonosnej:

typ pompy: G-40 9A G.C3.06.2.2/380
wydajnos¢ eksploatacyjna studni Qe=22m/h Qe =50m"/h
depresja Se=30m Se=32m
zasieg leja depres;ji R=1179m R=1643m

2. wprowadzanie wé6d poplucznych ze Stacji Uzdatniania Wody na pomocg

projektowanych tuneli (komér) drenazowych do ziemi (dziatke o nr ewid. 217/2 w m.
Lucien, gm. Gostynin) w iloéci:

Qmaxh =7,0 m’/h

Q sr.dob. =7,0 m’/d

Qmax rok = 1703 m®/rok

w cyklu ptukania co 3 dni,

0 nastgpujacych parametrach:
zelazo ogdline
zawiesiny ogdlne

10 mg/Fe/l
50 mg/l.

3. wprowadzanie {ciekéw bytowych oczyszezanych w mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekow typu BIOCLERE B-95 poprzez drenaz rozsgezajacy do ziemi
(dziatke o nr ewid. 217/2 w m. Lucien), w ilosci:

Q max godz. = 2,2 [m*/godz.]
Q $r. dob. = 13,6 [m’/dob.]
Q max rok = 5475 [m’/rok]

0 nastepujgcych parametrach:

BZTs 40 mg O]
ChZTe 150 mg O/l
zawlesiny ogblne 50 mg/l
temperatura <o

pH 6,59

Charakterystyczne parametry istniejacych urzgdzen wodn

- polozenie za pomocg wspoétrzednych geograficznych:

E 19° 26° 28,6™, N 52°30° 30,3”

ych - drenazu rozsgczajgcego:

- dlugos¢ drenazu: 320 mb (15 ciggéw drenarskich o dlugosci 22 mb kazdy).



I,

Iv.

4. wprowadzanie wid epadowych lub roztopowych z parkingu poprzez studnie chionng

do ziemi (dziatke o nr ewid. 217/2 w m. Lucien), w ilosci:

Qmaxh= 0,33 m’h
Qsrd = 66,0 m'/d .
Qmax rok =490,0 m’/rok

o nastepujacych parametrach:

zawiesiny ogblne 100 mg/l,
weglowodory ropopochodne 15 mg/l.

Charakterystyczne parametry istniejacych urzadzen wodnych — studni chionnej:
- polozenie za pomocg wspohrzednych geograficznych:
E 19°26° 19,3”; N 52930 32,97,
- §r. wew. krggdw bet.: 1,00 m,
- glebokosé kregow bet.: 1,70 m,
- rzedna wlotu kanatu dn 160 do studni: 77,59 m n.p.m.,
- rzedna warstwy gome;j filtracyjnej: 76,32 m n.p.m.,
- catkowita glebokos$é studni: 2,77 m,
- rzedna wiazu: 78,32 m n.p.m.,
- rzedna dna: 75,32 m n.p.m.

Udzieli¢ Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa
reprezentowanemu przez pelmomocnika, panig Bozene Bajerska ,INTER-PRO-BUD”
Bozena Bajerska z siedzibg PL. Zwyciestwa 2, 90-312 L.6dZ, na mocy upowaznienia Nr
U/P/167/2014 z dnia 8 lipca 2014r., pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzed
wodnych — zestawu 5 szt. tuneli (komor) drenazowych, do wprowadzania wod
poplucznych ze Stacji Uzdatniania Wody do ziemi (dziatke o nr ewid. 217/2 w m.
Lucien).

Charakterystyczne parametry projektowanych urzgdzen wodnych - zestawu 5 sztuk
tuneli (komor) drenazowych:

- potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych:

E 19%26° 17,8, N 52930’ 32,8,

- dlugosc: 3,30 m,

- szerokosé: 6,90 m,

- wysokosé: 0,76 m,

- rodzaj materiatu, z ktorego sa wykonane: PEHD,

- rzedna terenu; 78,00 m n.p.m.,

- rzedne posadowienia komor: 75,86 m n.p.m

- ulozenie: szeregowo, przylegajaco do siebie,

zgodnie z przediozonym wnioskiem i dolaczonym do wniosku operatem

wodnoprawnym.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

1. prowadzenia gospodarki wodno-§ciekowe] oraz wykonania planowanych urzgdzen
wodnych i innych projektowanych obiektow (osadnikow, studni rozdzielajacej),
zgodnie z zalozeniami przedstawionymi w operacie wodnoprawnym,



