Alktualnie, na potrzeby Osrodka eksploatowana jest jako podstawowa studnia nr 1,
natomiast studnia nr 2 stanowi awaryjne Zrodio wody.
Z dotgezonych do operatu wodnoprawnego dokumentacji hydrogeologicznych wynika, ze:

- studnia nr 1 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci 22 m*/h przy
depresji 3 m (decyzja Prezydium Wojewddzkie] Rady Narodowe) z dnia 27 czerwca
1967r. znak ABG.VIIII/731/231/67),

- studnia nr 2 posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci 50 m’/h  przy
depresji 3,2 m. (pismo Starosty Gostyninskiego z dnia 08.03.2002 r. znak: RLO. 7520-
2/02).

Wokot studni nr 11 nr 2 zostaly wyznaczone i wydzielone strefy ochrony bezposredniej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawym zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz kazdego rodzaju zamierzonego
korzystania z wod miesci sie w granicach dziatki Wnioskodawcey, z wyjatkiem zasiegu
oddzialywania leja depresji studni nr 1 i or 2, ale w ich zasiegu brak jest studni ujmujacych
wode z tych samych poziomdéw wodonoénych (teren Lasow Panstwowych Nadlesnictwa
Gostynin). R e

W zwiazku z tym, ze woda pobierana ze studni nie spelnia parametrow wymaganych
przepisami prawa jest uzdatniana w Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Woda z ujecia na terenie Osrodka, sktadajgcego sie ze studni nr 1 i nr 2, jest pobierana
na cele:
- so¢jalno - bytowe pracownikow Osrodka i wezasowiczOw — ze studni nr 1,
- technologiczne - ptukanie filtrow na Stacji Uzdatniania Wody — ze studni nr 1,
- awaryjne i inne cele technologiczne, tzn. do usuwania awarii rozruchu stacji wody, pfukania
instalacji co, sieci wodociagowej 1 hydrantdw — ze studni nr 2.

Okresdlona w niniejszej decyzji ilos¢ wdd podziemnych mozliwa do poboru zostata okreSlona
przez autora operatu wodnoprawnego w oparciu o bilans zapotrzebowania wody, w ktérym
uwzglednione zostaty wszystkie ww. cele, ktore przedstawig sie nastgpujaco:
- ogodtem zapotrzebowanie wody dla Osrodka wynosi:

- pobér maksymalny godzinowy: Qmax h = 33,20 m’/godz.,

- pobdr zrzut éredni dobowy: Qérd = 44,60 m*/dobe

- pobdér max dobowy: Qmaxd=73,0 m°/dobe

- pobér maksymalny roczny: Qmax rok = 8582m’/ rok

e w tym na cele socjalno-bytowe wczasowiczow i zalogi Osrodka (woda uzdatniona ze
studni or 1);
- pobér maksymalny godzinowy: Qmax h = 2,20 m’/godz.,
- pobdr sredni dobowy: Qsrd = 13,60 m’/dobe,
- pobér maksymalny dobowy: Qmax d = 15,00 m’/dobe,
- pobor maksymalny roczny: Qmax rok = 5475 m’/ rok,
s w tym na cele pokrycia zapotrzebowania wody, awaril i celow technologicznych,
plukania instalacji co, sieci wodociggowej i hydrantéw (woda surowa ze studni nr 2):
- pobor maksymalny godzinowy: Qmax h = 24,0 m’*/godz,
- pobér sredni dobowy: Qér d = 24,0 m’/dobe,
- pobér max dobowy: Qmax d =510 m’/dobe
- pobor maksymalny roczny: Qmax rok = 1404 m’/ rok;
e w tym do plukania zbiornikdw na stacji wody (woda uzdatniona ze studni nr 1) w
ilosei ;
- pobér maksymalny godzinowy: Qmaxh= 7,0 m’/h,
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- pobér sredni dobowy: Q érd = 7,0 m¥/d,
- pobdr maksymalny dobowy : Qmax d = 7,0 m’/d,
- pobér maksymalny roczny: Qmax rok= 1703 m*/rok.

Studnia nr 1 i nr 2 mogg dziata¢ niezaleznie 1 woda ze studni nr 2 moze by¢ pobierana poza
SUW. Dlatego tez, planowana ilo§¢ pobierane wody surowej ze studni nr 2 wynosi
31,0 m*/h, na co pozwalajg zasoby eksploatacyjne studni nr 2.

W wyniku zuzycia wody na cele socjalno — bytowe pracownikow 1 wezasowiczOw
powstajg Scieki, ktore sg odprowadzane na oczyszczalnie $ciekdw na terenie Osrodka, skad po
oczyszczeniu sg wprowadzane do ziemi za pomoca sgezkéw drenarskich.

Scieki przemystowe, czyli wody popluczne z plukania filtréw na terenie SUW, po
modernizacji, bedg skierowane do studzienki wewnetrznej na terenie SUW, skad zostang
odprowadzone przewodem dn 160 do projektowanego trzykomorowego osadnika, a nastepnie
poprzez system tuneli (komér) drenazowych zostang wprowadzane do ziemi.

Scieki powstajace w wyniku zuzycia wody na cele awaryjne 1 inne cele
technologiczne, tzn. do usuwania awarii rozruchu stacji wody, phukania instalacji co, sieci
wodociggowej 1 hydrantéw sa wywozone z terenu Oérodka przez tabor asenizacyjny.

Wody opadowe i roztopowe z parkingu sa oczyszczane w separatorze olejéw 1 benzyn
typu UNICON i sa wprowadzane poprzez studnie chionng do ziemi.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyzej cytowanej ustawy Prawo wodne, informacie o
ziozonym wniosku podano do publicznej wiadomoéci w dniu 22.10.2014r, (na tablicy
ogloszen tutejszego Urzedu 1 na bip.gostynin.powiat.pl) oraz zawiadomiono strony
postepowania, ze przed wydaniem pozwolenia istnieje mozliwosé wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodow 1 materialéw oraz zadan w sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania

zawiadomienia
W ww. terminie do Starosty Gostyninskiego nie wniesiono zadnych wnioskow i uwag.

W wyniku przeprowadzonego postepowania oraz po zapoznaniu sie z przediozonym
operatem wodnoprawnym uznano, iz zostaly spelnione przestanki do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w powyzszym zakresie na warunkach okreslonych niniejsza decyzja.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, podmiot korzystajacy ze Srodowiska zobowigzany jest do
wnoszenia oplat za korzystanie ze $rodowiska na konto wiasciwego Urzedu
Marszatkowskiego.

Biorac ;ﬁowstze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za poérednictwem Starosty Gostynifiskiego, w terminie
14~tu dni od daty jej otrzymania.




Zgodnie z arl. 7 usl. 2 ustawy z dnia 16 listopada 20061, o oplacie skarbowgj (t.). Dz U. 2012 r. poz. 1282 zc
zm) jednosiki budzetown ¢ sg zwolmione z oplaty skarbowej.

Otrzymujs:
{l. Bozena Bajerska ,,INTER-PRO-BUD™ pelnomocnik CBA, + 1 cgz. operatu wodnoprawncgo,

2. Centralne Biuro Antykorupcyjne
ul. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

3. Nadlesnictwo Gostvnin,
4. Skarb Panstwa - Starosta Gostyniiski
5. Pam Malgorzata Kasperek-Kawalek — pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki

Wodnej,
6. Wydz. RL. aa. + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomosci:
1. Dvrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 b, 03-194 Warszawa.




