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ISTNIEJACY ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH,
WYPOSAZENIE POMPOWMI

- pompa z oprzyrzgdowaniem do montazu stacjonarnego z tacuchem -

- zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa odcinajgca DN 40 - szt. 2
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Parametry pompy:

moc silnika P2 = 0,55 kW

Q=22m/h
H = 8,00 m st.w.

ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

91—-360 todz

MAR AGENCY MAREK STASIAK ul. Nefrytowa 46,

AUTOR PROJEKTU:

inz. Bozena Bajerska

upr. 305/81 65,/94 /Wt

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Kinga Skorupifiska | upr. 78/D0S/05

ASYSTENT: mgr inz. Krzysztof Bajerski
Centralne Biuro Antykorupcyjne

INWESTOR: 00—-583 Warszawa NR RYS. 3
ul. Aleje Ujazdowskie 9

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWY  [PATA- 30:09.2015
ISTNIEJACEJ INSTALACJI KANALIZACJI SKALA:  1:250
w Osrodku Szkoleniowo—konferencyjnycm
CBA w Lucieniu, dz. nr 217/2 branza: —

sanitarna




