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Projektowane elementy instalacji centrali ciepła

OZNACZENIA

nazwa

obiektu

temat

rysunku

projektant

adres

podpis

podpis

podpis data

data

data

skala

nr rys

nr strony

B.S.

SCHEMAT IDEOWY CENTRALI  CIEPŁA   

12.2015

branża

is

inż. Tadeusz Augustyniak

nr uprawn.209/79/WMŁ;376/94/Wł

mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk

nr upr. 237/85/WŁ

2

LUCIEŃ -  gm.Gostynin

OŚRODEK SZKOLENIOWO KONFERENCYJNY   CBA

12.2015

projektant

27

19

35,4 t/h

17,70 t/h 26,55 t/h

34,40 t/h

25,80 t/h17,20 t/h

4,50 t/h

4,50 t/h

Ø 50

27

o o

sterownik
wg proj elektr.

PP
Ø4

0 x
5,5

ELTERM
Q= 42kW

Qgrz=2x42 +12kW=96kW -- OBECNIE
Qgrz=3x42kW +12=138kW

22

t=55  C

28
29
30

31

31'

Zawory trójdrogowe obwodów  grzewczych wentylacyjnych
Nr 4,5,6,7,8  sterowane układami  automatyki central
wentylacyjnych (czujniki temp.powietrza nawiewanego)

Ø100
Ø80

Ø100
Ø80

34,4 t/h

Ø 100

Ø 
10

0

G=
6,5

 t/h
 Ø

 65

G=
1,2

7 t
/h 

Ø 
42

x1
,5

G=
5,2

4 t
/h 

Ø 
54

x2
,0

G=
0,8

5 t
/h 

Ø 
28

x1
,5

G=
2,0

4 t
/h 

Ø 
42

x1
,5

G=
2,6

2 t
/h 

Ø 
42

x1
,5

G=
1,1

0 t
/h 

Ø 
35

x1
,5

G=
1,3

2 t
/h 

Ø 
35

x1
,5

G=
1,1

4 t
/h 

Ø 
35

x1
,5

O

32

t=
45

/35
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

t=
55

/45
  C

przesunięcie odgałęzienia do
 pompy ciepła  nr 1 o ok. 35 cm

33

33Ø 100

Ø 100

Ø 
10

0

NZA

N0

Bufor 1 Bufor 2

N0
Układ zamknięcia /otwarcia zaworów
buforów dla okresu zimowego t    5°C

L= ok.3 m Ø100 stal.
34 do likwidacji-zmiana

włączenia przewodów

Przewody istniejace do likwidacji

T

Projektowane przewody sterujące

S 2

S 1

Istniejące przewody sterujace

S 2 S 1
Istniejące sterowniki automatycznej regulacji centrali

t 4

sterowanie z układu wentylacji
-nagrzewnica pralnia

27

NZB

C

C

NZD

NZD

zawory -NZ Zawory - normalnie zamknięte

zawory -NO Zawory - normalnie otwarte


