Wyciag z dokumentacji projektowej robét remontowych w budynku CBA przy AL
Ujazdowskich 9 w Warszawie polegajacych na zaprojektowaniu wykonania wewnetrznej
sieci (instalacji) kanalizacji deszczowej z wykonaniem niezbednych prac towarzyszqcych.
Dzialka nr 66. (obreb 50511, dzielnica Sréodmiescie)

1. Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest projekt prac remontowych ww. obiekcie - obejmujacy:

- Wymiana i uzupelnienie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wlaczeniem w istniejace
przylacza kanalizacyjne w Al. Ujazdowskich za po$rednictwem studni kontrolno pomiarowych.

Planowane roboty stanowig rozszerzenie programu robdt remontowych przyziemia budynku Al. Ujazdowskie

9.

Projekt nie przewiduje zmian ukladu funkcjonalnego. Sposéb uzytkowania, a takze podstawowe parametry

zwigzane z jego eksploatacja pozostana bez zmian. Nie ulegnie modyfikacji sposdb posadowienia obiektu. Nie

przewiduje sie wzrostu obcigzenia na grunt, ani na konstrukcje istniejacego budynku. Planowane zmiany beda

mialy jedynie wplyw na polepszenie warunkéw eksploatacji obiektu i jego infrastruktury. Calo$¢ programu

robot zamyka sie w obrebie nieruchomosci Inwestora (dziatka 66).

2, OPIS TECHNICZNY BUDYNKU:

2.1. Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 9, DZIALKA NR 66,

OBREB 50511, DZIELNICA SRODMIESCIE.

2.2. Dane techniczne budynku:

Podstawowe dane o obiekcie:

- powierzchnia terenu: 3983 m2

- powierzchnia zabudowy: 1144 m2

- powierzchnia uzytkowa: 3 986 m2

- kubatura brutto: 19 050 m3

- dlugoéc: 68,7 m

- szeroko$¢: 16,4 m

- wysoko$¢: 18 m

- liczba kondygnacji: 5-budynek $§redniowysoki

Budynek podlegajacy opracowaniu powstal w latach 1900-1903, jako czeé¢ zespolu (budynek IV) d.
Korpusu Kadetéw im. Suworowa znajdujacych sie pod adresami Aleje Ujazdowskie 1/3, 5, 7, 9 oraz Al.. Szucha
14. Zespo6t architektoniczny powstal wedlug projektu arch. Wiktora Januszy-Piotrowskiego, wznosila go firma
konstrukeyjna architekta i przedsiebiorcy Henryka Juliana Gaya. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr A-1597. Budynek w caloSci uzytkowany jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Posiada cztery
wejScia. Dwa sg usytuowane od frontu (od strony wschodniej), pozostale dwa wychodza na podworko po
stronie zachodniej. Wejscia prowadza do klatek schodowych obstugujacych wszystkie kondygnacje. Budynek
zbudowano na planie wolnostojacego prostokata. Wykonany zostal w technologii tradycyjnej (murowany z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej), bez ocieplen, w caloéci podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym z drewniang wiezba dachowa. Obecnie, poddasze pelni funkcje uzytkowe — zostalo adaptowane
do potrzeb biurowych. Dach wielospadowy, przykryty blacha stalowa ocynkowana. Budynek posiada bogaty i
ozdobny wystréj architektoniczny. Sg to min. ozdobne gzymsy na poziomie stropéw nad piwnica, parterem, II
pietrem i poddaszem oraz detale okienne, balustrady itp.

W budynku istnieja dwa trakty podluzne, utworzone przez $ciany zewnetrzne i Sciany wewnetrznego korytarza
w ukladzie pélnoc-potudnie. W kierunku poprzecznym bryla budynku usztywniona jest Scianami szczytowymi
(pénocna i potudniowsg) oraz $cianami klatek schodowych.

2.3. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Na dzialce ewidencyjnej nr 66 u zbiegu Al. Ujazdowskich i Al. Szucha znajdujg sie trzy obiekty
(budynek biurowy — bezposrednie sasiedztwo Scian piwnic miejscem realizacji planowanych robét), budynek
garazowy, oslona §mietnika). Budynek, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest w jej
wschodniej czeéci. Obiekt otoczony jest w pelni urzadzonym terenem. Od Al. Ujazdowskich oddziela go
wygrodzony parkanem, pas zieleni, chodnik dla pieszych, szpaler starych drzew, parking dla samochodéw oraz
drugi szpaler drzew. Odlegloéé obiektu od skrajni jezdni wynosi 25 m. Wokél budynku znajduje sie opaska.
Utwardzony teren wykonano z betonowych plyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej. Péinocno-
zachodni naroznik budynku niemal styka sie z murem oporowym zjazdu na Trase Lazienkowska z Al. Szucha.
Od pénocy i zachodu do budynku przylega trawnik ze starymi drzewami. W potludniowo-zachodniej czeSci
sgsiaduje z placem manewrowym dla celow gospodarczych, ktéry stuzy rowniez, jako parking pojazdow
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stuzbowych. Od poludnia budynek sasiaduje z blizniaczym obiektem, odleglym o 8 m. Pas ten zajety jest przez
dwie, oddzielone parkanem jezdnie zjazdu z Al. Ujazdowskich.
Caly teren jest ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku Al. Ujazdowskich. R6znice pozioméw terenu w
obrebie posesji wynikajq z przeznaczenia poszczegolnych jego czesci i uksztattowane sq ,rekq ludzkq”. Wody
opadowe z terenu i dachéw sq odbierane systemem ogoélnosplawnej kanalizacji zbierajqcej réwniez Scieki
bytowe z wnetrza budynku.
Wzdtuz calej wschodniej sciany budynku przebiega otwarty kanal, ktérego dno umocnione jest jednym
rzedem betonowych ptyt chodnikowych. (wg. EKSPERTYZY TECHNICZNEJ)
Istniejaca infrastruktura techniczna poza opaska budynku zintegrowana z chodnikiem, w niniejszym
opracowaniu pozostaje bez zmian.
2.4. Podstawowe rozwigzania w zakresie ochrony waloréw historycznych obiektu
Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1597 decyzja z dnia 15.09.1995. Teren nieruchomosci
jest objety ochrona konserwatorska. Dla projektowanych prac opracowano program badan archeologicznych
CZESC 2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Planowane dzialania
Projekt obejmuje dzialania remontowe o nieznacznej skali i bezpos$rednio zwigzane z substancja
glownego budynku na terenie nieruchomosci.
Projektowane prace, ktore beda ingerowaé w istniejace zagospodarowanie terenu sa bezpoérednio zwigzane z
budynkiem i obejmuja:
- roboty ziemne i instalacyjne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej z wlaczeniem
rur: spustowych z dachu, z odwodnien liniowych dziedzinca, z drenazu opaskowego oraz
wykonanie studni kontrolno pomiarowych na istniejacych przylaczach kanalizacji
ogolnosplawnej w Al. Ujazdowskich.
Planowany zakres prac dodaje dwie studnie Sd.1 i Sd.6 na przylaczach do sieci ogolnosplawnej
w Al. Ujazdowskich. Glebokos$¢ posadowienia studni 4,20 i 4,0 w stosunku do poziomu terenu.
2.2, Ustalenia geotechnicznej kategorii obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w podlozu wystepuja proste warunki gruntowe. Budynek posadowiony jest w czwartorzedowych
piaskach gliniastych. Nizej znajdujq sie piaski. Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie gleboko ponizej
poziomu posadowienia budynku. (wg ekspertyzy technicznej). Wg w/wym Rozporzadzenia przedmiotowy
budynek jako obiekt zabytkowy nalezy zaliczy¢ go do trzeciej kategorii geotechnicznej. Z uwagi na proste
warunki gruntowe, dobry stan fundamentéw, wykluczone przez ekspertyze ITB z 2006 (2) nadmierne
osiadanie budynku oraz brak potrzeby przebudowy i wzmocnienh fundamentéw uznaje sie informacje (zawarte
w ekspertyzie (1)) o warunkach geotechnicznych w sasiedztwie budynku i ponizej posadowienia za
wystarczajace.
2.3. Uwagi og6lne do sposobu prowadzenia planowanych robaét.
Stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Remont powinien by¢ przeprowadzony
przez osoby z odpowiednim dos$wiadczeniem zawodowym oraz kierowane i nadzorowane przez osoby z
stosownymi uprawnieniami budowlanymi.
2.3.1. Warunki ochrony pozarowej obiektu
Kategoria zagrozenia ludzi- ZL III, bez zmian
Budynek $redniowysoki - wymagana klasa odpornoéci pozarowej —,D”, bez zmian
Liczba kondygnacji — bez zmian
Warunki ewakuacji — bez zmian
Dojazd na posesje — od Al. Ujazdowskich — bez zmian
Planowane prace dotycza jedynie wykonania instalacji w bezposrednim sasiedztwie $cian piwnic i law
fundamentowych budynku i nie maja wplywu na zmiane warunkéw ochrony pozarowej przedmiotowego
obiektu.
2.3.2. Ochrona é§rodowiska
- Zagrozenie Srodowiska naturalnego.
Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla
Srodowiska naturalnego;



Wszystkie stosowane materialy posiadaja wymagane atesty i obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, za$wiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

- Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow i ich otoczenia.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzadzen mogacych by¢ zagrozeniem dla
higieny i zdrowia uzytkownikow;
- Projektowane elementy spelniaja wymagania warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie,

Roboty budowlane objete opracowaniem nie wplywaja na zwiekszenie zapotrzebowania na wode oraz nie
powoduja jej zmiany jakoSci.
- Odprowadzenie $ciekow odbywa sie przez istniejaca sie¢ kanalizacji miejskie;j.

- Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacja nie powoduja emisji

zanieczyszczen gazowych, w zwigzku z tym nie maja wplywu na zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty.
Przewiduje sie okresowe zwiekszenie wytwarzania odpadéw podczas rob6t budowlanych. Roboty powinny by¢
wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja
wytworzonych odpadéw powinien odbywaé sie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i
przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakonczeniu rob6t rodzaj i ilo§¢ wytworzonych odpadéw pozostanie
na poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywaé sie bedzie zgodnie z zawarta umowa .

- Prowadzone roboty budowlane spowoduja zwiekszenie emisji halasu oraz wibragcji, ze
wzgledu na uzycie elektro-narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wplynie na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

- Zakres prac nie wplynie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby,
wody powierzchniowe i podziemne. Roboty budowlane wykonywane beda w obrebie
istniejacego obiektu budowlanego.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne dotycza rob6t remontowych istniejacego
obiektu budowlanego.

2.3.3. Zalecenia wykonawcze
Prace budowlane i montazowe, a takze odbidér robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”, z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztuka
budowlana. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracajac szczegdlna uwage na
przepisy BHP.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia.
Roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, z
obowiagzujacymi przepisami , sztuka budowlang , obowigzujacymi normami i normatywami technicznymi dla
budownictwa.
Zastosowane materialy winny posiadaé krajowe certyfikaty, badZ tam gdzie to jest konieczne atesty ITB i PZH.
CZESC 3 — SANITARNA (KANALIZACJA DESZCZOWA)
OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY ROBOT REMONTOWYCH W BUDYNKU CBA PRZY AL. UJAZDOWSKICH 9 W
WARSZAWIE polegajacych na zaprojektowaniu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wod opadowych z:
powierzchni dachu, odwodnienia terenu przy budynku oraz z instalacji drenazu opaskowego z budowa dwobch
wlazowych studni rewizyjnych na dwoch istniejacych ogdlnosplawnych przylaczach kanalizacyjnych wraz z
wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych.
Dzialka nr 66 (obreb 50511, dzielnica Srédmiescie)
3.1. Podstawa opracowania
- aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa 1 : 500
- wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowej
- opinie i ekspertyzy techniczne dostarczone przez Inwestora.
3.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z istniejacych rur spustowych
budynku,
- wlaczenie do instalacji kanalizacji deszczowej, zaprojektowanego wcze$niej drenazu otokowego i
odwodnienia liniowego budynku,



- budowe dwoch wlazowych studni rewizyjnych na dwdch istniejacych ogodlnosptawnych przytaczach
kanalizacyjnych,
- wykonanie wlaczenia instalacji kanalizacji deszczowej do w/w studni rewizyjnych na dwdch
istniejacych ogdélnosplawnych przylaczach kanalizacji ogblnosplawnej.

3.4. Kanalizacja deszczowa na terenie
W celu uporzadkowania gospodarki wodami deszczowymi wokoél budynku i z uwagi na zly stan techniczny
istniejacych rurociaggéw oraz prowadzenie rur przez budynek Inwestor podjal decyzje o przebudowie
istniejacego stanu.
Projektuje kanalizacje deszczowa wokdl budynku do ktorej beda wlaczone rury deszczowe odprowadzajace
wody z powierzchni dachu budynku, wody z drenazu opaskowego, oraz wody powierzchniowe z utwardzonych
teren6w wokot budynku.
Wlaczenie projektowanej kanalizacji nastapi do studzienki SD.1 (projektowanej) na istniejacym przylaczu
odprowadzajacym $cieki sanitarne z budynku do kanatu ulicznego D 700x1250 cm w Alejach Ujazdowskich.
Przewody odplywowe kanalizacji deszczowej ulozone w ziemi, wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U litych SN8 z
wydluzonym kielichem ® 200,160 i 110 mm prod. METALPLAST Buk WAVIN. Zmiana kierunku przeplywu
Sciekow poprzez studzienki inspekceyjne.
Zaprojektowano na istniejacych przykanalikch studzienki SD.1 i SD.6 z kregow zelbetowych ®1200 mm na
podmuréwece z cegly kanalizacyjnej, studnie nalezy wyposazyé: przykrycie plyta zelbetowa ®1400 mm, wlazy
kanatowe zeliwne typu ciezkiego @600 mm Kkl. D (40t), stopnie wlazowe zeliwne. Pozostale studzienki SD.2, 3,
4, 5 na kanalizacji deszczowej Wavin TEGRA 600 z wlazem klasy D400.
Studnie tworzywowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej i obsypaé¢ warstwa piasku stabilizowana
cementem o promieniu 30cm wokdt studni zageszczajac piasek warstwami co 20cm.
Odplywy (poziomy) od rur deszczowych PVC. Polaczenia zeliwa z PVC poprzez trapery.
3.4.1. Wykonawstwo roboty ziemne
Uzbrojenie nalezy wykona¢ w wykopach ciaglych o $cianach pionowych, umocnionych pelnym szalunkiem.
Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem pokazanym na mapie sytuacyjno wysoko$ciowej i zblizeniu z
zabudowg nalezy wykopy wykona¢ jako reczne.
Wszystkie wykopy ze wzgledu na bardzo duze iloSci uzbrojenia instalacyjnego nalezy wykonywaé recznie,
decyzje w tej sprawie podejmie nadzor inwestorski.
Urobek z wykopéw nalezy wywiezé w miejsce wyznaczone.
Rury ulozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypac piaskiem ze starannym zageszczeniem warstwami
20 cm do stopnia zageszczenia 1,00.
Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowaé ulozone elementy.
Po zakoniczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem nawierzchni
zgodnie z projektem zagospodarowania.
Wody opadowe i przypadkowe odpompowaé bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy o napedzie
spalinowym.
3.4.2. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Istniejace uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych i wodociagowych nalezy
zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukeje odcigzajaca pozostawi¢ w zasypanym wykopie.
Na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne nalozy¢ rury ostonowe.
3.5. Uwagi koncowe
Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisow BHP I
P-poz. oraz normy BN-83/8836/99 z p6zniejszymi zmianami oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
3.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Robotami stanowigcymi najwieksze zagrozenie jest demontaz istniejacej instalacji, podlaczenie
projektowanych odcinkéw do istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie obiektu oraz roboty ziemne.
Miejsce prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musi by¢ wydzielone i oznakowane
oraz odpowiednio zabezpieczone.
Granice obszar6w wewnetrznych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materialow, wyroboéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu pomocniczego powinny byé wydzielone i
oznakowane.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie §rodki gasnicze oraz urzadzenia przeciwpozarowe.
Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegblnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu robotnikéw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Instruktaz
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powinien obejmowac¢ w szczegdlnoSci imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynno$ciach.

Pracownicy na budowie musza stosowaé¢ érodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajace przed skutkami
zagrozen.

Prace szczegblnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osdb,
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robo6t trzeba zwr6cic szczegdlng uwage na zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy winno odbywac sie w sposdb eliminujacy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow. Nalezy
zapewni¢ wszystkim pracownikom wode zdatna do picia lub inne napoje.

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje do tego rodzaju prac.
Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktory wystawia Swiadectwo uprawniajace pracownika do pracy
przy montazu, w szczeg6lnosci do pracy na wysokosci.

Przy pracach budowlanych nalezy postugiwac sie wylacznie sprzetem bezpiecznym i wyprébowanym.
Pracownicy powinni przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.

Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego Srodka ciezkoSci, a kazdy ustawiony
element powinien znajdowac sie w stanie rownowagi stalej, a nie chwiejne;j.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t:
Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow ogblnych BHP ze szczegblnym

uwzglednieniem:

- okreélenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$ci stosowania przez pracownikdéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przez
skutkami zagrozen,

- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o§wiadczeniem pracownika.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z wykonywania robét:
Srodki techniczne i organizacyjne, oprécz wyzej wskazanych, powinny uwzglednia¢ mozliwoéci firmy
wykonujacej prace budowlane i by¢ zawarte w indywidualnie opracowanym przez nia planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

1. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/

2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001r. / DZ. U. Nr 118 , poz.
1263/.

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy z dnia 26 wrzeSnia 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze zmianami DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw z zakresu
przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U. nr 47-
poz.401).

DO WYKONYWANIA ROBOT INWESTOR ZATRUDNI WYLACZNIE WYSPECJALIZOWANE FIRMY, A
ROBOTY WYKONYWANE BEDA POD NADZOREM UPRAWNIONYCH PRACOWNIKOW W SWOICH
BRANZACH. PODSTAWA DO ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH - POZA WARUNKAMI
POWYZSZYMI — JEST UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWE DLA WYKONANEGO PROJEKTU
BUDOWLANE.



Korekta projektu z uwzglednieniem uwag M.P.W. i K. w M. ST. Warszawie.

1. Zmieniono konstrukcje studzienki kanalizacyjnej spadowej oznaczonej w projekcie Sd.1, zalagczono
rysunek do projektu oraz uzupeliono rzedne na rys. nr 3 profil kanalizacji.

2. Zmieniono wlaczenie rur deszczowych R.6, R.7, R.8, R.8A, R.9 do projektowanego poziomu ®200
mm, poprzez studzienki inspekcyjne ®315 mm z wlazem zeliwnym D400 Wavin.

3. Skorygowano studzienkg osadowa S.0 19.

4. Wprowadzono zasyfonowanie na projektowanej kanalizacji deszczowej @200 mm przed wlgczeniem
do studzienki SD.1

5. Uzupekliono rzedna dna studzienki na kanale w Al. Ujazdowskich.
W/w zmiany zostaly naniesione na rys. mr 21 3.

6. Przeplyw wod opadowych

Powierzchnia dach6ow F 1.144 m?

Powierzchnia zlewni zredukowanej przy v = 0,80
Furea. = 1.144 X 0,80/10.000 = 0,092 ha
Powierzchnia z plyt chodnikowych F = 600 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy g = 0,60
Fired. = 600 X 0,60/10.000 = 0,036 ha
Powierzchnie zielone (trawa) nad gruncie F = 2.240 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy v = 0,10
Fuea. = 2.240 X 0,10/10.000 = 0,022 ha

Razem zlewnia zredukowana

Fured. = 0,092+0,036+0,022= 0,15 ha

Odplyw obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym t, 10 min, g; = 130 1/s ha
Qs=0,15x130 =19,51/s

Odplyw wbd z drenazu w iloéci 5 1/s

Razem wody opadowe i drenazowe

Qs =19,5 + 5,0 = 24,51/s

Iloé¢ odprowadzanych wod opadowych z przedmiotowej inwestycji nie ulega zmianie, ilo§é rur
deszczowych @150 mm odprowadzajacych wody z powierzchni dachéw bylo i jest 11 szt.

W miejsce istniejacych wpustow podwoérzowych odwadniajacych chodniki przy budynku
zaprojektowano odwodnienia liniowe. Zasadnicza zmiang jest rozdzielenie na terenie rurociggow
odprowadzajace wody opadowe z powierzchni dachu i terenu od istniejacych rur odprowadzajacych
Scieki sanitarne.

Istniejace przylacze kanalizacyjne z rur kamionkowych D-0,4 m do ktérego odprowadzono wody
deszczowe

Przy przeplywie qs = 24,5 dms3/s, d = 0,20m, spadek i = 7%, v = 1,00 m/s, napelnieni = 18,0 cm.
Przekrdj rury istniejacego przykanalika jest wystarczajacy do odprowadzenia wod deszczowych.



