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Korekta projektu z uwzglednieniem uwag M.P.W. i K. w M. ST. Warszawie.

1.

6.

Zmieniono konstrukcje studzienki kanalizacyjnej spadowej oznaczonej w projekcie
Sd.1, zalaczono rysunek do projektu oraz uzupelniono rzedne na rys. nr 3 profil
kanalizacji. s

Zmieniono wigczenie rur deszczowych R.6, R7, R8, R.8A, R9 do projektowanego
poziomu ®200 mm, poprzez studzienki inspekcyjne ®315 mm z wiazem Zeliwnym
D400 Wavin.

Skorygowano studzienka osadowa S.0 19.

Wprowadzono zasyfonowanie na projektowanej kanalizacji deszczowej ©200 mm
przed wiaczeniem do studzienki SD.1

Uzupetniono rzedna dna studzienki na kanale w Al Ujazdowskich.

W/w zmiany zostaty naniesione narys.mr 2 i 3.

Przepltyw wod opadowych
Powierzchnia dachow F 1.144 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy § = 0,80
Fzrea = 1.144 x 0,80/10.000 = 0,092 ha
Powierzchnia z ptyt chodnikowych F = 600 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy ¥ = 0,60
Fzrea = 600 x 0,60/10.000 = 0,036 ha
Powierzchnie zielone (trawa) nad gruncie F = 2.240 m?
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy ¥ = 0,10
Fareda = 2.240x 0,10/10.000 = 0,022 ha
Razem zlewnia zredukowana
Fzred = 0,092+0,036+0,022= 0,15 ha
Odptyw obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym tm 10 min, g;= 1301/s
ha
Qs=0,15x130=19,51/s
Odptyw wéd z drenazu w ilosci 51/s
Razem wody opadowe i drenazowe
Qs=19,5+5,0=24,51/s
llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji nie ulega zmianie,
ilos¢ rur deszczowych ®150 mm odprowadzajacych wody z powierzchni dachéw byto i
jest 11 szt.
W miejsce istniejacych wpustéw podwérzowych odwadniajgcych chodniki przy
budynku zaprojektowano odwodnienia liniowe. Zasadnicza zmiang jest rozdzielenie na
terenie rurociggéw odprowadzajgce wody opadowe z powierzchni dachu i terenu od
istniejgcych rur odprowadzajacych $cieki sanitarne.
Istniejgce przytacze kanalizacyjne z rur kamionkowych D-0,4 m do ktérego
odprowadzono wody deszczowe
Przy przeptywie qs= 24,5 dm3/s, d = 0,20m, spadek i = 7%, v = 1,90 m/s, napetnieni =
18,0 cm. Przekroj rury istniejgcego przykanalika jest wystarczajacy do odprowadzenia
wod deszczowych.
Przekazano M.PW. i K. raport z inspekcji istniejgcych przykanalikéw do obiektu Al

Ujazdowskie nr 9 w formie papierowej oraz plyte, przekazano w 1 egzemplarzu.
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