Zatacznik nr 2
Nr sprawy: 2/>PU/2018/KK

WYKAZ STACJI OBSLUGI SERWISOWEJ POJAZDOW
na czesé nr .....

Szczegodtowa lokalizacja stacji obstugi
L Nazwa i dokladny adres serwisowej pojazdéw

P- stacji obstugi serwisowej pojazdéow (wymagane jest okreslenie w km. odlegtosci od
wskazanej stacji od siedziby Zamawiajgcego)

Podstawa dysponowania
(zas6b wiasny*/zaséb innych
podmiotéw**)

Oswiadczam, Zze dysponuje na dzienn sktadania niniejszego os$wiadczenia potencjatem wymienionym w wykazie stacji*/Oswiadczam, ze potencjatem
wymienionym w wykKazie stacji bede dysponowat na etapie realizacji zamowienia, na potwierdzenie czego zafgczam pisemne zobowigzania tego pomiotu do
oddania do dyspozycji danego zasobu na czas realizacji zamdwienia.* (Uwaga: zobowigzanie to winno by¢ ztozone w oryginale oraz podpisane przez podmiot
uzyczajgcy Wykonawcy dany zasoéb wraz z doktadnym wskazaniem uzyczanego zasobu).

*niepotrzebne skreslic (jesli Wykonawca nie dokona skreslern Zamawiajacy uzna, ze Wykonawcy dysponuje na dzieti skfadania niniejszego o$wiadczenia potencjatem
wymienionym w wykazie stacji)

(pieczatka i podpis
osoby reprezentujgcej Wykonawce)
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Oswiadczam, ze wskazana powyzej stacja obstugi serwisowej pojazdow jest wyposazona w co najmniej:

1 zamkniete specjalistyczne pomieszczenie do przechowywania opon sezonowych,

2 stanowiska naprawcze posiadajgce petnowymiarowe podnosniki kolumnowe mieszczgce sie w zamknietej ogrzewanej hali serwisowej,
urzadzenia kontrolno-diagnostyczne z aktualnymi bazami danych, umozliwiajgce przeprowadzenie ustugi zgodnie z wymaganiami
producenta pojazdu,

urzadzenia i wyposazenie umozliwiajgce wykonywanie napraw zespotow i podzespotow (m.in.: silniki, skrzynie biegdéw, elementy
zawieszenia, elementy uktadu jezdnego i hamulcowego),

1 specjalistyczne stanowisko przeznaczone do regulacji geometrii kot,

1 stanowisko do toczenia tarcz hamulcowych,

1 odrebne specjalistyczne stanowisko do wymiany i napraw ogumienia,

specjalistyczne urzgdzenie do obstugi i konserwaciji uktadu klimatyzacji,

1 stanowisko elektryka samochodowego,

ponadto wskazana stacja obstugi serwisowej pojazdéw musi posiada¢ wydzielony parking, na ktérym bedg przechowywane pojazdy oczekujgce

na naprawe, ktory spetnia minimum nastepujgce wymagania:

ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni,

strzezony catodobowo Iub monitorowany za pomocg kamer z mozliwoscig rejestracji zapisu oraz oswietlony, gwarantujgcy
zabezpieczenie pojazdéw przed osobami postronnymi,

teren o powierzchni umozliwiajgcej jednoczesne przechowanie min. 5 pojazdéw.

Dodatkowe specijalistyczne stanowiska naprawcze ponad minimum okre$lone w warunkach udziatu w postepowaniu:

4) teren o powierzchni umozliwiajgcej jednoczesne przechowanie min. ........ pojazdow

(pieczatka i podpis
osoby reprezentujgcej Wykonawce)



