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1. OPIS TECHNICZNY DLA WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ

1.1.

1.2.

1.3.

Wstep

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wymiany stolarki
drzwiowej  drewnianej budynkéw Osrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu, gm. Gostynin, woj. mazowieckie,
dziatka nr 217/2.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania s3:

~ Wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne remontowanych budynkow,

~ kosztorys inwestorski dla przedsigwzigcia,

~ pozytywne uzgodnienie listy zadan zakwalifikowanych do dofinansowania ze
srodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na rok 2018, dla ktdérej dysponentem cze¢$ci budzetowej jest Szef

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmuja wymiang istniejacej zewnetrznej stolarki drzwiowej
drewnianej budynkow Osrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Wymianie podlega stolarka drzwiowa drewniana zewngtrzna dla budynkow:

~ budynek administracyjno-mieszkalny nr 1 — 2 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 2 — 2 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 3 — 1 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 4 — 2 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 5 — 1 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 6 — 1 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 7 — 1 szt.,

~ budynek mieszkalny nr 8 — 1 szt.,

~ budynek szkoleniowo-mieszkalny nr 10 — 1 szt.,

~ budynek szkoleniowo-mieszkalny nr 11 — 2 szt.

Roboty budowlane obejmujg wymiang istniejacej stolarki drzwiowej drewnianej na

nowg stolarke drewniang speiniajaca obecne wymogi rozporzadzenia Ministra
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14.

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych jaki

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjnosci cieplne;j,

ktorej wspotczynnik winien wynosic U(max):1,3[W/(m2K)] od dnia 1 stycznia 2019

roku.

W trakcie wymiany stolarki drzwiowej przewidziano rowniez roboty naprawcze po

wymianie przedmiotowej stolarki polegajace na odtworzeniu okladzin $ciennych i

ich malowaniu farbami emulsyjnymi lub odtworzeniu okladziny elewacyjnej z

desek montowanych ,,na zaktadke”.

Opis ogolny budynkéw

Budynki objete programem termomodernizacji sg obiektami o zrdéznicowanych

konstrukcjach $cian zewnetrznych, i tak:

~

budynek administracyjno-mieszkalny nr 1 — konstrukcja murowana gr. 0,38m

wykonczona od strony zewnetrznej wyprawa elewacyjnag cienkowarstwowa gr.
0,005m, od strony wewngtrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 2 — konstrukcja murowana gr. 0,25m wykonczona od

strony zewnetrznej okladzing z desek montowanych ,,na zaktad” grub. 0,019m,

od strony wewnetrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 3 — konstrukcja murowana gr. 0,25m wykonczona od
strony zewngetrznej okladzing z desek montowanych ,,na zaktad” grub. 0,019m,
od strony wewngtrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 4 — konstrukcja murowana gr. 0,25m wykonczona od

strony zewnetrznej okladzing z desek montowanych ,,na zaktad” grub. 0,019m,
od strony wewngtrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 5 — konstrukcja drewniana gr. 0,26m wykonczona od

strony zewnetrznej okladzing z desek montowanych ,,na zaktad” grub. 0,019m,
od strony wewnetrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 6 — konstrukcja drewniana gr. 0,14m wykonczona od

strony zewnetrznej okladzing z desek montowanych ,,na zaktad” grub. 0,019m,

od strony wewnegtrznej plytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

budynek mieszkalny nr 7 — budynek mieszkalny nr 6 — konstrukcja drewniana

gr. 0,14m wykonczona od strony zewnetrznej okltadzing z desek montowanych
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,ha zaklad” grub. 0,019m, od strony wewne¢trznej ptytami gipsowo-
kartonowymi gr. 0,012m,

~ budynek mieszkalny nr 8 — budynek mieszkalny nr 6 — konstrukcja drewniana

gr. 0,14m wykonczona od strony zewnetrznej okltadzing z desek montowanych
,ha zaklad” grub. 0,019m, od strony wewngtrznej plytami gipSOWo-
kartonowymi gr. 0,012m,

~ budynek szkoleniowo-mieszkalny nr 10 — konstrukcja murowana gr. 0,38m

wykonczona od strony zewnetrznej wyprawa elewacyjng cienkowarstwowg gr.
0,005m, od strony wewngtrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m,

~ budynek szkoleniowo-mieszkalny nr 11 — konstrukcja murowana gr. 0,38m

wykonczona od strony zewnetrznej wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Q.

0,005m, od strony wewngtrznej ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 0,012m.

1.5. Opis robot termomodernizacyjnych

Roboty budowlane termomodernizacyjne obejmuja:

~ pomiary ,,z natury” otworéw drzwiowych dla potrzeb wykonania nowej stolarki
drzwiowej (w fazie przed wdrozeniem do produkc;ji stolarki),

~ demontaz istniejacej drewnianej stolarki drzwiowej — drzwi wej$ciowych do
budynkéw, polegajacej na zdjeciu drewnianych skrzydel drzwiowych i
zdemontowaniu drewnianych o$cieznic drzwiowych,

~ dostawe kompletnych skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami drewnianymi,

~ zamontowanie nowych os$cieznic drzwiowych z montazem c¢wieréwatkow i
uszczelnieniem piankg poliuretanowa potaczenia oscieznicy z istniejaca $ciana,

~ zawieszenie skrzydel drzwiowych z regulacja 1 dopasowaniem skrzydet 1 okué
do zamontowanych nowych o$cieznic drzwiowych,

~ napraw¢ tynkow oSciezy uszkodzonych w trakcie wykonywanych prac
montazowych z wykonaniem gladzi z dwukrotnym pomalowaniem o$ciezy
farbg emulsyjng w kolorze bialym i zamontowanie zdemontowanego wczesniej
obicia z desek o$ciezy drzwiowych zewnetrznych przy budynkach z elewacjami

Z drewna.

1.6. Okreslenie wymagan technicznych dla stolarki drzwiowej
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Nowo montowana stolarka drzwiowa winna odpowiada¢ nizej wymienionym

okreslonym wymaganiom:

~ w zakresie izolacyjnosci termicznej, jako przegroda budowlana — >1,300
U[W/(m2K)],

~ w zakresie izolacyjnosci akustycznej jako przegroda budowlana — R’Al =
25+30dB,

~ skrzydta drzwiowe plycinowe wykonane z drewna iglastego sosnowego —
drewno impregnowane w zakresie wodoodporno$ci, odpornosci na korozj¢
biologiczng 1 wymaganiom odporno$ci ogniowej EI 30,

~ oScieznice drewniane z drewna sosnowego klejonego z podwojnymi
systemowymi uszczelkami kauczukowo gumowymi montowanych w wrebach
oscieznicy,

~ progi oscieznic z profili aluminiowych wypelionych pianka poliuretanowa o
wysokos$ci progu nie wigkszej niz 20mm (proég termoizolacyjny),

~ skrzydta pelne lakierowane od strony zewnetrznej w kolorze ciemny braz, od
strony wewnetrznej lakierowane w kolorze zblizonym do koloru drewna
naturalnego,

~ oscieznice lakierowane analogicznie jak skrzydta drzwiowe,

~ skrzydlta drzwiowe drewniane wyposazone we wklady termoizolacyjne
zapewniajace wymagang izolacyjnos¢ termiczng skrzydta,

~ Wwyposazone w cztery zawiasy — przeznaczone do drzwi zewngtrznych ,,z
zabezpieczeniem przed wybiciem CZOopoOw”, zestaw oku¢
przeciwwywazeniowych skrzydta, w zamek o rozstawie 72mm z wkladka
zamka WB + dodatkowy zamek wpuszczany z wktadka zamka WB, komplet
klamek 1 szyldow oraz samozamykacz drzwiowy z ramieniem i funkcjg STOP;
zawiasy, klamki z szyldami i zawiasy w kolorze F-1 — ,srebro mat” —
typoszereg Fabryki Okien i Drzwi Sokotka lub réwnowazny,

~ naswietla gorne 1 boczne oszklone pakietami szyb antywlamaniowych klasy P4,
bezbarwnych, pakiety o izolacyjnos$ci termicznej 0,900 U[W/(m2K)].

Stolarka drzwiowa 1 jej montaz wykonane winny by¢é w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.).
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1.7. Specyfikacja drzwi z okresleniem ich rodzaju i lokalizacji

Lokalizacja Rodzaj i wymiary skrzydla Ilos¢ sztuk .
L.p. - . s Lo s - Uwagi
drzwi (wymiary w §wietle o$cieznicy) drzwi
1. Budynek nr 1 jednoskrzydtowe 90x200 prawe 2 Obustronna naprawa tynkow osciezy.
Jednostronna naprawa tynkow os$ciezy wewn.
2 Budynek nr 2 jednoskrzydtowe 90x200 lewe 2 Jednostronna naprawa obicia z desek o$ciezy
drzwiowych zewnetrznych
Jednostronna naprawa tynkow osciezy wewn.
3. Budynek nr 3 jednoskrzydtowe 90x200 lewe 1 Jednostronna naprawa obicia z desek o$ciezy
drzwiowych zewnetrznych
Jednostronna naprawa tynkow osciezy wewn.
4. Budynek nr 4 jednoskrzydtowe 90x200 lewe 2 Jednostronna naprawa obicia z desek osciezy
drzwiowych zewngtrznych
jednoskrzydlowe z naswietlem Jednostronna naprawa tynkow osciezy wewn.
5. Budynek nr 5 gornym statym o wysokosci 30cm. 1 Jednostronna naprawa obicia z desek o$ciezy
90x200 lewe drzwiowych zewnetrznych
jednoskrzydlowe z naswietlem Naswietle z lewej strony drzwi. Jednostronna
6 Budynek nr 6 bocznym statym o szer.30cm 1 naprawa tynkow o$ciezy wewn. Jednostronna
' 90x200 prawe ' naprawa obicia z desek o$ciezy drzwiowych
P zewnetrznych.
jednoskrzydiowe z naswietlem Naswietle z lewej strony drzwi. Jednostronna
7 Budynek nr 7 bocznym stalym o szer.30cm 1 naprawa tynl_«')w osciezy wewn. Jednostronna
' 90x200 prawe ’ naprawa obicia z desek osciezy drzwiowych
P zewnetrznych
jednoskrzydlowe z naswietlem Naswietle z lewej strony drzwi. Jednostronna
8 Budynek nr 8 bocznym statym o szer.30cm 1 naprawa tynkow osciezy wewn. Jednostronna
' 90x200 prawe ' naprawa obicia z desek osciezy drzwiowych
P zewnetrznych
jednoskrzydtowe z naswietlem
9. Budynek nr 10 gornym stalym o wysokosci 30cm. 1 Obustronna naprawa tynkow osciezy.
90x200 lewe
10. Budynek nr 11 jednoskrzydtowe 90x200 lewe 1 Obustronna naprawa tynkow o$ciezy.
11. Budynek nr 11 jednoskrzydtowe 90x200 prawe 1 Obustronna naprawa tynkow osciezy.

Podane informacje maja charakter pogladowy.

1.8. Schematyczny,

uproszczony

drewnianych

tok postepowania

przy montazu

~ sprawdzi¢ pod wzgledem jakoSciowym oraz zgodno$¢ z wczesniej pobranymi

przez Wykonawce wymiarami,

~ sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek 1 sposob otwierania skrzydta drzwi,

~ zamontowac niezbedne wyposazenie w skrzydle drzwiowym,
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1.9.

~ sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica;
w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic,

~ os$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru,

~ przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie
i poziomie,

~ wolng przestrzen pomigdzy ramg o$cieznicy a $ciang wypethi¢ $rodkiem
uszczelniajagcym (piankg poliuretanowa) pamigtajac o pecznieniu pianki podczas
schnigcia,

~ po wyschnieciu pianki poliuretanowej nalezy usung¢ jej nadmiar oraz zatozy¢
skrzydlo drzwiowe zwracajac uwage na jego poprawne funkcjonowanie i
roéwnomierne przyleganie do o$cieznicy przez stalym jego zamknigciem,

~ po stwierdzeniu, ze stolarka drzwiowa zostata zamontowana poprawnie nalezy
przystapi¢ do praw wykonczeniowych w tym m. in. do rob6t naprawczych
polegajacych na odtworzeniu okladzin $ciennych i ich malowaniu farbami
emulsyjnymi lub odtworzeniu oktadziny elewacyjnej z desek montowanych ,,na

zaktadke”.

Proces odbioru zamontowanej nowej stolarki drzwiowej

~ Wykonawca wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Uzytkownikiem
OSK CBA Lucien oraz osobg upowazniong przez zamawiajacego dokona
sprawdzenia  poprawnosci montazu i  funkcjonowania  wszystkich
zamontowanych przez Wykonawce drzwi,

~ Wykonawca wyjasni 1 poinstruuje Uzytkownika o zasadach dziatania i1 regulacji
zamontowanej stolarki drzwiowej,

~ po dokonaniu ogledzin w obecnosci catej komisji odbiorowej, nalezy sporzadzic¢
protokot koncowy odbioru robdt oraz przekaza¢ niezbedne w tym zakresie

dokumenty.
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