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Zatacznik nr 1

t6dz, grudzien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” — tekst jednolity Dz.
U. nr 156 z dnia 01.09.2006 r. oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie Ustawy ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. nr 93 poz. 888 z 2004), zgodnie z art. 20 ust. 4, oSwiadczam, ze
projekt dla zadania pn.: ,Remont uktadu centrali cieplnej w Osrodku Szkoleniowo
Konferencyjnym CBA w Lucieniu” w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



Zatacznik nr 2

badz, dimia 15 grudmia 2001 r,

Lisdika Okregown Izba Intynicrésw Budownictws
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OEEMSSHII W] |
sypn, mkt, KKAWTIE 300 |

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ost, | pkt 2 Ustawy 7 don 15 grodom 20000, o samorzgdach zawodowych architekiow,
indynierdw budownictwa oraz orbanisidw (D 0 2 2000 r, NF 5 poz, 42 2 pddn. zon) §oart, 12 ost, | phe 1 5,
art, |3 wst, U opkt 10 wst, 4, oel 14 ust, | pkt 5 0 ust. 3 pkt | Ustowy z doia 7 lipea 1954 1 Prawo budowlans
{rekst jedit. Dz U 2 2000, Ne 243, poz. F622 ¢ pidn. g ), oraz § 11 ast | pkt | Rozposzadzenia Ministra Transportu i
Budowniciwa = duia 28 kwietnia 2006 1. w sprowie samodzieinych funkcji technicznych w budosmictwie (D2 L 2
200w, Ne 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy 2 daia 14 crerwea 1960 ¢, Kodeks postepowanis administracyjnego
(rekst jedn, Dz Uz 2000 v, Nr 98, por JO7] 2 pofn o),

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Eddekicj Okregowej Izhy Intynierow Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Bednarskiemu

magistrowi ineynierowi
kicrunck clektrotechnika

uradzonemu dnia 9 grodnia 1982 . w Konskich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOINVIS®/POOEMDL

do projektowania hez ogranicaen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji § uregdzen
elektryemych i elektroenergetycznych

szcxegitoy falires nprawnien jest akreslony nn odwrocie miniejszej decyzii
UZASADNIENIE

Okrepewa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictws w Eodzi po ustalenion
na podstawie dokumenidw alodonych wodnin 24 stycania 2001 r, siwierdzita, e spednione zostaly warunki w zakresie
preyooiowania zawedemvesn oraz na podatawie profokobiw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonegs
egraminu siwierdzifa, ke Pan Arkadiusz Bednarski posiada wymagane prawem wykssialcenie | prakivke zawodows
komiscznn do wryskania uprnwniel budowlanych woww, specjainodci o uzvskal pozytywny wynik egzaming mi
uprawnienta budowlane.

Mujac powvesze no wwodze, Okrepown Komisjn Kwalifikacyjna BEodrkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Eodzt orzekla jok wsenbencyi.

Pouczenie
Ol nineegsze) decyzp slogy odwolanie do Kragowe] Komisii Kwalifikacyine] Polskiep lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Bddzkie] Oloregowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Fodzi
wierminie 14 dni od daty dorgczenia decvzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowe] Komis)i Kwalifikacyne]
Eddekie] Okrepowe] Tzby Insymierdw Budownictwa;

Preewodnicemey Skiadu Orveekajgeege OKE LOIB o 0 4 /
mgr ink. Zhigniew Cichofiski /&h

Cazlonek Skladu Orzekajnpoego OKK LOIIB /4 — %
migr in, Jan Galigzka 4
Calonek Sktade Orzekajacego ORE L0 J.‘Eﬂ.’lt--'"

mgr ing. Tomosz Kluska



Zatacznik nr 3

Pan Arkndiusz Bednarski jest upowazniony dos

Ly projekwoswania, sprawdzania projekeéw  architekioniceno-badowlanyeh | sprawowania  nadzoru  aulorskiesm
obicktu budowlnego tukiego jak: sieci, instalocje i urzadzenta elekiryczne | elekitenergetyezne, w Lym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wruz z urzadzeniami do zasilania | sterowania, zgodnie
zar. 14 est. 3 pkt | Prawn budowlanego | § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2y sporzagdzania projekiu zagospodurownnia dziatki lub tereny, zpodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTIR:

3 sprawowania koniroli techniczoej utreymania obiekidw budowlanyeh, zgodnie z arl, 13 ust. 4 Prowa badowdanego
2 pastrzezeniem art. 62 ust, 3 Prawa budowlanegn,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Liwdzkicj Okrggowej by Insymicriw Budownictwa;

Preewodniczacy Skiadu Orzekajacesn OKK LOIB W
mgr ink. Zhigniew Cichonski /‘Q

Czbonek Skkadu Orzekajacepo OKE LOLIB v T
mgr ini Jan Calgzka ‘//h/tv «

Czlongk Sktadu Drzekajacens OKE O
mgr ink Tomasz Kluska &"7&“‘_—_

CHrzymuja:
1. Arkadiesz Bednarski
ul, Enska 90 . 54
93-200 Pabianice;
2, Radn Eddzkic] Okregowej Tzby Inzynieriw Buadownictwa:
3. Gbdwny Inspektor Nadzoru Budowlanegn;
4. al



Zatacznik nr 4

POLSKA
I Z B A
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& remeree weryfikacy e

LOD-THE-YET-D5X *

Pan Arkadiusz BEDMNARSE] o numerze ewidencyjnym tODYIEMSO7,12

adres ramieszhania ul. taska 90 m, B4, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne),

Minlejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31,

Zadwiadcenie postalo wygenerowane alekirenicanie | apatrzone berpieczmym podpisem elektranicznym
wanyfikowanym priy pomey wainego kwallfispwanege cartyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przeg’

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady Lodekie] Okregawe] lzby Inkynserdw Budownictwa.

{¥godne arl. & uit 3 caSewry ¢ doea LH wegeinia 2001 © o podpole elekironicinym (Do U 3000 Nr 130 gog. 3450] dane w poatac
A T O 3T ) O R e D i 2y el bl o ool TPa e e s T s iy TGN W oel R0 kowaal il o ana g cormylikau 63
myanosaine pod w2pledem stutkdew prawnsch dokumestom opatrronym podolsam| whisnonscergmi

* Werglieacy pope v sth w =inisj o bl 4 i 18 ] warplibasy) i 1 na
wironer Fodskie Doy Indymiarda Budowsiciwa wam, giiboong. pl lub bontadteggc 2 @ bisram wiasclwa] Skrggowe) lzby edyniermiew
Sadowniciwa.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora tj. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, Al. Ujazdowskie 9,
00-583 Warszawa

e Projekt technologiczny opracowywany rownolegle poprzez RGB Pawet Tokarczyk;
e Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem;

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania pompy
ciepta w Osrodku Szkoleniowo Konferencyjnym CBA w Lucieniu gm. Gostynin, powiat
Gostynin, wojewddztwo mazowieckie dziatka nr 217/2, obreb 0021 Lucien

Zakresem swym opracowanie obejmuje instalacje:

e zasilania pompy ciepfa z istniejgcej stacji transformatorowej

Opracowanie okresla sposéb wykonania instalaciji, jej zakres ilosciowy i jakoSciowy oraz
SposOb zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowe zasilanie w energie elektryczng i pomiar energii pozostaje bez zmian.

3. PODSTAWA PRAWNA

Instalacje nalezy budowa¢ wg zasad i przepiséw zawartych m.in. w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Grupa Polskich Norm z szeregu norm PN-HD 60364,

e Norma SEP-E-0002. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

4, STAN ISTNIEJACY

W istniejgcej centrali ciepta zainstalowane sg cztery pompy ciepta wytwarzajgce
ciepto dla uktadow CO, C.W.U i CT dla central wentylacyjnych. Pompy sterowane sg za
pomocg regulatorow Compit R-324. Dodatkowo w ukfadzie pracujg dwa kotty
elektryczne o mocy 42kW kazdy oraz jeden kociot 0 mocy 12kW zatgczane recznie. Ze
wzgledu na zbyt matg wydajnos$c¢ istniejgcego systemu pomp ciepta do uktadu dotgczona
zostanie dodatkowa pompa ciepta wraz z niezbednymi odwiertami.

Szczegoty instalacji w opracowaniu branzowym instalacji sanitarnych.



5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Wedtug wytycznych branzy sanitarnej w instalacji zainstalowana zostanie
dodatkowa pompa ciepta 1XEAR 1003 SM 4HN firmy Lennox. Wedlug producenta
maksymalna moc znamionowa pompy to 44, 7kW a prgd maksymalnego obcigzenia
wynosi 84,7A. Pompa fabrycznie wyposazona jest w uktad automatycznej regulacji w
oparciu o sterownik CLIMATIC 60. Projekt zaktada doprowadzenie zasilania do pompy
ciepta. Uktad automatyki pozostaje bez zmian.

Zasilanie pompy nalezy wykonac¢ kablem YKY 5x50mm2 wyprowadzonym z
istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej S4-785. Obwod
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym o charakterystyce gG 100A.

Podtaczenie kabla zasilajgcego wykonac¢ zgodnie z instrukcjg DTR producenta pompy.

Zgodnie z umowg nr 672/WQ0/2012/D/74 moc przytgczeniowa obiektu wynosi
obecnie 277kW. Wigczenie projektowanej pompy ciepta nie powoduje zwiekszenia
zapotrzebowania mocy.

Zakres i trase zewnetrznych instalacji elektrycznych pokazano na rysunku planu
zagospodarowania terenu. Kabel zasilajgcy pompe ciepta nalezy uktada¢ na gtebokosci
0,7m, na podsypce piaskowej 10cm, przykry¢ nastepng warstwg piasku o grubosci 10cm,
warstwg ziemi rodzimej o grubosci 15cm i folig igielitowg koloru niebieskiego.

W miejscach skrzyzowania kabla z:

e drogami, podjazdami kabel musi by¢ chroniony rurami typu SRS AROT,
e urzadzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociggowymi,
gazowymi uktadac¢ nalezy rury typu DVK AROT,

Rury ochronne powinny wychodzi¢ po minimum 50cm z kazdej strony drogi lub
urzadzenia podziemnego (kolizji). Rury ostonowe ukfadaé w wykopie metodg
odkrywkowg. Pod drogami z nawierzchni bitumicznych wykonaé przepusty metodg
przewiertu sterowanego. Na catej trasie kabel nalezy uktadac¢ linig falistg z zapasem do
3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
Na catej dtugosci kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych:
przy zmianie kierunku, skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Oznaczniki kablowe powinny
zawiera¢ symbol, rok utozenia, typ kabla i wiasciciela. Przy wyjsciu kabli z budynku
zastosowac systemowe przepusty kablowe dobrane do srednicy i ilosci kabli.

Catos¢ robét montazowych oraz badanie linii po utozeniu nalezy wykonac zgodnie
z SEP-N-E-004.

Po wybudowaniu zewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastepujace
badania kabli:

e sprawdzenie ciggtosci zyt,
e sprawdzenie zgodnosci faz,
e pomiar rezystancji izolacji.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta

(umieszczony znak CE), certyfikaty, aprobaty i inne wymagane odrebnymi przepisami.



6. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona sklasyfikowana wg normy PN-IEC 60364-4-41 zostata podzielona na
ochrone przed dotykiem posrednim (podstawowg) oraz ochrone przez dotykiem
posrednim (dodatkowg).

Ochrona podstawowa — nalezy jg realizowa¢ w taki sposéb aby czesci czynne
(mogace znajdowac sie pod napieciem) byty catkowicie pokryte izolacjg, ktérg mozna
usung¢ tylko przez jej zniszczenie. lzolacja musi by¢ zbudowana w taki sposéb aby
wytrzymata narazenia na uszkodzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elektryczne i
termiczne

Ochrona dodatkowa — nalezy jg realizowa¢ za pomocg samoczynnego, szybkiego,
skutecznego wytagczenia zasilania. Aby ochrona byta mozliwa nalezy wszystkie elementy
przewodzgce dostepne potgczy¢ do przewodu ochronnego oraz potgczy¢ do potgczen
wyrownawczych gtownych lub miejscowych.

Dla projektowanej instalacji w uktadzie TN-S ochrone dodatkowg za pomocag
szybkiego, samoczynnego, skutecznego wylgczenia uznaje sie za spetniong gdy
zachowany jest warunek:

Z,-1,<U,
gdzie: Uy — napiecie zasilajgce wzgledem ziemi
la — prad powodujgcy samoczynne wytgczenie w czasie nie dtuzszym niz 0,4s.
Zs — impedancja petli zwarcia

UWAGA: W celu zweryfikowania wykonanej instalacji z zatozeniami projektu nalezy
wykonacé odbiorcze pomiary elektryczne wszystkich parametrow instalacii.

Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw ochrony z zachowaniem wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

1. SPRAWDZENIE DOBORU KABLA ZASILAJACEGO POMPE CIEPLA

Dobér przekroju przewodu zasilajgcego ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwala.

Prawidtowo dobrany przekréj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

1, >1Io
gdzie:
Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalno$¢ prgdowa dla danego typu i przekroju
przewodu, [A].
lo - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

Dla kabla zasilajgcego:
P 44,7
[ =—— =2
° V3:U cos¢ V3:0,4-0,93
8

~69,4A



gdzie:

P - moc obliczeniowa (zapotrzebowana), [W]
Un - napiecie fazowe, miedzyprzewodowe, [V]
cos@ - wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,93

Wedtug producent prad petnego obcigzenia pompy ciepta wynosi 84,7A

Dobrany zostat kabel YKYzo 5x50mm? o dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej 1z =122
A dla utozenia w ziemi wedtug normy PN-HD 60364
Warto$¢ zabezpieczenia kabla zasilajgcego: 100A.

Dobér przekroju przewodu zasilajgcego ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia.

Spadek napiecia wyrazony w %, obwodu o dtugosci |, przekroju S i konduktywnosci
materiatu [1 , obliczony jest z zaleznosci:
~100-P-1 _100-44700-165 _
AU = 2 2 o
y-S-U2  56-25-400

2,25

gdzie :

P — moc elektryczna obwodu [W],

| — dtugos$¢ obwodu elektrycznego [m],
y — przewodnos¢ elektryczna materialu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest
obwdd,

s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw
napiec dla obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione.

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Przekréj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy
przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg instalacji,
impedancja obwodu zapewnita samoczynne wytgczenie zasilania przez urzgdzenie
zabezpieczajgce, w okreslonym czasie. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu
warunku:

Dla uktadu TN warunek wynosi:
Z,-1,<U,
I, >1,
gdzie: Ik — prad zwarcia jednofazowego.
la — wymagany prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym
czasie. Dla bezpiecznika gG In = 100A i czasu t=0,4s 1,=1002A
Zk — impedancja petli zwarcia
; 095Uy 095230 _218.5
K Zy 0,069 0,069
3166=1002

=31664




0,95 — wspdtczynnik poprawkowy wynikajgcy z faktu pominiecia drobnych sktadowych
impedanciji toru zwarciowego ( szyny, potgczenia itp.)

Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona.
Dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami po
wykonaniu instalacji.

Dobér zabezpieczen przecigzeniowych.
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:

loslh=l;
I, <1.45I,

gdzie :l, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw [A]
I, — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

,=84,7 A  1,=100A 1,=122A 1,=1,6*100=160A 1,45*122=177A
84,7 <100 < 122A
160A < 177A
l2: przyjeto dla bezpiecznikow — 1.61,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45I,

8. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacje nalezy wykonac przestrzegajgc zalecen przepisow Prawa Budowlanego,
przepisow wykonawczych a w szczegolnosci nalezy przestrzegac zalecen normy PN-IEC
60364-4-48 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Urzadzenia elektryczne nalezy budowac tak, aby podczas ich normalnego stanu
pracy oraz podczas awarii ich przyrost temperatury nie mégt spowodowac pozaru. Nie
zaleca sie montowania puszek tgczeniowych, urzadzen elektrycznych wytwarzajgcych
podwyzszong temperature lub iskrzgcych w miejscach, gdzie moga by¢ sktadowane
materiaty niebezpieczne pozarowo, oraz na drodze ewakuacji pozarowej.

Nalezy zapewni¢, podczas robdt zwigzanych z wykonczeniem wnetrz aby w
miejscach gdzie przewody bedg narazone na kontakt z materiatem palnym (np. pod
boazerig drewniang), nie rozprzestrzeniaty ptomienia.

W budowanej instalacji w zaleznosci od potrzeb nalezy wykorzysta¢ dostepne
srodki techniczne aby instalacja nie powodowata zagrozenia pozarowego i nie mogta
doprowadzi¢ do zapalenia sie $cian, podidg, sufitdw oraz materiatdw wykonczenia
wnetrz.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Ponizsza informacja jest opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych 2z zakresu projektu mogag
wystepowac nastepujgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego:
Upadek z wysokosci podczas prac montazowych wewnatrz budynku,
Porazenie prgdem elektrycznym,
Uderzenie spadajgcym przedmiotem lub elementem na terenie budowy.
Upadek do otwartego wykopu.
Przysypanie osuwajgcy sie ziemia.

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia innych zagrozen. Kierownik budowy powinien na
biezaco weryfikowaé plan BIOZ i dostosowywaé jeqgo zapisy oraz wymogi zgodnie do
wystepujacych zagrozen.

Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu
robot.

Prace budowlane na terenie budowy nalezy prowadzi¢ wg zasad i zalecen
przepisbw wykonawczych, Polskich Norm, oraz przestrzega¢ stosowania srodkéw
technicznych i organizacyjnych.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do korzystania ze srodkéw ochrony
indywidualnej jak: buty ochronne, kask, okulary ochronne, rekawice dostosowane do
rodzaju wykonanych prac, strgj lub fartuchy ochronne, itp.

Kazdy pracownik przez przystgpieniem do pracy powinien zostac¢ przeszkolony na
danym stanowisku pracy w zakresie BHP (wraz z instruktarzem stanowiskowym) oraz
dopuszczony do pracy przez Kierownika Robot.

Nadzér budowy powinien opracowacC analize oceny ryzyka zawodowego na
danym stanowisku pracy i zapoznac z nig pracownikéw na budowie.

Nadzér budowy powinien opracowacé Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania
Robét dla poszczegodlnych prac i zapoznac z nig pracownikéw na budowie.

Instalacje zasilania placu budowy i na placu budowy wykonaé zgodnie z
zaleceniami Polskiej Normy PN-IEC 60364-7-704. w taki sposob by nie powodowaty
zagrozenia pozarowego, porazeniowego, oraz byty chronione przed dostepem osbéb nie
powotanych.

Pracownicy powinni wykazac¢ sie odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania
prac elektrycznych,

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane w sposob bezpieczny, zespotami
dwuosobowymi, pod nadzorem Kierownika Robot.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegolnos$ci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
sie rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub
inne urzgdzenia ochronne

Wyznaczyc¢ i oznaczy¢ miejsca sktadowania odpadéw budowlanych,



Miejsca skltadowania materiatéw budowlanych oraz stanowiska pracy powinny by¢
sytuowane w bezpiecznej odlegtosci od zrddet zagrozen tj. linia elektroenergetyczna
napowietrzna, itp.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa musi odbywac sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzagdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc;

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

Urzadzenia roznicowoprgdowe nalezy sprawdzi¢  kazdorazowo  przed
przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed
porazeniem pragdem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy

Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania rob6t powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy stosowac niezbedne srodki ochrony organizacyjnej oraz ochrony indywidualnej
wymagane m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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