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OPIS TECHNICZNY
do projektu robot budowlanych termo modernizacyjnych budynku
Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. Zolierskiej 4D
w Szczecinie.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w obiekcie Delegatury CBA w Szczecinie
zwigzane z wykonaniem termomodernizacji budynku.

Inwestor: Centralne Biuro Antykorupcyjne. Aleje Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Adres budowy: Szczecin ul. Zotnierska 4D

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sga:

— Wizja lokalna;

— Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku mieszkalnego przy ul. Zohierskiej 4D w Szczecinie.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 r.
poz. 43. 346);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrze$nia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czes$ci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1606);

— Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkoéw
ETICS zasady projektowania i wykonania”;

— Instrukcja ITB Nr 418/2006 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Lekkie $ciany dziatowe”;

— Aprobata Techniczna nr AT-15-4397/2008 — Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen
systemem CERESIT CERETHERM CLASSIC;

— Certyfikat zgodnosci ITB-0109/Z;

— PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny 1 wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;

— PN-83/B03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — wymagania;

— PN-88/13-30005 — Cement hutniczy 25;

— PN-92/P-85010 — Tkaniny szklane;

— PN-EN 13163:2012 — Ptyty styropianowe;

— Obowiazujace normy, przepisy i katalogi;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Termomodernizacji budynku biurowego
przy ul. Zomierskiej 4D w Szczecinie.

Projekt obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z doborem kolorystyki z
wykonaniem robot budowlanych towarzyszacych.

4. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO | LOKALIZACJI.




Aktualnie jednostka zamiejscowa — Delegatura CBA w Szczecinie uzytkuje budynek zlokalizowany
na terenie dzialek 65/3 i 64/9 potozonych w Szczecinie przy ul. Zoierskiej 4D, na terenie
nieruchomos$ci stanowigcej witasno$¢ Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, dla ktorej urzadzone sa ksiegi wieczyste KW Nr SZ1S/00213626/2 — dla dziatki
nr 65/3 i KW Nr SZ1S/00213637/2 — dla dziatki nr64/9.

Budynek administracyjny jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, 3-klatkowym, wolnostojacym,
catkowicie podpiwniczonym. Rzut budynku w ksztalcie prostokata. Budynek zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej. Stolarka okienna zamontowana 2w budynku - calkowicie z
PCV w stanie technicznym dobrym Okna klatek schodowych z PCV. Drzwi wejsciowe do klatek
schodowych wymienione drewniane w stanie technicznym dobrym. Okna piwnic z PCV w dobrym
stanie technicznym. W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia nieogrzewane. Budynek wyposazony
jest w instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewania., instalacj¢ elektryczng i gazows.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 643,40 m2 Rok budowy - lata trzydzieste ubieglego
wieku.

5. OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH ORAZ
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWO - TECHNICZNYCH.

W ramach projektowanego zakresu robdt zachodzi¢ bedzie konieczno§¢ wykonania n/w robot:
- demontazu:
- nawierzchni chodnikéw i opasek budynku,
- rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej,
- rur deszczowych zeliwnych i z PCV,
- zwodow pionowych instalacji odgromowej montowanych na wspornikach,
- nawierzchni chodnikéw i opasek wykonanych z ptyt chodnikowych i kostki granitowe;,
- opraw o$wietlenia zewnetrznego, kamer zewngtrznych, zewngtrznych jednostek
klimatyzacyjnych,
- wykonania:
- niezbednych robot ziemnych dla potrzeb modernizacji §cian fundamentowych,
- termomodernizacji §cian zewnetrznych warstwa styropianu,
- wyprawy elewacyjnej powierzchni §cian termo modernizowanych,
- podokiennikow zewngtrznych z blachy ocynkowanej powlekanej,
- termomodernizacji $§cian fundamentowych,
- izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
- opaski budynku z wbudowaniem kraweznikow drogowych 1 obrzezy trawnikowych,
- podestow schodow zewnetrznych dwoch wejs¢ szczytowych do budynku,
- zabezpieczenia folig stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej — na czas wykonywania robot,
- montazu:
- rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym uprzednio
zdemontowanych,
- odsadzek 1 rur deszczowych zeliwnych 1 PCV,
- opraw o$wietlenia zewnetrznego, kamer zewnetrznych, zewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych, wcze$niej zdemontowanych dla potrzeb wykonania robot podstawowych,
- zwodow pionowych instalacji odgromowej ukladanych w rurach instalacyjnych z
wykorzystaniem zdemontowanych wcze$niej pretow stalowych ocynkowanych,,
oraz wykonania pomiaréw skutecznosci instalacji odgromowej udokumentowanych wlasciwymi
protokotami.
UWAGA!
1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia termomodernizacji w
przedmiotowym budynku.
2. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych niz ujetych w projekcie.
3. Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentoéw projektu.




4. W przypadku stwierdzenia wystgpienia siedlisk ptakéw nalezy stosowac si¢ do obowigzujacych
przepisow. W mysl (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
uszczegodlowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r.
w sprawie gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong) obowiazuje zakaz niszczenia
siedlisk i ostoi gatunkow chronionych. Miejsca legowe, zlokalizowane na budynkach nalezy, wiec
traktowac jako ich siedliska, podlegajace ochronie prawnej. W fazie wprowadzenia wykonawcy na
plac budowy nalezy dokona¢ komisyjnego stwierdzenia wystgpienia lub braku siedlisk ptakéw na
budynku. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa, przed przystapieniem do wykonywania
termoizolacji budynkéw nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na
odstepstwo od zakazu, o ktorym mowa w art. 52 ust 1 pkt 4 tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk
1 ostoi ptakow.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Po wykonaniu przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych wspotczynnik przenikania ciepta dla
przegrody bedzie spelniat wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 r. poz. 1422), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wWzorow
kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.
U. 2009 r. poz. 43. 346), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2015 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu energetycznego oraz
czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2015 r. poz. 1606);

Po wykonaniu przedsiewzigé¢ termomodernizacyjnych wspolczynnik przenikania ciepta przez
przegrody budowlane wyniesie:

- dla elewacji — 0,201 [W/(m?K)],

- dla $cian w gruncie — 0,187 [W/(m?K)].

7. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Wykaz rodzajow usprawnien i przedsigwzie¢ termo modernizacyjnych.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez sciany zewnetrzne

Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych:- styropian EPS 70 - 040 gr.16 cm
Ocieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji piwnic:- styropian EPS 70 - 040 gr. 14 cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez oscieze okienne: styropian EPS 70 - 040 gr.2 cm
Zmniejszenie strat przez przenikanie przez parapet: styropian EPS 70 - 040 gr.2 cm

7.1 Ocieplenie $cian zewngtrznych

Projektuje si¢ docieplenie scian zewngtrznych budynku systemem izolacji cieplnej BSO.

w wybranym systemie. Rozwigzania techniczne wykonczenia poszczegdlnych elementow budynku
zostaly przedstawione w zatgcznikach.

7.1.1 Ogolna charakterystyka metody.

Metoda polega na zwigkszeniu izolacyjnosci scian zewnetrznych budynku przez przymocowanie do
scian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych o gr. 16 cm (wspotczynnik U = 0,037 W/mK) i
pokrycie ich cienka wyprawg elewacyjng wzmocniong tkaning zbrojacg. Schemat budowy
warstwowej ocieplenia przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.

Ocieplenie scian t3 metoda powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych szczegotowych
producenta wybranego systemu posiadajacego Aprobate Techniczna. Nadzoér nad wykonaniem
ocieplenia tg metoda powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

7.1.2 Warunki wykonania robét.

Roboty ociepleniowe wykona¢ nalezy wedlug wytycznych okreslonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/2009. Budynek przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien
by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowno podtoza tj.

powierzchni zewnetrznej scian jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze




powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny

panowac¢, przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robdt. Zaleca sig, aby wilgotnosc

wzgledna powietrza nie byla wyzsza niz 80%. Podczas wykonywania robdt sciany zewnetrzne

budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami

zarowno podczas ich nakladania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze

powinny by¢ chronione przed kondensacja pary i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za

pomoca oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu

niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow. Wykonanie robot

ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w budynku.

Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajacy zespdt pracownikow

dysponujacych wilasciwym sprzetem i narzgdziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byly

wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie

robot. Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych jest stabilno$¢ podloza gwarantujaca

okreslone potaczenie warstwy ociepleniowej z podlozem. W celu zapewnienia wlasciwej

przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podioza, powinno ono znajdowaé¢ sie w stanie

powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu

| zanieczyszczen. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace

wplyw na trwato$¢ 1 estetyczny wyglad elewacji powinny by¢é wykonane przed pracami

ociepleniowymi.

7.1.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metoda ,,bezspoinowa” powinna by¢ zachowana

nastepujaca kolejnosc:

- zapoznanie z projektem technicznym,

— prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrobek blacharskich, rur spustowych i instalacji zewnetrznych),

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

— skucie tynkow osciezy okiennych kondygnacji parteru i I pigtra,

- rozbiorka podokiennikow betonowych zewngtrznych kondygnacji parteru i I pigtra,

- skucie podokiennikoéw z ksztattek ceramicznych otwordéw okiennych piwnic,

- uzupetnianie ubytkow,

- mocowanie profili cokotowych,

- cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- przeszlifowanie calej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym,

- montaz profili przyokiennych,

- wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

- dodatkowe wzmocnienia w narozach otworé6w okiennych i drzwiowych,

- dodatkowe wzmocnienie na scianach parteru,

— wykonanie nowych obrobek blacharskich i montaz rur spustowych,

- skucie i odtworzenie obramowan otworow drzwiowych,

- wykonanie podokiennikow zewngtrznych okien,

— zagruntowanie podtoza,

- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

— malowanie o$ciezy otwordéw okiennych 1 drzwiowych farbami silikonowymi.

Wszystkie dodatkowe prace wynikajace z zakresu opracowania nalezy skoordynowaé¢ z pracami

towarzyszacymi:




- demontazem 1 wykonaniem chodnikow 1 opasek przylegajacych do budynku wraz z
krawegznikami 1 obrzezami- po wykonaniu robot izolacyjnych $cian zewnetrznych

— demontaz i montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej,

- demontaz i montaz rur spustowych z rurami deszczowymi wyposazonymi w osadniki,

— demontaz i montaz istniejacych jednostek zewnetrznych klimatyzatorow zamontowanych na
$cianach budynku,

- demontaz i montaz istniejagcych opraw oswietlenia zewnetrznego , kamer zewnetrznych,
zewngtrznych sygnalizatorow dzwickowych i §wietlnych,

- wykonanie podestow wejsciowych dwoch wejs¢ w szczytach budynku,

- demontaz rusztowan,

Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

7.1.4 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt styropianowych do przygotowanego podtoza,
nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego rozmiarach 10 x 10
cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejacej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwaé
recznie. Nosnos¢ podloza jest wystarczajaca, gdy rozerwanie nastgpi w warstwie materiatu
termoizolacyjnego.

7.1.5 Montaz plyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowaé
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne, stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki
uzupehi¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawg tynkarska Atlas lub materiatem
rownowaznym wyrownujaCc powierzchnie. Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich
powinno si¢ zmy¢ pod cisnieniem badz zeskroba¢. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od
zamocowania na scianie listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita, co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na 1mb. osadzonymi na giebokos¢ minimum 60mm. Bezwzglednie nalezy kotki
umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Ulatwia ona zachowanie
roéwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze
stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycia¢ pod katem.
Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku tj. od poziomu terenu i
posuwac si¢ ku gorze. Mas¢ klejaca nalezy uktada¢ packa stalowa na ptycie styropianowej na
obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czgsci srodkowej plackami o $rednicy okoto 10cm grubosci
okoto 10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa plyt izolacyjnych) natozy¢
zaprawe klejowg i uzbroi¢ paskiem z siatki z widkna szklanego tak by zwisata 30cm ponizej linii
okapu. Bedzie ona przewinicta przez goérng krawedz systemu na plaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do
sciany w przewidywanym miejscu i docisna¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i
dhugosci min 1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z Sgsiednimi plytami, co nalezy sprawdzi¢
przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nadmiar
nalezy usunaé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub
pozniejsze ruszanie ptyt.W przypadku niewlasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy ja
oderwa¢, zebra¢ mase Kklejaca ze $ciany i plyty i ponownie ptyte przyklei¢. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Ptyty uktadac¢ nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowaé¢ masa klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w mas¢ klejaca
owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawgdziami w celu wzmocnienia ostonigtych
obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na s$ciang powinno wynosi¢, co najmniej 60mm. Przed
umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt -
na szerokosci, co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejaca waski pasek tkaniny zbrojacej. Po
posmarowaniu masa klejaca tylnej powierzchni plyt, nalezy rowniez posmarowac dolng
powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajagca czes¢ waskiego




paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca. Jesli kontrola
powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nierdéwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomoca pac
drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni plyt
nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem
wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié¢ naroza $cian oraz naroza otworow. Naroza scian
i otworow wzmacnia si¢ kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatka. Kazda otwarta
spoine lub ubytek nalezy wypeti¢ piankg. Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem
wypeli¢ okiennym profilem uszczelniajacym. Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy
niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masa klejgca. Do mocowania ptyt styropianowych
stosowac nalezy metalowe tgczniki. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie w ilosci 4
kotkéw na 1m2 (dotyczy $cian fundamentowych w wysokosci kondygnacji piwnic) i 4 kotkéw na
1m2 (dotyczy $cian w wysokosci kondygnacji parteru i I pietra) i zakotwione w warstwie nosnej
$ciany na glebokos¢ 60mm. W pasie 2,00 m wzdluz krawedzi pionowych budynku (narozy
budynku) nalezy zwigkszy¢ liczbe tacznikéw do 6 szt. na Imz. Minimum dwa tgczniki na 1ma.
powinny by¢ tacznikami wkrgcanymi. Wszystkie ewentualne nierownosci wzmocni¢ nalezy
dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tacznikow wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od
czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tacznika w otwor, wywiercone
otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu plyty izolacyjnej 1 dotknigciu wierttem o podtoze.

7.1.6 Przyklejanie tkaniny zbrojacej.

Tkanina zbrojaca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
metoda BSO powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.pkcie opisu okreslajacego
wymagania dla materiatdow Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje opisane jak w
w/w opisie przygotowane zgodnie instrukcja producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna
rozpoczac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy
pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Naktadana
tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatldowan i powinna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W
narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na
dhugo$¢ 200 mm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona
nierownosci. Jesli stwierdzi si¢ miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te
nalezy wyrowna¢ masa klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe
wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych
i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkow
tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 do
20cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiegkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Katowniki musza catkowicie
leze¢ pod siatka. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20cm a
nastepnie przyklei¢ tkaning wtasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanych $cian
nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny zbrojacej.

7.1.7 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Silikonowe wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz +9°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong przed
nalozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ poprzez naniesienie preparatu gruntujacego pedzlem,
szczotka, lub watkiem. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciaggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ barwione masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Nalezy zastosowac tynk silikonowy, o
fakturze ,,kamyczek” ziarno 2,00 mm. Na cokole nalezy zastosowa¢ tynk mozaikowy.

7.1.8 Wykonywanie zabezpieczen blacharskich.




Wykonujgc nowe obrobki blacharskie — podokienniki, nalezy je dostosowaé¢ do grubosci
ocieplonych $cian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zacickami wody deszczowej. Parapety
z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7 mm, w kolorze matowy braz, do koloru cokotu powinny by¢
wykonane razem z profilem odprowadzajacym (otoczonym profilem uszczelniajagcym).Obrobki
nalezy mocowaé do kotkow rozporowych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych
doktadnie dopasowanych, wycieciach w styropianie — kotki i wkrety niewidoczne w ptaszczyznie
podokiennika. Podokienniki zamontowane ze spadkiem 0,04 mm/m — od o$cieznicy okna do
krawedzi zewnetrznej podokiennika. Podokienniki okien kondygnacji piwnic z wywini¢ciami
bocznymi podokiennika ,,do gory”’- z wyprofilowanymi kapinosami krawedzi zewnetrznych.
Podokienniki okien kondygnacji parteru i pig¢tra z wywini¢gciami bocznymi ,,do dotu” — z
wyprofilowanymi kapinosami krawedzi zewnetrznych i bocznych.

7.1.9 Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegélnych.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych, nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas tkaning
szklang lub polipropylenows z wywini¢ciem jej, co najmniej 20 cm na $ciang przylegla z kazdej
strony naroznika.

Do ocieplenia zewngetrznych o$ciezy:

- okiennych kondygnacji piwnic - ptyty styropianowe o grubosci 2 cm.,

- okiennych kondygnacji parteru i I pigtra - pltyty styropianowe o grubosci 3 cm.,

- drzwiowych - plyty styropianowe o grubosci 2 cm,

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych w o$ciezach w celu uwidocznienia
szerokosci o$cieznic ( minimum 4cm szeroko$ci oscieznicy w widoku) nalezy sku¢ tynk na
powierzchni wegarkow oraz przy uzyciu tarczy do cigcia cegly, $cigé powierzchnie wegarka. Tynki
powierzchni osciezy nalezy odbi¢, uzupetni¢ ubytki w materiale ceramicznym $cian, powierzchnie
zagruntowa¢ $rodkiem wzmacniajagcym przyczepno$é. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szeroko$ci umozliwiajacej wywinigcie ich na ocieplenie o$ciezy.
Nastepnie na catej powierzchni o$ciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak
przyciete, aby plyty przyklejone na plaszczyznie S$ciany przylegaly doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajacych osécieza. Nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny
przyklejonej na o$ciezach a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku
ocieplenia z oécieznica nalezy zatozy¢ przyokienny dylatacyjny systemowy profil uszczelniajacy.
Obrobka blacharska podokiennika (dlugo$¢) winna by¢ wpuszczona w istniejagce wyztobienie w
dolnym profilu okna) natomiast poza szerokoscia okna, pod warstwe izolacji termicznej Sciany — z
wywinigciem ,,do gory” mocowane do muru z cegly ceramicznej. Na bokach otworu okiennego
podokienniki powinny by¢ wywiniete ,,do dotu” — zgodnie z rysunkiem (dotyczy otwordéw
okiennych parteru i pigtra. Na bokach otworéw okiennych podokienniki powinny by¢ wywinigte
,,do géry” — zgodnie z rysunkiem (dotyczy otworow okiennych piwnic.

8. POZOSTALE ROBOTY

8.1. Wykonanie obramien otworéw drzwiowych

Wystepujace na elewacji ciggnione obramienia nalezy sku¢, uzupetnié¢ tynk cementowo wapienny
kat 11 — do ptaszczyzny istniejgcego tynku nakrapianego. Po ociepleniu styropianem

gr. 16 cm nalezy wykona¢ obramienia z dwoch profili klejonych prostokatnych i przekrojach o
wymiarach 40x5cm oraz 15 x3cm z krawegdziami wzmocnionymi kgtownikami aluminiowymi.

8.2. Wykonanie zewnetrznych podokiennikow.

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznych podokiennikéw. Po ociepleniu styropianem gr. 16 cm
nalezy wykona¢ podokienniki zewnetrzne z naklejonego profilu prostokatnego ze styropianu o
przekroju 16x3cm z krawedziami wzmocnionymi katownikami aluminiowymi. Otwory okienne
nalezy wyposazy¢ w podokienniki z blachy stalowej grub. 07mm powlekanej w kolorze bragzowym
mat - RAL 3007 — analogicznym jak kolor istniejacych rynien i rur spustowych.

8.3. Montaz rur spustowych.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowa¢ zdemontowane wczesniej rury spustowe o $r. 15cm z
blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym. W ramach wykonywanych rob6t planuje si¢




réwniez wymiang istniejgcych zeliwnych rur deszczowych z ,,koszami” z zastosowaniem odsadzek
umozliwiajacych zamontowanie rur spustowych w sposob nie kolidujacy z ptaszczyzng warstwy
ocieplenia $cian budynku.

8.4. Podesty wejsciowe do drzwi wejsciowych zlokalizowanych w szczytach budynku.

W ramach projektowanych robdt przewiduje si¢ wykonanie podestow o wymiarach catkowitych
100x250cm kazdy (uwzgledniajacy istniejace stopnie granitowe), przy dwoch wejsciach do
budynku o konstrukcji betonowej oblozonych plytami granitowymi ,,Strzegom” o grubosci 4cm o
fakturze antyposlizgowej: ,,promieniowane” z wyprofilowanymi ,kapinosami”. Okladzina
podestow z ptyt o wymiarach 30 x 70cm w kolorze biato- szarym. Jako oktadziny pionowe
podestow projektuje si¢ wykonanie podstopnic grubosci do 3 cm 1 wysokosci 12cm m - plyty
granitowe "polerowane" "Strzegom" w kolorze biato- szarym. W powierzchniach podestow
wyprofilowane nisze wycieraczek. Projektuje si¢ zamontowanie wycieraczek systemowych.
Wycieraczki do obuwia o wym. 100*50cm typu Algumata 22MLX Matathon (wzmocniona) +
osadnik z odwodnieniem.

8.5. Opaski i chodniki wokoét budynku.

Dla potrzeb projektowanych robdt planuje sie¢ demontaz istniejgcych opasek i chodnikow okalajacych
budynek. Chodniki i opaski wykonane betonowych ptyt chodnikowych o wy. 50x50x7cm 1 kostki
granitowej o wym. 4x4cm. wraz z istniejagcym kraweznikiem drogowym oddzielajacym pas drogowy
od w/w chodnikow. Po wykonaniu robot termoizolacyjnych planuje si¢ wykonanie chodnika i opasek
budynku z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem oddzielonej od
terené6w zielonych obrzezami betonowymi w kolorze czerwonym o wym. 30x8cm a od istniejacej
nawierzchni drogowej, betonowymi krawg¢znikami drogowymi o wymiarach 15x30cm w kolorze
szarym. Krawgzniki drogowe posadowione na fawie betonowej z oporem.

8.6. Instalacja odgromowa.

Przed rozpoczeciem prac ocieplajacych istniejace zwody pionowe nalezy zdemontowaé, a po
zakonczeniu prac, wykona¢ nowe zwody pionowe od istniejacej (nie bedace przedmiotem projektu)
instalacji odgromowej na dachu, kominach i wywietrznikach, drutem Fe/Zn @ 8 i potaczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi. Przewody odprowadzajace nalezy utozyé w rurach ostonowych
PVC RL 28 o grubosci $cianek rury 3,2mm, zainstalowanych na uchwytach U28 na Scianie, ktore
zostang przykryte izolacja termiczng budynku. Ziacza kontrolne zlokalizowa¢ 0,8+1,2 m od
powierzchni terenu w puszkach typu PO 37 p/t. Istniejace przewody uziemiajace zdemontowac |
zamontowac¢ nowe przewody z bednarki FnZe o przekroju 25x4mm, do wysokosci ok. 0,8+1,2 m od
powierzchni terenu i umiescic¢ je we wezesniej zainstalowanych puszkach typu PO 37 p/t. Wykona¢
nowg instalacj¢ otokowg z bednarki ocynkowanej FeZn o przekroju 30x4 mm utozong w wykopie
wykonanym dla potrzeb izolacji zewngtrznej §cian piwnic.

Prace elektryczne zwigzane z instalacja odgromowa zakonczy¢ przez sprawdzenie:

- ciggtosci przewodow zwodu poziomego 1 instalacji odbiorczej,

- pomiary rezystancji uziemien instalacji odgromowe;.

8.7. Istniejacy osprzet na $cianach zewnetrznych budynku.

Istniejagce okablowania zewngtrzne budynku w tym orurowanie instalacyjne (nie bedace
przedmiotem niniejszego opracowania) nalezy obudowaé warstwa ocieplajaca, projektowang w
niniejszym opracowaniem — w technologii wycie¢ w plytach izolacyjnych. W ramach
wykonywanych robot nalezato bg¢dzie wykona¢ demontaz i ponowny montaz istniejagcych opraw
oswietlenia zewnetrznego , kamer zewnegtrznych, zewnetrznych sygnalizatorow dzwiekowych 1
swietlnych na wspornikach uwzgledniajacych zwigkszenie grubo$ci warstwy ocieplenia $cian.
Roboty winny by¢ wykonywane w sposob nie powodujacy odlaczenia w/w osprzgtu od
funkcjonujacych instalacji. Odlaczenie w/w osprzetu dla potrzeb realizacji robot, mozliwe bedzie
wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

9. MATERIALY.

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w systemie ztozonych systemow izolacji
cieplnej $cian zewngtrznych budynkow BSO nalezy zastosowaé zestaw materiatow jednego
wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie
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posiadajace Aprobat¢ Techniczng. Niedopuszczalne jest tgczenie elementdw z réznych systemow.

Kazda partia materialow powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajacym zgodnos¢ z

jego Aprobatg Techniczna. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

9.1 Materialy do wykonania ocieplenia scian zewngtrznych

9.1.1 Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian kondygnacji parteru i pigtra nalezy zastosowac ptyty

styropianowe rodzaju EPS 70-0,37, o wymiarach 100 x 50cm i grubosciach: 3cm (oscieza), 16cm,

(Sciany zewnetrzne) ; odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,037 W/(mK)

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie - 70 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie - 115 kPa,

- op6r cieplny R [m2 K/W] — 4,00.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2012.

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian kondygnacji  piwnic nalezy zastosowac ptyty

styropianowe rodzaju EPS AQ FUNDAMENT lub rownowazny 0 wymiarach 100 x 50cm i

grubosciach: 2cm  (oscieza), 14cm, (Sciany zewnetrzne); odpowiadajagce nastepujacym

wymaganiom:

- struktura styropianu — zwarta,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania,

- Wspotcezynnik przewodzenia ciepta - 0,036 W/(mK)

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 100 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie - 200 kPa,

- nasigkliwo$¢ wody przy dlugotrwatym, catkowitym zanurzeniu - WL(T)1,

- opor cieplny R [m2 K/W] — 3,30.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2012.

9.1.2 Tkanina zbrojaca.

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowa¢ siatk¢ z widkna szklanego o gramaturze min 145

g/mz, stosowang w wybranym systemie, Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym,
nie mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

9.1.3 Klej.

Do przyklejania plyt styropianowych do podloza oraz do przyklejania tkaniny szklanej

wzmacniajacej do plyt styropianowych nalezy zastosowaé klej cementowy zbrojony

mikrowtokninami stosowany w wybranym systemie:

- baza: mieszanka cementow z wypeltniaczami mineralnymi gesto§¢ modyfikatorami,

- gestos¢ nasypowa: ok.1,3kg/dms

- przyczepnos¢: do betonu > 0,6MPa

do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

9.1.4 Preparat gruntujacy.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujacy z wypetniaczami

kwarcowymi stosowany w wybranym systemie,

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypeliaczami mineralnymi,

- gestosc: ok. 1,5 kg/dm3,

- czas schniecia: ok. 3 godz.

9.1.5 Laczniki do mocowania styropianu do podloza.
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Do mocowania ptyt styropianowych stosowa¢ nalezy taczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z glowka oblang tworzywem sztucznym. Giebokos¢ zakotwienia do
warstwy nosnej min 60mm. Minimum dwa tgczniki na 1mz powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi.
9.1.6 Wyprawa tynkarska silikonowa.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy zastosowac
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowany w systemie
firmy Ceresit CT 74 kolor DAKOTA 4 lub rownowazny:

- (faktura ,.kamyczek” ziarno 2,00 mm),

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetliaczami mineralnymi i pigmentami,

- gestos¢: ok. 1,7 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: po 3 godz.

Do wykonania wypraw elewacyjnych os$ciezy i1 obramien otworow okiennych i drzwiowych nalezy
zastosowac tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowany w systemie
firmy Ceresit CT 74 kolor BIALY 1 lub rownowazny:

- (faktura ,,kamyczek” ziarno 2,00 mm),

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetliaczami mineralnymi i pigmentami,

- gestose: ok. 1,7 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: po 3 godz.

Wykonane wyprawy elewacyjne o$ciezy i obramien tynkiem elewacyjnym nalezy pomalowaé farba
silikonowg CT 48 kolor BIALY 1, producenta firmy Ceresit.

9.1.7 Wyprawa tynkarska mozaikowa.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych nalezy zastosowac
dekoracyjny tynk mozaikowy z stosowany w systemie firmy Ceresit CT 77 kolor LAOS 5 lub
rOwnowazny:

- (ziarno 2,00 mm),

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi,

- gestos¢é: zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe 1,64 kg/dm3,

- odpornos¢ na deszcz: po 3 dniach.

9.1.8 Profile metalowe.

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium. Listwy narozne profil naroznikowy
aluminiowy z przyklejong siatkg z wiokna szklanego 10x10cm. Listwy PCV przyokienne z
przyklejong siatkg z wtokna szklanego 10cm.

9.1.9 Materialy uszczelniajace.

Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujace materiaty: uszczelniajgca tasma samoprzylepna
z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile
plastikowe na gabce samoprzylepnej, systemowe listwy przyokienne.

9.2. Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne $cian fundamentowych.

9.2.1. Emulsja asfaltowa.

Roztwoér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umozliwiajagcych gleboka penetracj¢ podloza i stosowanie na lekko wilgotnych
podiozach.

Dane techniczne ABIZOL R lub rownowazny:

- sktad : asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

- kolor: czarny,

- konsystencja: ciecz

— gestos¢ 0,93 —1,1g/cm3,

— pozostato$¢ suchej masy okoto 50%,

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°Cdo +35°C,

- pytosucho$¢ po 6 h,

— czas schnigcia 12 h,

- zuzycie: 0,2-0,4 kg / m? na jedng warstwe,

- ilos¢ warstw — gruntowanie 1 warstwa- zgodnie z projektem,

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego — 1 warstwa - zgodnie z projektem,
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9.2.2. Folia wytlaczana - kubelkowa.

Dane techniczne folit GXP PLUS lub réwnowazne;j:

- materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE.

- wysoko$¢ wytloczen: 8 mm,.

- grubos¢: 0,80+1,00 mm.,

- szerokos¢: 1 pas o wysokosci - 0od poziomu tawy fundamentowej do poziomu terenu.

- masa powierzchniowa membrany/geokompozytu : 500g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 8,4 KN/m,

- wytrzymato$¢ na na Sciskanie: 230KN/m2,

- ilos¢ wyttoczen: 1860 szt/m2,

- pojemnos¢ drenazu: 4,6 I/s/m,

- objetos$¢ powietrza miedzy kubetkami: 5,3 1/m2,

- systemowa listwa dociskowa gornej krawedzi foli montowana w linii: +5cm ponad
poziomem terenu.

9.2.3. Blacha stalowa plaska.

Dane techniczne blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej powlekane;:

- grubo$¢ blachy 0,7 mm,

zabezpieczenie blachy stalowej — ocynkowana powtoka cynkowa Z275 zgodnie z DIN EN10147,

- powloka — dwuwarstwowe lakierowanie piecowe o grub. 25 um - Poliester Mat,

kolor RAL 3016 - bragz mat,

- zabezpieczenie powierzchni blachy na czas montazu — folia PCV.

10. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania robdt ociepleniowych nalezy stosowaé nastgpujace narzedzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian ( recznie i mechanicznie),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do
plyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,

- taty do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania robdt ocieplajacych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki 0 pojemnosci
okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i spre¢zarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

Uwaga:

Wszystkie materiaty zastosowywane przy realizacji robot winny posiada¢ wymagane prawem atesty
1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty okreslone niniejszym projektem winny by¢ realizowanie pod kierunkiem osoby
posiadajacej wiasciwe uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi.
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