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Szczecin_termo_dla wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY - WZOR

Lp. | Kod wyceny Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Roboty termomodernizacyjne budynku Delegatury Centr alnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ul. Zot-
nierskiej 4D. Wykonawca w fazie sktadania oferty, k  oszty wykonania robét tymczasowych takich jak: budo wai

rozbioérka rusztowa n, daszkéw zabezpieczaj acych, barier i pomostéw i ktadek winien uwzgl|

bét podstawowych.

edni ¢ w kosztach ro-

1 Termomodernizacja $cian zewn etrznych piwnic.
1/KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci|ms3 81,02
d.1/0102-02 dna 60 cm i glebokosci 1.5 m w gruncie suchym lub wil-
gotnym kat. IlI- wzdtuz $cian budynku istniejgcego dla
wykonania robét izolacyjnych $cian zewnetrznych.
2|KNR-W 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych z ceg-|m2 126,01
d.1/0619-03 ty fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzy-
ciu szczotek stalowych - w wykopie do poziomu nawierz-
chni terenu przylegtego.
3/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 126,01
d.1/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
4/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 126,01
d.1/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga warstwa
5/KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na Scia- m2 126,01
d.1/0101-04 nach
analogia
6/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 126,01
d.1/0101-06
7|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w  |mz2 126,01
d.1/0704-02 ilosci 4 szt/m2 do podioza z cegly
8|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 126,01
d.1/0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa
9|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 126,01
d.1/0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga warstwa
10|KNR-W 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2 126,01
d.1/0604-10 GXP Plus.
11|KNR 0-23 2613-|lzolacje przeciwwilgociowe $cian budynkéw - zamoco- |m 90,01
d.1{09 wanie listwy dociskowej przy foli kubetkowej
analogia
12|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na Scia- m?2 91,78
d.1/0101-04 nach
analogia
13|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2 91,78
d.1/0101-06
14|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu |m2 91,78
d.1/0702-03 siatki pancernej
15|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w  |mz2 91,78
d.1/0704-02 ilosci 4 szt/m2 do podtoza z cegly
analogia
16|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2 91,78
d.1/0505-01 warstwa posrednia na $cianach pomiedzy poziomem
opaski budynku a listwg startowg elewacji budynku
17|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2 91,78
d.1/0505-03 na scianach
18|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem zie- |m3 59,40
d.1/0105-02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
19|KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 21,62
d.1/0109-06 0109- |legtos¢ 15 km (grunt kat. IIl)
08
Razem dziat: Termomodernizacja $cian zewnetrznych piwnic.
2 Termomodernizacja 0 $ciezy okiennych piwnic.
20|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek nisz okiennych z cegiet na zaprawie |m3 0,24
d.2|0348-02 cementowo-wapiennej
analogia
21|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien folig m2 17,51
d.2|1216-01
analogia
22|KNR-W 4-01 Demontaz krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - pole- |szt. 21,00
d.2|0353-06 gajacy na odcieciu z istniejgcych kotew
23|KNR-W 4-01 Skucie oktadzin z ptytek i tynku przy gtebokosci skucia |m2 3,46
d.2|0211-03 do 5 cm w podokiennikach otworach okiennych piwnic
analogia
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24|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0,34
d.2|0109-17 0109- |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 15 km
20
25|KNR-W 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte,- |m2 3,46
d.2|0723-01 pod podokiennniki na podtozach z cegly, o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
26|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na oscie- m2 3,46
d.2|0102-01 zach- pod podokiennikami z blachy
27|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 3,46
d.2|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach- pod podokien-
nikami z blachy
28|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie podokiennikéw z blachy po- |mz2 7,15
d.2|0541-02 wlekanej grub. 0,7mm o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm
analogia
29|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 6,70
d.2|02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg Ceresit
CT 17- oscieza otworéw okiennych piwnic
30|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na oscie- m2 6,70
d.2|0102-01 zach
31|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 14,20
d.2|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
32|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; |m?2 14,20
d.2|0505-02 warstwa posrednia na osciezach
33|/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2 14,20
d.2|0505-04 na osciezach
34 KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane m2 14,20
d.2|0601-01 recznie; podioze stabo chtongce
35/KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu na- |m 8,00
d.2|/0702-01 roznikowego
36/KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m 42,50
d.2|0702-01 roznikowego - otwory okienne
analogia
37/KNR AT-31 Montaz listew przyokiennych - otwory okienne (strefa m 42,50
d.2|/0702-01 pomiedzy tynkiem osciezy a rama okienng)
analogia
38 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - mate- |szt 21,00
d.2|analiza indywi- |rialy z rozbiorki - polegajgcy na przyspawaniu do istnie-
dualna jacych kotew
39|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw pros- |m2 12,38
d.2|1212-05 tych
Razem dziat: Termomodernizacja o$ciezy okiennych piwnic.
3 Termomodernizacja $cian zewn etrznych parterui | pi etra
40|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 5,00
d.3/0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
41|KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il |m?2 5,00
d.3/0725-03 0 podiozach z cegly ceramicznej o powierzchni do 5 m2
w 1 miejscu
42|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 653,96
d.3/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
43|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 653,96
d.3|02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg Ceresit
CT 17
44|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej - startowej m 105,76
d.3|0703-01
45|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16 cm na Scia- m?2 653,96
d.3/0101-05 nach
analogia
46|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2 653,96
d.3/0101-06
47|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu |m2 101,62
d.3/0702-03 siatki pancernej
48|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w  |mz2 529,96
d.3/0704-02 ilosci 4 szt/m2 do podioza z cegly
analogia
49|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w |m?2 124,00
d.3/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
50/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m2 653,96
d.3|0501-01 ny recznie; warstwa posrednia na scianach
51/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m?2 653,96
d.3/0501-03 ny recznie na $cianach
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52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie podokiennikéw z blachy po- |m?2 45,26
d.3/0541-02 wlekanej grub. 0.70mm o szer.w rozwinigciu ponad 25
analogia cm
53|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw gzymsu z zeskroba- |m2 82,98
d.3|/0713-02 niem farby.
analogia
54|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane m2 82,98
d.3/0601-01 recznie; poditoze stabo chtonagce
analogia
55|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m 36,00
d.3/0545-05 uzytku
56|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej |m 36,00
d.3/0526-04 ocynkowanej powlekanej z odzysku.
analogia
57|KNR-W 4-01 Wymiana uchwytéw do rur spustowych okragtych o ér.  |szt. 12,00
d.3|0533-10 150mm
analogia
Razem dziat: Termomodernizacja $cian zewnetrznych parteru i | pietra
4 Termomodernizacja 0 $ciezy okiennych parterui | pi etra.
58| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2 170,05
d.4/0923-01
59|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw osciezy okiennych zewnetrznych z za-  |m2 40,45
d.4/0701-02 prawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia do 5
analogia m2
60 Ciecie tarczg diamentowg wegarkéw okiennych z ceglty |m?2 40,45
d.4|analiza indywi- |0 grubo$¢ 2cm
dualna
61|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 46,66
d.4|02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg Ceresit
CT 17 - oscieza otworéw okiennych parteru i | pietra.
62 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na oscie- m?2 101,87
d.4/0102-02 zach
63 KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m 699,53
d.4|/0702-01 roznikowego - otwory okienne
analogia
64|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 104,53
d.4|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
65 KNR AT-31 Montaz listew przyokiennych - otwory okienne (strefa m 330,65
d.4/0702-01 pomiedzy tynkiem osciezy a rama okienng)
analogia
66 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykona- |m?2 104,53
d.4/0501-02 ny recznie; warstwa posrednia na osciezach
67 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m2 104,53
d.4|0501-04 ny recznie na osciezach kondygnacji parteru i | pietra.
68|KNR AT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane m2 104,53
d.4/0601-01 recznie; podioze stabo chtongce
69| KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych zewnetrz-  |m 78,65
d.4|0353-12 nych.
70|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 2,45
d.4/0109-19 0109- |rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
20 na odlegtosé 15 km
71/KNR-W 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte,- |m2 9,44
d.4/0723-01 pod podokiennniki na podtozach z cegly, o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
72|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki pod podokiennikami ze- m2 22,69
d.4|07 wnetrznymi z blachy.
73 Montaz profili elewacyjnych o przekroju o przekroju m 77,29
d.4|analiza indywi- |12x3cm - podokieniki zewnetrzne
dualna
74|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 19,53
d.4|07 przyklejenie warstwy siatki podokienniki zewnetrzne
75/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m?2 19,53
d.4/0501-02 ny recznie; warstwa posrednia - podokienniki zewnetrz-
ne
76|/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m?2 19,53
d.4/0501-04 ny recznie - podokienniki zewnetrzne
Razem dziat: Termomodernizacja osciezy okiennych parteru i | pietra.
5 Obramienia otworéw drzwiowych.
77/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 17,76
d.5/0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-

ni odbicia do 5 m2
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78|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 0,89
d.5/0109-19 0109- |rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
20 na odlegto$¢ 15 km
79|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il |m2 17,76
d.5/0725-03 o podtozach z cegly o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
80 Montaz profili elewacyjnych o przekroju o przekroju m 44,40
d.5|analiza indywi- |40x5cm - obramienia otworéw drzwiowych
dualna
81 Montaz profili elewacyjnych o przekroju o przekroju m 41,90
d.5/analiza indywi- |15x3cm - obramienia otworéw drzwiowych
dualna
82|KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu na- |m 129,55
d.5/0702-01 roznikowego - obramienia otworéw drzwiowych
analogia
83| KNR AT-31 Montaz listew przyokiennych - otwory okienne (strefa m 35,46
d.5|0702-01 pomiedzy tynkiem osciezy a oscieznica drzwiowa)
analogia
84|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 22,65
d.5/07 przyklejenie warstwy siatki na obramieniach otworéw
drzwiowych
85/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m?2 22,65
d.5/0501-02 ny recznie; warstwa posrednia na obramieniach otwo-
réw drzwiowych
86/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykona- |m?2 22,65
d.5/0501-04 ny recznie na obramieniach otworéw drzwiowych
87 KNR AT-31 Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane m2 22,65
d.5/0601-01 recznie; podtoze stabo chtongce
Razem dziat: Obramienia otworéw drzwiowych.
6 Instalacja odprowadzenia wéd opadowych.
88| KNR-W 4-02 Demontaz czyszczakéw PVC o ér.do 160 mm szt. 1,00
d.6/0233-13
89|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160 mm na $cianach  |m 3,00
d.6/0229-09 budynku
90|KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potagczeniach wcis- |m 2,50
d.6/0214-01 kowych
analogia
91| KNR-W 4-02 Wstawienie osadnika kanalizacyjnego z PVC o $r. 160 |szt. 1,00
d.6/0214-06/05 mm
92|KNR-W 2-18 Odsadzka z PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 1,00
d.6|0421-02 we tgczone na weisk o $r. zewn. 160 mm
93|KNR-W 4-02 Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt. 3,00
d.6/0233-09
94| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m 6,00
d.6/0229-02 150 mm - w wykopie
95/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode;j. 3,00
d.6/0209-06 ksztaltek zeliwnych o $r. 150 mm
analogia
96 KNR-W 2-15 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane uszczelkg A- |szt. 3,00
d.6|0215-02 UK 0 $ér. 150 mm
analogia
97|KNR-W 2-15 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 150 mm na écia- |m 6,00
d.6/0205-04 nach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione
analogia uszczelkg U-AK 150
Razem dziat: Instalacja odprowadzenia wéd opadowych.
7 Instalacja odgromowa.
98| KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej ze Sciany |szt. 12,00
d.7/1137-04 nie betonowej
99|KNNR 9 0601- |Demontaz zwod6éw pionowych naprezanych instalacji m 51,00
d.7|08 odgromowej
100 KNNR-W 9 Demontaz ztacz instalacji odgromowych naprezajgcych |m 6,00
d.7/0605-09
101|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w goto- m 9,00
d.7|08 wych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura ogromo-
wa sztywna 40/34
102|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w goto- m 48,00
d.7|06 wych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura ogromo-
wa sztywna 28/22
103|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 |m 42,00
d.7|04 wciggane do rur- adaptacja pozycji- drut ocynkowany fi

adaptacja po-
zyCji

8mm
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104|KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 |m 6,00
d.7|04 wciggane do rur- drut ocynkowany fi 8mm
analogia
105|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub ~ |m 9,00
d.7|o1 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)-
analogia wcigganie istniejgcej bednarki w rury odgromowe sztyw-
ne
106|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-szafki rewizyjne  |szt. 6,00
d.7|01 zlgcz kontrolnych- skrzynka kontrolna do elewacji
analogia
107|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt 6,00
d.7|06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
108 Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych instalacji odgromo- | m 18,00
d.7|analiza indywi- |wej - bednarka do 200 mm2
dualna
109|KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebo- |m 136,00
d.7/0611-08 kosci do 1.0 m w gruncie kat.lll
110|KNR-W 5-08 taczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spa-  |szt. 6,00
d.7|/0617-02 wanie w wykopie - bednarka 200 mm2
111|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1,00
d.7|1205-03
112|KNR-W 4-03 Nastgpny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5,00
d.7|1205-04
Razem dziat: Instalacja odgromowa.
8 Chodniki zewn etrzne i opaska budynku.
113|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 86,66
d.8/02 na podsypce piaskowej
114|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |mz2 49,40
d.8|01 regularnej o wysokosci 4 cm na podsypce piaskowej -
analogia ze zlozeniem zdemontowanej koski kamiennej w obre-
bie wykonywanych robét - na terenie obiektu.
115|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 80,78
d.8/01 sypce piaskowej
116|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 80,78
d.8|04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
117|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,08
d.8|04
118|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na fa- |m 80,78
d.8|06 wie betonowej
119|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach |m 8,00
d.8|07 0 promieniu do 10 m
120|KNR 2-31 0101- |[Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 156,18
d.8|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm
121|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 31,24
d.8/0109-06 0109- |legtos¢ 15 km (grunt kat. Il)
08
122|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 9,70
d.8/0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - plyty chodniko-
12 we i krawezniki
123|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 154,30
d.8/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V
124|KNR 2-31 0113- |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego ce- m?2 115,30
d.8|01 mentem - grubos$¢ 15cm
125|KNR 2-31 0113-|Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego ce- |m?2 39,00
d.8|01 mentem - grubo$¢ warstwy 10cm
analogia
126|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m2 154,30
d.8|01 mm typu 40 w kolorze czerwonym na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem.
127|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe w kolorze czerwonym o wymiarach |m 43,00
d.8|02 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
Razem dziat: Chodniki zewnetrzne i opaska budynku.
9 Podesty schodéw zewn etrznych wej $§¢ w szczytach budynku.
128|KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscijm3 2,28
d.9|02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l1-
analogia korytowanie pod warstwy nawierzchni.
129|KNR-W 4-01 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 2,28
d.9/0109-06 0109- |legtos¢ 15 km (grunt kat. Ill)

08
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130|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie uzytecznosci pub- |m3 0,34
d.9/1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
analogia gruntowym
131|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 3,80
d.9|0604-06 + py termozgrzewlanej podktadowej na lepiku na zimno -
KNR-W 2-02 dwie warstwy.
0604-05
132|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |m3 1,48
d.9/0201-02 z.sz. r |do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3
03 5.7. 9907-05 |w jednym miejscu)
133|KNR-W 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - m3 1,34
d.9]0219-01 reczne ukladanie betonu
134 |KNR 0-40 0208-|Hydroizolacja pod oktadzinami schodéw i podestow - m2 11,55
d.9|02 uszczelnienie schodéw- gruntowanie
analogia
135|KNR 0-40 0208-|Hydroizolacja pod oktadzinami schodéw i podestow - m2 11,55
d.9|01 uszczelnienie schodéw
analogia
136|KNR 2-15 0205-|Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z ~ |m 1,50
d.9|01 taczeniem metoda wciskowg-- odprowadzenie wody
opadowej z niszy wycieraczki.
137|KNR 2-15 0208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 1,00
d.9/03 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
138|KNR-W 2-02 Woycieraczka do obuwia o wym. 80*50cm typu Algumata |szt. 2,00
d.9|1219-03 22MLX Matathon (wzmocniona) + osadnik z odwodnie-
analogia niem
139|KNR-W 2-02 Posadzki podestéw zewnetrzne petne z elementdw pros-|m2 4,20
d.9/2112-01 tokgtnych na zaprawie klejowej - ptyty granitowe "Strze-
gom" kolor biato- szary: "ptomieniowane" gr. 4 cm. z
wyprofilowanymi kapinosami. Uktad ptyt oktadzinowych
wykonac¢ tak aby potaczenie ptyt odwzorowywato linie
potaczenia istniejgcego stopnia z podestem nowym.-
kontrolowane peknigcia powierzchni przy osiadaniu ele-
mentéw budynku.
140|KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice |m 9,00
d.9|2113-03 grubosci do 3 cm i szerokosci 12cm m - plyty granitowe
"polerowane" "Strzegom" kolor biato- szary.
141 Montaz barier zabezpieczajgcych obustronnie stopien  |szt. 2,00
d.9|analiza indywi- |wejécia zewnetrznego- z rur stalowych o $r. 50 mm
dualna Wyszczegblnienie robot.
1. Organizacja stanowiska roboczego
2. Wykopanie dotéw o gtebokosci 0,5m.
3. Montaz barier zabezpieczajgcych wykonanych z rury
o $r. 50mm.
4. Zabetonowanie kofncowek barier w podtozu.
5. Uprzatniecie miejsca wykonywania prac.
142 Demontaz i ponowny montaz barier zabezpieczajacych |szt. 2,00
d.9|analiza indywi- |obustronnie stopien wejscia zewnetrznego- z rur stalo-
dualna wych o $r. 50 mm (do ponownego wbudowania).
Wyszczegolnienie robot.
1. Organizacja stanowiska roboczego
2. Demontaz wkopanych istniejgcych barier zabezpie-
czajgcych.
3. Montaz barier zabezpieczajgcych wykonanych z rury
o $r. 50mm.
4. Zabetonowanie kofncowek barier w podtozu.
5. Uprzatniecie miejsca wykonywania prac.
143|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1,20
d.9/0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtosé 10 km
12
Razem dziat: Podesty schodéw zewnetrznych wejs¢ w szczytach budynku.
10 Demonta z i monta z istniej gcego osprz etu na scianach zewn etrznych budynku z robotami
towarzysz gcymi.
144 |analiza indywi- |Demontaz na czas realizacji rob6t termomodernizacyj-  |kpl. 7,00
d.10|dualna nych zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych, wymia-

na wspornikéw klimatyzatoréw, montaz po realizacji ro-
bét termomodernizacyjnych zewnetrznych jednostek kli-
matyzacyjnych - bez odtgczania jednostek klimatyzacyj-

nych.
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145|analiza indywi- |Demontaz na czas realizacji rob6t termomodernizacyj-  |kpl. 10,00
d.10|dualna nych zewnetrznychopraw oswietleniowych, wymiana
wspornikéw opraw, montaz po realizacji rob6t termomo-
dernizacyjnych zewnetrznych opraw o$wietleniowych -
bez odigczania opraw o$wietleniowych.
146|analiza indywi- |Demontaz na czas realizacji rob6t termomodernizacyj-  |kpl. 8,00
d.10|dualna nych kamer zewnetrznych, wymiana wspornikéw opraw,
montaz po realizacji rob6t termomodernizacyjnych ka-
mer zewnetrznych - bez odtgczania kamer.
147|analiza indywi- |Demontaz na czas realizacji rob6t termomodernizacyj-  |kpl. 9,00
d.10|dualna nych sygnalizatoréw $wietlnych i akustycznych, montaz
po realizacji rob6t termomodernizacyjnych sygnalizato-
réw swietlnych i akustycznych - bez odigczania.
148|KNR-W 5-08 Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy | m 6,00
d.10{0115-06 do 230 mm na podtozu innym niz beton - obudowa prze-
wodow instalacyjnych klimatyzatoréw.
149 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 0,5 m 19,000
d.10|analiza indywi- |kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowa-
dualna ng z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm z
podwieszeniem kabla w istniejacym wykopie w czasie
prowadzenia robét termomodernizacyjnych - czynne
energetyczne przytacze kablowe do budynku.
150 Demontaz obudowy ztacza kablowego z cokotem i odta-|szt 1,000
d.10|analiza indywi- |czeniem przewodow - nieczynne energetyczne przyta-
dualna cze kablowe do budynku.
151 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/mw |m 30,000
d.10|analiza indywi- |rowie kablowym w istniejgcym wykopie w czasie prowa-
dualna dzenia rob6t termomodernizacyjnych z odtaczeniem
przewoddw - nieczynne energetyczne przytacze kablowe
do budynku.
152|KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m 19,00
d.10/0301-01 szerokosci do 0.4 m
153|analiza indywi- |Demontaz na czas realizacji rob6t termomodernizacyj-  |kpl. 1,00
d.10|dualna nych obudowy ztgcza kablowego z fundamentem, mon-

taz po realizacji rob6t termomodernizacyjnych obudowy
zlgcza kablowego z fundamentem - bez odtgczania.

Razem dziat: Demontaz i montaz istniejgcego osprzetu na $cianach zewnetrznych budynku z robotami towarzyszgcymi.

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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