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Dotyczy: wniosku o wydanie zalecen konserwatorskich do planowanego remontu
budynku przy Al Ujazdowskie 9.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 05.07.2018 r. (data wptywu do niniejszego
urzgdu 12.07.2018 r.) w sprawie wydania zalecen konserwatorskich do remontu elewacji
budynku wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, odtworzenie otworu okiennego
W miejscu istniejacych drzwi balkonowych, wymiane 4 kpl. Drewnianych drzwi zewnetrznych,
wymiang pokrycia dachowego z obrébkami blacharskimi i rurami spustowymi wraz
z wykonaniem warstw docieplenia potaci dachowych w budynku przy Al Ujazdowskich 9,
wchodzacego w sklad zespohi gmachéw dawnego korpusu kadetéw im. Suworowa
zbudowanych ok. 1900 r., przez Henryka Gaya, wg. projektu Wiktora Junoszy — Piotrowskiego,
Wwpisany wraz z terenem pod nr rejestru 1597-A decyzja z dnia 15.09.1995 r. Ponadto znajduje
si¢ na terenie Stanistawowskiego zalozenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A-543 decyzjg z dnia 1 lipca 1965 r., zatem na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2187 ze
zm.) przedstawia niniejsze zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanych prac.

Po przeprowadzonych ogledzinach w dniu 24.08.2018 r. (notatka shuzbowa), Mazowiecki
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz Jjako generalng zasade przy planowanych
pracach remontowych nalezy przyja¢ zachowanie waloréw zabytkowych przedmiotowego
budynku oraz ich wyeksponowanie. Ze wzgledu na zy stan elewacji (obecnie liczne
zabezpieczenia siatkg) niezbedne jest wykonanie ekspertyzy technicznej, ktéra pozwoli na
dokonanie oceny stanu technicznego budynku.

Przedmiotowy wniosek dotyczy remontu elewacji budynku, zaleca sie remont elewacji
polegajacy na oczyszczeniu i uzupehieniu ubytkéw w obrebie tynkéw. Wszelkie prace
powinny zosta¢ wykonana w oparciu o oryginalne, zastosowane w budynku rozwiazania
materiafowe i kompozycyjne. Zachowaé nalezy istniejacy sposob wykonczenia warstw
tynkarskich i parametry techniczne. Zniszczony gzyms, naczdtka okien oraz pozostate detale
architektoniczne powinny zosta¢ naprawione (m.in. poprzez miejscowe przemurowania czy



ewentualne uzupelnienia). Do wykoficzenia powierzchni elewacji zaleca si¢ zastosowanie
tynkéw gladkich i drobnoziarnistych, analogicznych do pierwotnych. Niedopuszczalne jest
wykoniczenie typu gruboziarnisty “baranek”, ,kornik”, tynki mozaikowe itp., gdyz sg to
wspotczesne materialy wykoficzeniowe, obce dla zabytkowej zabudowy. Oryginalne metalowe
elementy (np. tabliczka z adresem) powinny zosta¢ zdemontowane na czas prac budowlanych,
a nastepnie odnowione i ponownie zamontowane po zakoficzeniu robot.

Do malowania elewacji zaleca si¢ uzycie farb o wysokim wspéiczynniku
paroprzepuszczalnosci, w kolorach ustalonych na podstawie probek pobranych z oryginalnych
elewacji. Dopuszczalne sg te prace remontowe, ktére poprawig stan techniczny obiektu i nie
spowodujg istotnych zmian w strukturze konstrukcyjnej oraz w elewacjach budynku. Remont
obiektu powinien zosta¢ wykonany z poszanowaniem jego historycznego wystroju.

Dodatkowo zaleca si¢ ujednolicenie stolarki okiennej i metalowych krat. Dopuszczalny
jest odtworzenie otworu okiennego w miejscu istniejacych drzwi balkonowych. Odno$nie
wymiany drzwi wejsciowych zaleca sig¢ naprawe i renowacjg oryginalnej stolarki wejsciowej
badz w przypadku zlego stanu technicznego ewentualng wymiane drzwi odtworzeniowo.

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, informuje, iz stolarka okienna oraz
drzwiowa jest integralng czedcia budynku i wywiera znaczny wplyw na architektoniczny wyraz
catego obiektu. W zwigzku z tym w przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ wymiany oryginalnej
stolarki okiennej i drzwiowej, istotng kwestig dla ochrony zabytkéw jest zachowanie jej formy,
konstrukcji i materiatu.

Organ konserwatorski zwraca uwagg, iz w przypadku planowania robét instalacyjnych
nie powinny one narusza¢ waloréw zabytkowych przedmiotowego budynku, tj. struktury
murdw i elementow konstrukcyjnych. Zaleca si¢ wige, aby okablowanie instalacji elektrycznej,
zostala ukryta. Niedopuszczalne jest beztadnie zwisajgce petle kabli oraz poprowadzenie kabli
przez cala wysoko$é i szerokos§¢ elewacji. Podczas prowadzenia wszelkich prac instalacyjnych
nalezy uwzglednié zabytkowy charakter budynku i koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej
estetyki i standardu wykonania tych prac.

Ponadto, obecnie widoczny system klimatyzacji szpeci elewacj¢ budynku. Zaleca sig
zatem m.in. usuniecie rur do klimatyzacji kanatowej, obecnie umieszczonych w oknach oraz
catkowite uporzadkowanie i ujednolicenie klimatyzatoréw. System klimatyzacji moze zosta¢
zainstalowany jedynie w taki spos6b, ktéry w jak najmniejszym stopniu ingeruje w zabytek.

Nie wnosi si¢ zastrzezef w stosunku do wykonania wymiany zdegradowanego pokrycia
dachowego pod warunkiem zastosowania materiatu analogicznego do tego uzytego pierwotnie.
Dopuszczalny jest remont, badz ewentualna odbudowa kominéw z zastrzezeniem, iz wszystkie
prace zostang wykonane metodg odtworzeniowa przy zachowaniu wymiaréw i kolorystyki
kominéw. Ponadto, nalezy dokonaé przegladu obrobek blacharskich na elewacjach i dachu oraz
rynien i rur spustowych, a w przypadku ich ztego stanu dopuszcza si¢ ich wymiang na nowe z
blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej.

Nalezy zwrécié uwage iz, zgodnie z obecnie obowigzujaca ustawg o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (art. 3 pkt 1) zabytkiem jest obiekt, ktérego zachowanie lezy w interesie
spotecznym ze wzglgdu na wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukows, a zgodnie z art. 5
cyt. ustawy opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wiasciciela lub posiadacza polega,
w szczegdlnosdci, na zapewnieniu warunk6éw, m. in:



2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy
zabytku;

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w spos6b zapewniajacy trwalte zachowanie jego wartosci;

Wobec powyzszego, stwierdza sie, iz omawiany budynek ulegt cze$ciowemu zniszezeniu
w trakcie codziennej eksploatacji. W opinii organu ochrony zabytkéw wskazane jest
przywrocenie budynku do stanu z poczatku jego istnienia — wymiana elewacji zewnetrznej oraz
odtworzeniu detalu architektonicznego do oryginalnej formy.
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